
	�� Minimalizuje tepelné a energetické ztráty

	�� Široká škála produktových řešení pro aplikace v oblasti technických zařízení budov

	�� Bez vláken: pro vysoké hygienické požadavky

Ekonomicky výhodní izolace sanitárních a topných systémů
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Izolační materiál s uzavřenými buňkami z kvalit-
ního polyetylenu splňující označení CE se Kai-
foam PE používá k izolaci potrubí tepla a chladu 
v sanitární a topné technice. Tato stříbrošedá 
izolace potrubí spolehlivě minimalizuje v komerč-
ních i obytných budovách a jejích nevytápěných 
místnostech energetické ztráty díky,a to díky své 
hodnotě tepelné vodivosti ≤0,040 W/(m·K) při 
+40 °C při průměrné teplotě 10 °C. Tyto tepelné 
vlastnosti spolehlivě zabraňují vzniku kondenza-
ce a zamrznutí potrubí po celou dobu životnosti 
topného systému.

Kaifoam PE současně působí jako zvuková izolace 
tím, že snižuje přenos veškerých zvuků na soused-
ní součásti. Bezprašná a bezvláknitá izolace též 
splňuje zvýšené hygienické požadavky a přispívá 
k pozitivnímu klimatu v místnosti.

Široká škála použití

Nabídka sortimentu zahrnuje i další řešení (napří-
klad Kaifoam PE-RO), izolační hadic navíc pota-
žené obzvláště odolnou polymerovou ochrannou 
fólií. Díky tomuto stabilnímu povrchu jsou perfekt-
ní pro izolaci mechanicky namáhaných potrubí 
pod omítkou ve stěně i v podlaze.

Izolační materiál Kaifoam PE-DHplus z vysoce 
kvalitního polyetylenu byl speciálně navržen pro 
izolaci topných trubek v podlahové konstrukci 

nad místnostmi v kontaktu se zemí nebo nevytá-
pěnými místnostmi či v podhledech.

Řadu Kaifoam PE doplňuje Kaifoam PE-DWS, 
tenkostěnná hadice PE s vnitřní a vnější fólií pro 
měděné trubky, izolace PE Kaifoam PE-AB pro 
kanalizační potrubí a izolační páska Kaifoam PE-
-STR.

Jednoduchá montáž

Izolační materiál Kaifoam PE se snadno zpraco-
vává, flexibilní hadice jsou dodávány rozříznuté 
a snadno se nasunují na potrubí. Rozsáhlé příslu-
šenství k páskám a PE klipsy dále usnadňují jejich 
aplikaci. Hadice Kaifoam PE jsou k dispozici také v 
samolepicí verzi. Investice do nich se vyplácí v již 
velmi krátké době.

	�� Minimalizuje tepelné a ener-
getické ztráty

	�� Široká škála produktových 
řešení pro aplikace v oblasti 
technických zařízení budov

	�� Bez vláken: pro vysoké hy-
gienické požadavky

Ekonomicky výhodní izolace  
sanitárních a topných systémů
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Vynikající tepelné hodnoty mini-
malizují energetické ztráty

Nedostatečně izolovaná technická 
zařízení generují zvýšené provozní 
náklady. Kaiflex má nízkou tepelnou 
vodivost, což vede k nižším energe-
tickým ztrátám a zvyšuje účinnost 
celé instalace.

Efektivní zvuková izolace snižuje 
hlukové zatížení

Akustický komfort zlepšuje kvali-
tu života. Výrobky Kaimann mají 
zvukově pohltivé vlastnosti, které 
snižují hlučnost technických zařízení 
a přispívají k tiššímu prostředí.

Hospodárná izolace

Kaifoam je hospodárné řešení izola-
ce pro stavebníky a provozovatele 
budov s požadavky na energetickou 
účinnost a kvalitu.

Další informace, technickou dokumentaci,  
návod k instalaci, služby a mnoho dalšího  
najdete online na adrese 

www.kaimann.com

Odpovídající systémové komponenty  
a příslušenství z naší nabídky

PE Páska
K izolaci těžko přístupných 
míst a k utěsnění švů a spojů 
podél PE izolace.

PVC Páska
Univerzálně použitelná páska 
pro utěsnění kolen a dalších 
problematických míst PE 
izolace.

PE Klipsy
Svorky z pružného plastu 
pro bezpečné utěsnění PE 
hadice.

To by vás mohlo zajímat také

Kaiflex HT s2 
Omezený vývin kouře díky 
třídě emisí kouře CL-s2, d0

Služby společnosti Kaimann

Poradenství na místě 
Využijte osobní poradenství 
našich specializovaných a 
kompetentních aplikačních 
inženýrů a pracovníků v 
terénu.
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Kaifoam PE
Technické vlastnosti

Typ materiálu
Základna Pěnový materiál z kvalitního polyetylenu

Buněčná struktura Uzavřené buňky

Maximální teplota použití 

Hadice +100 °C

Izolační pouzdro +100 °C

Tenkostěnná hadice +100 °C

Odpadní hadice +90 °C

Samolepicí produkty +85 °C

Minimální mezní teplota aplikace As typical for sanitary  
and heating  installations

Tepelná vodivost

Hadice při +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Zkouška podle DIN EN ISO 8497 

Izolační pouzdro  
(Tloušťka  
<25 mm)

při +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Izolační pouzdro 
(Tloušťka  
≥25 mm)

při +40 °C ≤0,042 W/(m·K)

Tenkostěnná 
hadice při +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Odpadní hadice při +10 °C ≤0,040 W/(m·K)

Chování při ohni

Hadice Eurotřída  
vlastnosti (1) EL

Zkouška podle DIN EN 13501-1

Izolační pouzdro Eurotřída  
vlastnosti (1) EL

Tenkostěnná 
hadice

Eurotřída  
vlastnosti (1) EL

Odpadní hadice Eurotřída  
vlastnosti (1) EL

Pruhy Eurotřída  
vlastnosti (1) E

Other certificates / approvals

Hadice v souladu s CE

Izolační pouzdro v souladu s CE

Tenkostěnná hadice v souladu s CE

Odpadní hadice v souladu s CE

Skladování Samolepicí produkty

Materiál musí být instalován do jednoho 
roku po dodání a řádném uskladnění. 
Skladování v suchých, čistých místnos-
tech při běžné vlhkosti vzduchu (50 % 
až 70 %) a pokojové teplotě (0 °C až 
+35 °C).

Tolerance a mezní hodnoty Splňuje požadavky podle EN 14313:2009+A1:2013

Upozornění (2) 	 Třída stavebních materiálů platí pro kovové nebo pevné minerální podklady.
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Kaifoam PE
Hadice

Barva: Šedá · Délka: 2 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

5 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x015 4013643 260

18,0 15 3/8 17,2 10 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x018 4013644 230

22,0 20 1/2 21,3 15 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x022 4013645 200

3/4 26,9 20 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x028 4013646 130

35,0 32 1 33,7 25 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x035 4013647 104

42,0 40 1 1/4 42,4 32 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x042 4013648 80

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

9 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 9,0 PE-T-2m-09x015-PSL 4013649 150

18,0 15 3/8 17,2 10 9,0 PE-T-2m-09x018-PSL 4013650 140

22,0 20 1/2 21,3 15 9,0 PE-T-2m-09x022-PSL 4013651 100

28,0 25 3/4 26,9 20 9,0 PE-T-2m-09x028-PSL 4013652 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 PE-T-2m-09x035-PSL 4013653 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 PE-T-2m-09x042-PSL 4013654 50

1 1/2 48,3 40 9,0 PE-T-2m-09x048-PSL 4013655 40

54,0 50 54,0 9,0 PE-T-2m-09x054-PSL 4013656 36

2 60,3 50 9,0 PE-T-2m-09x060-PSL 4013657 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 9,0 PE-T-2m-09x076-PSL 4013658 22

88,9 80 3 88,9 80 9,0 PE-T-2m-09x089-PSL 4013659 18

108,0 100 108,0 9,0 PE-T-2m-09x108-PSL 4013660 12

114,0 100 4 114,3 100 9,0 PE-T-2m-09x114-PSL 4013661 10

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

13 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-T-2m-13x015-PSL 4013662 100

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-T-2m-13x018-PSL 4013663 100

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-T-2m-13x022-PSL 4013664 80

3/4 26,9 20 13,0 PE-T-2m-13x028-PSL 4013665 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-T-2m-13x035-PSL 4013666 56

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-T-2m-13x042-PSL 4013667 40

1 1/2 48,3 40 13,0 PE-T-2m-13x048-PSL 4013668 36

54,0 50 54,0 13,0 PE-T-2m-13x054-PSL 4013669 28

2 60,3 50 13,0 PE-T-2m-13x060-PSL 4013670 24

76,1 65 2 1/2 76,1 65 13,0 PE-T-2m-13x076-PSL 4013671 18

88,9 80 3 88,9 80 13,0 PE-T-2m-13x089-PSL 4013672 12

108,0 100 108,0 13,0 PE-T-2m-13x108-PSL 4013673 10

114,0 100 4 114,3 100 13,0 PE-T-2m-13x114-PSL 4013674 10

◊ V nenařezaném stavu
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Kaifoam PE
Hadice

Barva: Šedá · Délka: 2 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

20 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 20,0 PE-T-2m-20x015-PSL 4013675 66

18,0 15 3/8 17,2 10 20,0 PE-T-2m-20x018-PSL 4013677 60

22,0 20 1/2 21,3 15 20,0 PE-T-2m-20x022-PSL 4013678 56

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-T-2m-20x028-PSL 4013680 40

35,0 32 1 33,7 25 20,0 PE-T-2m-20x035-PSL 4013682 34

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 PE-T-2m-20x042-PSL 4013683 26

1 1/2 48,3 40 20,0 PE-T-2m-20x048-PSL 4013684 24

54,0 50 54,0 20,0 PE-T-2m-20x054-PSL 4013685 22

2 60,3 50 20,0 PE-T-2m-20x060-PSL 4013686 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 20,0 PE-T-2m-20x076-PSL 4013687 12

88,9 80 3 88,9 80 20,0 PE-T-2m-20x089-PSL 4013688 10

108,0 100 108,0 20,0 PE-T-2m-20x108-PSL 4013689 8

114,0 100 4 114,3 100 20,0 PE-T-2m-20x114-PSL 4013690 8

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

25 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 27,0 PE-T-2m-25x015-PSL 4013691 40

18,0 15 3/8 17,2 10 26,0 PE-T-2m-25x018-PSL 4013693 40

22,0 20 1/2 21,3 15 26,0 PE-T-2m-25x022-PSL 4013694 36

3/4 26,9 20 25,0 PE-T-2m-25x028-PSL 4013696 30

35,0 32 1 33,7 25 25,0 PE-T-2m-25x035-PSL 4013698 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 25,0 PE-T-2m-25x042-PSL 4013699 22

1 1/2 48,3 40 25,0 PE-T-2m-25x048-PSL 4013700 18
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Kaifoam PE
Tube ∙ samolepicí

Barva: Šedá · Délka: 2 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

13 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-T-2m-13x015-SA 4013709 96

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-T-2m-13x018-SA 4013710 90

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-T-2m-13x022-SA 4013711 76

3/4 26,9 20 13,0 PE-T-2m-13x028-SA 4013712 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-T-2m-13x035-SA 4013713 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-T-2m-13x042-SA 4013714 38

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

20 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 20,0 PE-T-2m-20x015-SA 4013715 66

18,0 15 3/8 17,2 10 20,0 PE-T-2m-20x018-SA 4013716 60

22,0 20 1/2 21,3 15 20,0 PE-T-2m-20x022-SA 4013717 56

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-T-2m-20x028-SA 4013718 40

35,0 32 1 33,7 25 20,0 PE-T-2m-20x035-SA 4013719 34

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 PE-T-2m-20x042-SA 4013720 26
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Kaifoam PE-RO
Hadice · povrchová úprava (silná fólie)

Barva: Šedá/Červená · Délka: 2 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

9 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 9,0 PE-RO-T-2m-09x015 4013622 150

18,0 15 3/8 17,2 10 9,0 PE-RO-T-2m-09x018 4013623 140

22,0 20 1/2 21,3 15 9,0 PE-RO-T-2m-09x022 4013624 100

28,0 25 3/4 26,9 20 9,0 PE-RO-T-2m-09x028 4013625 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 PE-RO-T-2m-09x035 4013626 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 PE-RO-T-2m-09x042 4013627 50

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

13 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-RO-T-2m-13x015 4013628 100

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-RO-T-2m-13x018 4013629 100

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-RO-T-2m-13x022 4013630 80

28,0 25 3/4 26,9 20 13,0 PE-RO-T-2m-13x028 4013631 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-RO-T-2m-13x035 4013632 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-RO-T-2m-13x042 4013633 40

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

20 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-RO-T-2m-20x028 4013634 40

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

25-27 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Skut.  
tl.

mm
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 27,0 PE-RO-T-2m-27x015 4013642 40

18,0 15 3/8 17,2 10 26,0 PE-RO-T-2m-26x018 4013640 40

22,0 20 1/2 21,3 15 26,0 PE-RO-T-2m-26x022 4013641 36

28,0 25 3/4 26,9 20 25,0 PE-RO-T-2m-25x028 4013637 30

35,0 32 1 33,7 25 25,0 PE-RO-T-2m-25x035 4013638 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 25,0 PE-RO-T-2m-25x042 4013639 22
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Kaifoam PE-DHplus
Izolační pouzdro · čtverec · povrchová úprava (silná fólie)

Barva: Šedá/Červená · Délka: 2 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

9 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož Rozměry A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DH+-2m-09x015 4004500
A

B

C

D

16-17 9,0 6,0 30,0 170

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DH+-2m-09x018 4004501 19-20 9,0 6,0 34,0 120

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DH+-2m-09x022 4004502 23-24 9,0 6,0 36,0 110

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DH+-2m-09x028 4004503 30-31 9,0 7,5 47,0 70

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

25-27 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož Rozměry A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DH+-2m-27x015 4004507
A

B

C

D

16-17,5 27,0 9,0 33,0 100

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DH+-2m-26x018 4004505 19-20,5 26,0 10,0 39,0 84

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DH+-2m-26x022 4004506 23-24,5 26,0 10,0 42,0 72

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DH+-2m-25x028 4004504 29-30,5 25,0 10,0 49,0 58

Kaifoam PE-DWS
Tenkostěnná hadice · povrchová úprava (silná fólie)

Barva: Červená · Délka: 10 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

4 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DWS-10m-04x015 4013298 600

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DWS-10m-04x018 4013299 600

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DWS-10m-04x022 4013300 600

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DWS-10m-04x028 4013301 500

35,0 32 1 33,7 25 PE-DWS-10m-04x035 4013302 400

42,0 40 1 1/4 42,4 32 PE-DWS-10m-04x042 4013303 400
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Kaifoam PE-AB
Odpadní hadice · povrchová úprava (silná fólie)

Barva: Červená · Délka: 10 m

SML
trubky

Odpadní trubky z 
plastu *

5 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

58,0 50 50 8 PE-AB-10m-05x050 4013285 180

63 10 PE-AB-10m-05x070 4013286 130

78,0 70 70 15 ◊ PE-AB-10m-05x080 4013287 130

90 20 ◊ PE-AB-10m-05x090 4013288 100

110,0 100 100 25 PE-AB-10m-05x100 4013289 100

135,0 125 125 32 PE-AB-10m-05x125 4013290 80

160,0 150 150 PE-AB-10m-05x150 4013291 80

SML
trubky

Odpadní trubky z 
plastu *

9 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

58,0 50 50 8 PE-AB-10m-09x050 4013292 50

63 10 PE-AB-10m-09x070 4013293 50

78,0 70 70 15 PE-AB-10m-09x080 4013294 50

110,0 100 100 25 PE-AB-10m-09x100 4013295 50

135,0 125 125 32 PE-AB-10m-09x125 4013296 40

* �Např. trubky PE a HT a také silnostěnné odpadní trubky vyztužené minerálními látkami typu Geberit db 20, Raupiano firmy Rehau, Friaphon firmy Friatec, Astolan firmy Wavin a POLO-KAL firmy 
Poloplast..

◊ Spirálově vinuté plášťové trubky

Kaifoam PE-STR
Pruhy · povrchová úprava (silná fólie)

Barva: Červená

Dimenze / Rozměr Č. zbož Délka 
m

Šířka 
mm

Pcs./ 
carton

PE-STR-70 4013707 10 70 8

PE-STR-100 4013705 5 100 10

Kaifoam PE-STR
Pruhy · povrchová úprava (silná fólie) ∙ samolepicí

Barva: Červená

Dimenze / Rozměr Č. zbož Délka 
m

Šířka 
mm

Pcs./ 
carton

PE-STR-70-SA 4013708 10 70 8

PE-STR-100-SA 4013706 5 100 10
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Příslušenství
Nůž · Gelové fixy

Podrobnosti na Dimenze / Rozměr Č. zbož ks./ 
PU

Nůž

Keramický nůž Nůž s keramickou čepel (15 cm)  
a plastovou rukojet (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Nůž na rohože Knf-Sheet 4004735 1

Sada nožů 3 nože, 1 brousek Knf-Set 4004736 1

Gelové fixy

Gelové fixy Barva: Šedá stříbrná ·  
možnost popisu izolačních materiálů Knf-Ceramic 4004730 12

Příslušenství
Páska

Podrobnosti na Dimenze / Rozměr Č. zbož Šířka 
mm

Délka 
m

Tloušťka 
mm

ks./ 
PU

PE Páska

PE Páska
Barva: Šedá · 
povrchová úprava  
(silná fólie) ∙ samolepicí

Tp-PE-gr-50/10/3-SA 4004750 50 10 3 10

PE Páska
Barva: Červená ·  
povrchová úprava  
(silná fólie) ∙ samolepicí

Tp-PE-re-50/10/2-SA 4004751 50 10 2 10

Textilní Páska

Textilní Páska Barva: Šedá stříbrná ·  
samolepicí Tp-FAB-si-50/50-SA 4004779 50 50 – 24

Textilní Páska Barva: Červená ·  
samolepicí Tp-FAB-re-50/50-SA 4004780 50 50 – 24

PVC Páska

PVC Páska Barva: Šedá stříbrná ·  
samolepicí Tp-PVC-si-50/25-SA 4004752 50 25 – 18

PVC Páska Barva: Šedá stříbrná ·  
samolepicí Tp-PVC-si-50/10-SA 4004753 50 10 – 36

PVC Páska Barva: Šedá stříbrná ·  
samolepicí Tp-PVC-si-30/10-SA 4004747 30 10 – 60

PVC Páska Barva: Červená ·  
samolepicí Tp-PVC-re-50/25-SA 4010309 50 25 – 18

PVC Páska Barva: Červená ·  
samolepicí Tp-PVC-re-30/10-SA 4004519 30 10 – 100

Příslušenství
PE Klipsy

Podrobnosti na Dimenze / Rozměr Č. zbož ks./ 
taška

Taška/ 
PU

PE Klipsy Barva: Šedá PE-Clips-BG100 4004756 1.000 1
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Kaifoam PE
Typické příklady použití

Produkt

Způsob instalace Dodatečný užitek a požadavky

Topení Teplovodní 
rozvody

Rozvody  
studené vody Odpadní voda

Dodatečná 
ochrana zajiš-
těná foliovým 

opláštěním

Snížení hluku Ochrana proti 
chemikáliím

V podlahové 
nástavbě

Kaifoam PE • • • • • • • • X

Kaifoam PE-RO • • • • • • • • X X X X

Kaifoam PE-DHplus • • • • • • • • • X X X X

Kaifoam PE-DWS • • • • X X X

Kaifoam PE-AB • • • X X X

Kaifoam PE-STR • • • X X X

• vhodné  ·  • • velmi vhodné  ·  • • • naprosto vhodné

Tolerance a mezní hodnoty
EN 14313:2009+A1:2013 · Izolační materiály z PE (PEF)

Forma dodání  Délka Šířka
Tloušťka

Pravoúhlost
Vnitřní průměr

uvedené hraniční
rozměr Di ≤ 30 35 < Di ≤ 100 Di > 100

Hadice –1,5 %
+2,5 % –

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm pro
Di,D ≤ 60 mm
a 10,0 mm pro

60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1
až

Di,D + 4

Di,D + 2
až

Di,D + 6

Di,D + 3
až

Di,D + 8

Izolační pouzdro –1,5 % 
+2,5 % –

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm pro
Di,D ≤ 60 mm
a 10,0 mm pro

60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1
až

Di,D + 4

Di,D + 2
až

Di,D + 6

Di,D + 3
až

i,D + 8

Pruhy ±1,5 % ±1,0 %

dD ≤ 5
5 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±3,5

10,0 mm/m (Délka/Šířka)
–2,0 mm (Tloušťka) – – –

Páska ±1,5 % ±2,0 % +0,5 – – – –

Rozměry v milimetrech  ·  Di = vnitřní průměr  ·  dD  = jmenovitá tloušťka produktu  ·  Di,D = jmenovitá hodnota vnitřního průměru hadice
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Kaifoam PE
Typy balení

C

B

A

Hadice · Délka: 2 m

A: 300 mm 
B: 400 mm 
C: 2.045 mm 
Objem: 0,245 m³

C

B

A

Izolační pouzdro ·  
Délka: 2 m

A: 295 mm 
B: 400 mm 
C: 2.055 mm 
Objem: 0,242 m³

C

B

A

Tenkostěnná hadice · 
Délka: 10 m

A: 670 mm 
B: 690 mm 
C: 1.070 mm 
Objem: 0,494 m³

C
B

A

Odpadní hadice ·  
Délka: 10 m

A: 670 mm 
B: 690 mm 
C: 1.070 mm 
Objem: 0,494 m³

C
B

A

Pruhy

A: 250 mm 
B: 250 mm 
C: 310 mm 
Objem: 0,019 m³

Všeobecné pokyny

	� Dodávka výhradně v celých 
jednotkách balení.

	� Dodávka krátkých délek u 
2 m hadic: Až 10 % obsahu 
kartonu lze dodat v délkách 1 
metru. U obsahu kartonu do 
20 m může být 2 m hadice 
nahrazena dvěma 1-m hadi-
cemi.

	� Rozměry trubek uvedené v 
tabulkách se vztahují k DIN 
EN 1057 pro měděné trubky, 
resp. k DIN EN 10255 pro 
ocelové trubky.

	� Pro zajištění řádné instalace 
musí být použito příslušen-
ství Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Obsah tohoto dokumentu odráží naše znalosti a zkušenosti v době jeho zveřejnění. Pokud však není výslovně 
dohodnuto jinak, nejedná se o záruku v právním smyslu. Stav znalostí a zkušeností se neustále vyvíjí. Proto 
se ujistěte, že používáte nejnovější vydání tohoto dokumentu (k dispozici na adrese www.kaimann.com). 
Všechny údaje a technické informace jsou založeny na výsledcích získaných za typických podmínek použití. 
Popsané aplikace výrobků nemohou zohlednit zvláštní okolnosti jednotlivých případů. Příjemce těchto údajů 
a informací je ve vlastním zájmu odpovědný za to, aby si u nás včas ujasnil, zda se údaje a informace vztahují i 
na zamýšlené oblasti použití. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na náš zákaznický servis.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® jsou zapsané ochranné známky 
společnosti Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Změny vyhrazeny.

We create solutions
Vždy hledat nejlepší řešení pro zákazníky – toto jednoduché 
předsevzetí vede u společnosti Kaimann k inovativním nápa-
dům a neustálému pokroku. Společnost je jedním z předních 
poskytovatelů technologií a inovací v oblasti elastomerních 
izolačních materiálů a nabízí široké portfolio výrobků pro 
širokou škálu aplikací, například v oblasti stavebnictví a prů-
myslového inženýrství. 

Tyto výrobky zajišťují vyšší energetickou účinnost a udrži-
telnost v kombinaci s účinnou ochranou proti korozi, požáru 
a hluku. Díky „Environmentálnímu prohlášení o produktu“ 
(EPD) poskytují izolační materiály Kaimann také větší trans-
parentnost při hodnocení životního cyklu.
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