
	�� Minimise les pertes de chaleur et d’énergie

	�� Large gamme de produits pour les applications de services aux bâtiments

	�� Sans fibres: pour des exigences hygiéniques élevées

Isolation économique des systèmes de chauffage
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En tant que matériau d'isolation à cellules fer-
mées conforme à la norme CE et fabriqué à partir 
de polyéthylène de qualité, Kaifoam PE est utilisé 
pour isoler les tuyaux transportant du chaud 
comme du froid dans les domaines du sanitaire 
et du chauffage. Dans les pièces non chauffées 
des bâtiments commerciaux et résidentiels tels 
que les maisons individuelles et les immeubles 
d'habitation, l'isolation, de couleur gris argenté, 
des tuyaux minimise de manière fiable les pertes 
d'énergie grâce à sa faible conductivité thermique 
de ≤0,040 W/(m·K) à une température de +40 
°C ou une température moyenne de +10 °C.  Ces 
propriétés thermiques empêchent de manière 
fiable la formation de condensation et de gel des 
tuyaux pendant toute la durée de vie de l’installa-
tion de chauffage.

Dans le même temps, Kaifoam PE agit comme un 
isolant acoustique en atténuant la transmission 
des bruits d'écoulement et de craquement aux 
parties adjacentes du bâtiment. Exempt de pous-
sière et de fibres, il répond également aux exi-
gences accrues en matière d'hygiène et contribue 
à un climat ambiant positif.

Une large gamme de produits

Le catalogue propose d'autres solutions d'isola-
tion (comme Kaifoam PE-RO), qui sont en outre 
revêtues d'un film polymère protecteur particu-
lièrement résistant. Grâce à ce revêtement stable, 
ils sont parfaits pour l'isolation des tuyaux sous le 

plâtre dans les murs et dans les sols soumis à des 
contraintes mécaniques élevées.

Les manchons isolants angulaires Kaifoam PE-
DHplus en polyéthylène de haute qualité ont été 
spécialement conçus pour l'isolation des tuyaux 
de chauffage situés dans la chape, sur de la terre 
battue ou dans des pièces non chauffées ainsi 
que dans les faux-plafonds.

Kaifoam PE-DWS, un manchon en PE à paroi 
mince avec film intérieur et extérieur pour les 
tuyaux en cuivre, l'isolation en PE Kaifoam PE-AB 
pour les tuyaux d'évacuation et la bande isolante 
Kaifoam PE-STR complètent la gamme Kaifoam 
PE.

Facile à appliquer

Le matériau isolant Kaifoam PE est facile à appli-
quer, car les manchons semi-flexibles sont fournis 
préfendus, il suffit simplement de les poser sur le 
tuyau. Une large gamme d'accessoires de ruban 
et de clips PE facilite encore l'installation. Les 
manchons Kaifoam PE sont également dispo-
nibles en version auto-adhésive. L'utilisation de 
Kaifoam PE s'amortit économiquement en peu de 
temps. 

	�� ��Minimise les pertes de cha-
leur et d’énergie

	�� Large gamme de produits 
pour les applications de 
services aux bâtiments

	�� Sans fibres: pour des exi-
gences hygiéniques élevées

Isolation économique  
des systèmes de chauffage
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Excellentes valeurs thermiques 
pour réduire les pertes d’énergie

Une installation technique dont 
l’isolation n’est pas optimale gé-
nère une augmentation des coûts 
d’exploitation. Kaifoam a une faible 
conductivité thermique, ce qui per-
met de réduire les pertes d’énergie 
et d’augmenter l’efficacité de l’en-
semble de l’installation.

Une isolation acoustique efficace 
réduit la nuisance sonore

Le confort acoustique améliore 
la qualité de vie. Les produits de 
Kaimann possèdes des propriétés 
d’absorption du son qui réduisent 
le niveau de bruit des équipements 
techniques, contribuant ainsi à un 
environnement plus silencieux.

L’isolation économique

Kaifoam est la solution d’isola-
tion économique pour les maîtres 
d'œuvre et les exploitants de bâti-
ments ayant des exigences d’effica-
cité énergétique et de qualité.

De plus amples informations, des documents 
techniques, des instructions d’installation, des 
services et bien d’autres choses encore sont dis-
ponibles en ligne à l’adresse suivante. 

www.kaimann.com

Composants de système et accessoires 
assortis de notre gamme de produits

Ruban PE
Pour isoler les zones d’accès 
difficile et pour l’étanchéité 
des et les joints le long de 
l’isolation PE.

Ruban PVC
Ruban à usage universel 
pour l’étanchéité des coudes 
et autres zones probléma-
tiques de l’isolation PE.

Clips en PE
Colliers de serrage en 
plastique flexible plastique 
flexible pour le scellement 
des tubes PE.

Plus de produits à explorer

Kaiflex HT s2 
Emission de fumée limitée 
grâce à l’Euroclass CL-s2, d0

Kaimann Services

Conseils sur place
Bénéficiez des conseils per-
sonnalisés de nos ingénieurs 
d'application et de notre 
personnel de terrain dévoués 
et compétents.
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Kaifoam PE
Caractéristiques techniques

Type de matériau 
base Isolation en mousse de polyéthylène

Structure cellulaire A cellules fermées

Température max. d’application

Tube isolant +100 °C

Manchon isolant +100 °C

Tuyau à paroi mince +100 °C

Tuyau d’eau usée +90 °C

Produits adhésivés +85 °C

Température minimum d’application Indiqué pour le chauffage &  
les installations sanitaires

Conductivité thermique

Tube isolant à +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Test suivant DIN EN ISO 8497

Manchon isolant  
(Épaisseur  
<25 mm)

à +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Manchon isolant 
(Épaisseur  
≥25 mm)

à +40 °C ≤0,042 W/(m·K)

Tuyau à paroi 
mince à +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Tuyau d’eau usée à +10 °C ≤0,040 W/(m·K)

Comportement au feu

Tube isolant Propriétés  
Euroclass (1) EL

Test suivant DIN EN 13501-1

Manchon isolant Propriétés  
Euroclass (1) EL

Tuyau à paroi 
mince

Propriétés  
Euroclass (1) EL

Tuyau d’eau usée Propriétés  
Euroclass (1) EL

Bande Propriétés  
Euroclass (1) E

Autres certifications / agréments

Tube isolant Conforme CE

Manchon isolant Conforme CE

Tuyau à paroi mince Conforme CE

Tuyau d’eau usée Conforme CE

Stockage Produits adhésivés

Le matériel doit être installé dans un 
délai d’un an après la livraison et le 
stockage approprié. Stocker dans un 
local sec avec une hygrométrie normale 
(entre 50 % et 70 %) et à une tempéra-
ture ambiante (entre 0 °C et +35 °C).

Tolérances et valeurs limites Conforme aux exigences Suivant EN 14313:2009+A1:2013

Remarque (1) 	� Le classement Euroclasse s’applique à des supports minéraux, métalliques ou solides. 
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Kaifoam PE
Tube isolant

Couleur: Gris · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

5 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x015 KAIPE05-015C 260

3/4 19,50 3/8 17,2 10 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x018 KAIPE05-018C 230

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x022 KAIPE05-022C 200

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x028 KAIPE05-028C 130

1 3/8 34,90 1 33,7 25 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x035 KAIPE05-035C 104

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x042 4013648 • 80

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

9 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 9,0 PE-T-2m-09x015-PSL KAIPE09-015C 150

3/4 19,50 3/8 17,2 10 9,0 PE-T-2m-09x018-PSL KAIPE09-018C 140

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 9,0 PE-T-2m-09x022-PSL KAIPE09-022C 100

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 9,0 PE-T-2m-09x028-PSL KAIPE09-028C 80

1 3/8 34,90 1 33,7 25 9,0 PE-T-2m-09x035-PSL KAIPE09-035C 60

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 9,0 PE-T-2m-09x042-PSL KAIPE09-042C 50

1 1/2 48,3 40 9,0 PE-T-2m-09x048-PSL KAIPE09-048C 40

2 1/8 54,00 54,0 9,0 PE-T-2m-09x054-PSL KAIPE09-054C 36

2 3/8 60,30 2 60,3 50 9,0 PE-T-2m-09x060-PSL KAIPE09-060C 32

3 76,20 2 1/2 76,1 65 9,0 PE-T-2m-09x076-PSL KAIPE09-076C 22

3 1/2 88,90 3 88,9 80 9,0 PE-T-2m-09x089-PSL KAIPE09-089C 18

4 1/4 108,00 108,0 9,0 PE-T-2m-09x108-PSL KAIPE09-108C 12

4 1/2 114,30 4 114,3 100 9,0 PE-T-2m-09x114-PSL KAIPE09-114C 10

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

13 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 13,0 PE-T-2m-13x015-PSL KAIPE13-015C 100

3/4 19,50 3/8 17,2 10 13,0 PE-T-2m-13x018-PSL KAIPE13-018C 100

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 13,0 PE-T-2m-13x022-PSL KAIPE13-022C 80

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 13,0 PE-T-2m-13x028-PSL KAIPE13-028C 60

1 3/8 34,90 1 33,7 25 13,0 PE-T-2m-13x035-PSL KAIPE13-035C 56

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-T-2m-13x042-PSL KAIPE13-042C 40

1 1/2 48,3 40 13,0 PE-T-2m-13x048-PSL KAIPE13-048C 36

2 1/8 54,00 54,0 13,0 PE-T-2m-13x054-PSL KAIPE13-054C 28

2 3/8 60,30 2 60,3 50 13,0 PE-T-2m-13x060-PSL KAIPE13-060C 24

3 76,20 2 1/2 76,1 65 13,0 PE-T-2m-13x076-PSL KAIPE13-076C 18

3 1/2 88,90 3 88,9 80 13,0 PE-T-2m-13x089-PSL KAIPE13-089C 12

4 1/4 108,00 108,0 13,0 PE-T-2m-13x108-PSL KAIPE13-108C 10

4 1/2 114,30 4 114,3 100 13,0 PE-T-2m-13x114-PSL KAIPE13-114C 10

◊ non préfendu

• Produit non stocké, délai de livraison sur demande.
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Kaifoam PE
Tube isolant

Couleur: Gris · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

20 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 20,0 PE-T-2m-20x015-PSL KAIPE20-015C 66

3/4 19,50 3/8 17,2 10 20,0 PE-T-2m-20x018-PSL KAIPE20-018C 60

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 20,0 PE-T-2m-20x022-PSL KAIPE20-022C 56

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 20,0 PE-T-2m-20x028-PSL KAIPE20-028C 40

1 3/8 34,90 1 33,7 25 20,0 PE-T-2m-20x035-PSL KAIPE20-035C 34

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 20,0 PE-T-2m-20x042-PSL KAIPE20-042C 26

1 1/2 48,3 40 20,0 PE-T-2m-20x048-PSL KAIPE20-048C 24

2 1/8 54,00 54,0 20,0 PE-T-2m-20x054-PSL KAIPE20-054C 22

2 3/8 60,30 2 60,3 50 20,0 PE-T-2m-20x060-PSL KAIPE20-060C 18

3 76,20 2 1/2 76,1 65 20,0 PE-T-2m-20x076-PSL KAIPE20-076C 12

3 1/2 88,90 3 88,9 80 20,0 PE-T-2m-20x089-PSL KAIPE20-089C 10

4 1/4 108,00 108,0 20,0 PE-T-2m-20x108-PSL KAIPE20-108C 8

4 1/2 114,30 4 114,3 100 20,0 PE-T-2m-20x114-PSL KAIPE20-114C 8

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

25 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 27,0 PE-T-2m-25x015-PSL KAIPE25-015C 40

3/4 19,50 3/8 17,2 10 26,0 PE-T-2m-25x018-PSL KAIPE25-018C 40

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 26,0 PE-T-2m-25x022-PSL KAIPE25-022C 36

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 25,0 PE-T-2m-25x028-PSL KAIPE25-028C 30

1 3/8 34,90 1 33,7 25 25,0 PE-T-2m-25x035-PSL KAIPE25-035C 24

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 25,0 PE-T-2m-25x042-PSL KAIPE25-042C 22

1 1/2 48,3 40 25,0 PE-T-2m-25x048-PSL KAIPE25-048C 18
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Kaifoam PE
Tube isolant · adhésif

Couleur: Gris · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

13 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 13,0 PE-T-2m-13x015-SA 4013709 • 96

3/4 19,50 3/8 17,2 10 13,0 PE-T-2m-13x018-SA 4013710 • 90

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 13,0 PE-T-2m-13x022-SA 4013711 • 76

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 13,0 PE-T-2m-13x028-SA 4013712 • 60

1 3/8 34,90 1 33,7 25 13,0 PE-T-2m-13x035-SA 4013713 • 48

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-T-2m-13x042-SA 4013714 • 38

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

20 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 20,0 PE-T-2m-20x015-SA 4013715 • 66

3/4 19,50 3/8 17,2 10 20,0 PE-T-2m-20x018-SA 4013716 • 60

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 20,0 PE-T-2m-20x022-SA 4013717 • 56

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 20,0 PE-T-2m-20x028-SA 4013718 • 40

1 3/8 34,90 1 33,7 25 20,0 PE-T-2m-20x035-SA 4013719 • 34

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 20,0 PE-T-2m-20x042-SA 4013720 • 26

• Produit non stocké, délai de livraison sur demande.
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Kaifoam PE-RO
Tube isolant · revêtu (film résistant)

Couleur: Gris/Rouge · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

9 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 9,0 PE-RO-T-2m-09x015 KAIPERO09-015 150

3/4 19,50 3/8 17,2 10 9,0 PE-RO-T-2m-09x018 KAIPERO09-018 140

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 9,0 PE-RO-T-2m-09x022 KAIPERO09-022 100

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 9,0 PE-RO-T-2m-09x028 KAIPERO09-028 80

1 3/8 34,90 1 33,7 25 9,0 PE-RO-T-2m-09x035 KAIPERO09-035 60

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 9,0 PE-RO-T-2m-09x042 KAIPERO09-042 50

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

13 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 13,0 PE-RO-T-2m-13x015 KAIPERO13-015 100

3/4 19,50 3/8 17,2 10 13,0 PE-RO-T-2m-13x018 KAIPERO13-018 100

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 13,0 PE-RO-T-2m-13x022 KAIPERO13-022 80

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 13,0 PE-RO-T-2m-13x028 KAIPERO13-028 60

1 3/8 34,90 1 33,7 25 13,0 PE-RO-T-2m-13x035 KAIPERO13-035 40

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-RO-T-2m-13x042 KAIPERO13-042 40

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

20 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 20,0 PE-RO-T-2m-20x028 KAIPERO20-028 40

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

25-27 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN

Ép. 
réelle 
mm

Dimension / Référence Réf. Article m/ 
carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 27,0 PE-RO-T-2m-27x015 KAIPERO27-015 40

3/4 19,50 3/8 17,2 10 26,0 PE-RO-T-2m-26x018 KAIPERO26-018 40

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 26,0 PE-RO-T-2m-26x022 KAIPERO26-022 36

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 25,0 PE-RO-T-2m-25x028 KAIPERO25-028 30

1 3/8 34,90 1 33,7 25 25,0 PE-RO-T-2m-25x035 KAIPERO25-035 24

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 25,0 PE-RO-T-2m-25x042 KAIPERO25-042 22
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Kaifoam PE-DHplus
Manchon isolant · anguleux · revêtu (film résistant)

Couleur: Gris/Rouge · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

9 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN
Dimension / Référence Réf. Article Dimensions A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
m/ 

carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 PE-DH+-2m-09x015 4004500 •
A

B

C

D

16-17 9,0 6,0 30,0 170

3/4 19,50 3/8 17,2 10 PE-DH+-2m-09x018 4004501 • 19-20 9,0 6,0 34,0 120

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 PE-DH+-2m-09x022 4004502 • 23-24 9,0 6,0 36,0 110

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 PE-DH+-2m-09x028 4004503 • 30-31 9,0 7,5 47,0 70

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

25-27 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN
Dimension / Référence Réf. Article Dimensions A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
m/ 

carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 PE-DH+-2m-27x015 4004507 •
A

B

C

D

16-17,5 27,0 9,0 33,0 100

3/4 19,50 3/8 17,2 10 PE-DH+-2m-26x018 4004505 • 19-20,5 26,0 10,0 39,0 84

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 PE-DH+-2m-26x022 4004506 • 23-24,5 26,0 10,0 42,0 72

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 PE-DH+-2m-25x028 4004504 • 29-30,5 25,0 10,0 49,0 58

• Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Kaifoam PE-DWS
Tuyau à paroi mince · revêtu (film résistant)

Couleur: Rouge · Longueur: 10 m

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

4 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN
Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 PE-DWS-10m-04x015 4013298 • 600

3/4 19,50 3/8 17,2 10 PE-DWS-10m-04x018 4013299 • 600

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 PE-DWS-10m-04x022 4013300 • 600

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 PE-DWS-10m-04x028 4013301 • 500

1 3/8 34,90 1 33,7 25 PE-DWS-10m-04x035 4013302 • 400

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 PE-DWS-10m-04x042 4013303 • 400

• Produit non stocké, délai de livraison sur demande.
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Kaifoam PE-AB
Tuyau d’eau usée · revêtu (film résistant)

Couleur: Rouge · Longueur: 10 m

Tuyau  
SML

Tuyau d’évacuation 
en plastique *

5 mm
Épaisseur

Ext. 
ø  

mm

Nom.
ø  

DN

Ext. 
ø  

mm

Nom.
ø  

DN
Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton

58,0 50 50 8 PE-AB-10m-05x050 4013285 • 180

63 10 PE-AB-10m-05x070 4013286 • 130

78,0 70 70 15 ◊ PE-AB-10m-05x080 4013287 • 130

90 20 ◊ PE-AB-10m-05x090 4013288 • 100

110,0 100 100 25 PE-AB-10m-05x100 4013289 • 100

135,0 125 125 32 PE-AB-10m-05x125 4013290 • 80

160,0 150 150 PE-AB-10m-05x150 4013291 • 80

Tuyau  
SML

Tuyau d’évacuation 
en plastique *

9 mm
Épaisseur

Ext. 
ø  

mm

Nom.
ø  

DN

Ext. 
ø  

mm

Nom.
ø  

DN
Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton

58,0 50 50 8 PE-AB-10m-09x050 4013292 • 50

63 10 PE-AB-10m-09x070 4013293 • 50

78,0 70 70 15 PE-AB-10m-09x080 4013294 • 50

110,0 100 100 25 PE-AB-10m-09x100 4013295 • 50

135,0 125 125 32 PE-AB-10m-09x125 4013296 • 40

* �tels que les tubes en PE et HT, ainsi que les tuyaux d’évacuation à paroi épaisse renforcée avec de la fibre minérale tels que Geberit db 20, Raupiano de REHAU, Friaphon de Friatec, Astolan de Wavin 
et POLO-KAL de Poloplast..

◊ Conduits spiralés

• Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Kaifoam PE-STR
Bande · revêtu (film résistant)

Couleur: Rouge

Dimension / Référence Réf. Article Longueur 
m

Largeur 
mm

Pcs./ 
carton

PE-STR-70 4013707 • 10 70 8

PE-STR-100 4013705 • 5 100 10

• Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Kaifoam PE-STR
Bande · revêtu (film résistant) ∙ adhésif

Couleur: Rouge

Dimension / Référence Réf. Article Length 
m

Largeur 
mm

Pcs./ 
carton

PE-STR-70-SA KAIPE-STRSK70-3.7 10 70 8

PE-STR-100-SA KAIPE-STRSK100-3.7 5 100 10

10
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Accessoires
Couteau · Stylos gel

Détails Dimension / Référence Réf. Article Pcs./ 
UE

Couteau

Couteau céramique avec lame en céramique (15 cm)  
et manche en plastique (14 cm) Knf-Ceramic KAICOUCERAM 1

Couteau de découpe long Knf-Sheet KAICOUBOIS 1

Jeu de couteaux 3 couteaux, 1 pierre à aiguiser Knf-Set KAICOUSET 1

Stylos gel

Stylos gel Couleur: Argent ·  
pour écrire sur la mousse isolante Gelpen KAIMAR 12

Accessoires
Ruban

Détails Dimension / Référence Réf. Article Largeur 
mm

Longueur 
m

Épaisseur 
mm

Pcs./ 
UE

Ruban PE

Ruban PE Couleur: Gris · revêtu 
(film résistant) · adhésif Tp-PE-gr-50/10/3-SA KAIPETAPEGR10-50 50 10 3 10

Ruban PE Couleur: Rouge · revêtu 
(film résistant) · adhésif Tp-PE-re-50/10/2-SA KAIPETAPERO10-50 50 10 2 10

Ruban toilée

Ruban toilée Couleur: Gris argent ·  
adhésif Tp-FAB-si-50/50-SA ADHPEGRIS050 50 50 – 24

Ruban toilée Couleur: Rouge ·  
adhésif Tp-FAB-re-50/50-SA ADHPRO050 50 50 – 24

Ruban PVC

Ruban PVC Couleur: Gris ·  
adhésif Tp-PVC-gr-FR-19/25-SA ADHISO19-25 19 25 – 36

Ruban PVC Couleur: Gris ·  
adhésif Tp-PVC-gr-FR-25/25-SA ADHISO25-25 25 25 – 24

Ruban PVC Couleur: Gris ·  
adhésif Tp-PVC-gr-FR-30/25-SA ADHISO30-25 30 25 – 20

Ruban PVC Couleur: Gris ·  
adhésif Tp-PVC-g-FRr-50/25-SA ADHISO50-25 50 25 – 12

Ruban PVC Couleur: Rouge ·  
adhésif Tp-PVC-re-FR-30/25-SA ADHISOROU030 30 25 – 20

Accessoires
Clips en PE

Détails Dimension / Référence Réf. Article Pcs./ 
Sac

Sacs/ 
UE

Clips en PE Couleur: Gris PE-Clips-BG100 4004756 • 1.000 1

• Produit non stocké, délai de livraison sur demande.
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Kaifoam PE
Exemples d’application types

Produit

Type d’installation Exigences et prestations supplémentaires

Chauffage Tuyaux d’eau
chaude

Tuyaux d’eau
froide Eau usée

Protection
supplémentaire

par un
film

Réduction
du bruit

Montage en
encastrés

Dans le
plancher

Kaifoam PE • • • • • • • • X

Kaifoam PE-RO • • • • • • • • X X X X

Kaifoam PE-DHplus • • • • • • • • • X X X X

Kaifoam PE-DWS • • • • X X X

Kaifoam PE-AB • • • X X X

Kaifoam PE-STR • • • X X X

• adapté  ·  • • bien adapté  ·  • • • Très bien adapté

Tolérances, Valeurs limites
EN 14313:2009+A1:2013 · Isolation PE (PEF)

Présentation Longueur Largeur
Épaisseur

Perpendicularité
Diamètre intérieur

Adapté Valeur Limite Di ≤ 30 35 < Di ≤ 100 Di > 100

Tube isolant –1,5 %
+2,5 % –

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm pour
Di,D ≤ 60 mm

et 10,0 mm pour
60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1
jusqu’à
Di,D + 4

Di,D + 2
jusqu’à
Di,D + 6

Di,D + 3
jusqu’à
Di,D + 8

Manchon isolant –1,5 % 
+2,5 % –

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm pour
Di,D ≤ 60 mm

et 10,0 mm pour
60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1
jusqu’à
Di,D + 4

Di,D + 2
jusqu’à
Di,D + 6

Di,D + 3
jusqu’à

i,D + 8

Bande ±1,5 % ±1,0 %

dD ≤ 5
5 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±3,5

10,0 mm/m (Longueur/Largeur)
–2,0 mm (Épaisseur) – – –

Ruban ±1,5 % ±2,0 % +0,5 – – – –

Dimensions en mm  ·  Di = Diamètre intérieur  ·  dD  = Épaisseur nominale du produit  ·  Di,D = Diamètre intérieur nominale du manchon
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Kaifoam PE
Types d’emballages

C

B

A

Tube isolant ·  
Longueur: 2 m

A: 300 mm 
B: 400 mm 
C: 2.045 mm 
Volume: 0,245 m³

C

B

A

Manchon isolant ·  
Longueur: 2 m

A: 295 mm 
B: 400 mm 
C: 2.055 mm 
Volume: 0,242 m³

C

B

A

Tuyau à paroi mince · 
Longueur: 10 m

A: 670 mm 
B: 690 mm 
C: 1.070 mm 
Volume: 0,494 m³

C
B

A

Tuyau d’eau usée ·  
Longueur: 10 m

A: 670 mm 
B: 690 mm 
C: 1.070 mm 
Volume: 0,494 m³

C
B

A

Bande

A: 250 mm 
B: 250 mm 
C: 310 mm 
Volume: 0,019 m³

Informations générales

	� Livraison uniquement en 
emballage complet.

	� Livraison de manchons de 
2 m en longueur plus courte: 
Jusqu’à 10 % du contenu 
du carton peut être four-
ni en longueur de 1 m. Les 
manchons de 2 m, dans les 
cartons contenant moins de 
20 m, peuvent être livrés en 
deux morceaux de longueur 
1 m. 

	� Les mesures indiquées dans 
les tableaux se référent res-
pectivement à la norme DIN 
EN 1057 pour les tuyaux en 
cuivre et DIN EN 10255 pour 
les tuyaux en acier..

	� Pour assurer une installation 
correcte, utilisez les acces-
soires Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Le contenu de ce document reflète l’état de nos connaissances et de notre expérience au moment de sa 
publication. Toutefois, sauf convention expresse contraire, elle ne constitue pas une garantie au sens juridique 
du terme. L’état des connaissances et de l’expérience est en constante évolution. Par conséquent, veillez à 
utiliser la dernière édition de ce document (disponible sur www.kaimann.com). Toutes les valeurs sont basées 
sur les résultats obtenus dans des conditions d’utilisation standards. Les applications du produit décrites ne 
peuvent pas tenir compte des circonstances particulières du cas individuel. Les destinataires de ces spécifica-
tions techniques sont censés vérifier avec Kaimann à l’avance si les valeurs sont conformes aux spécifications 
compte tenu de la zone d’application. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® et Kairopak® sont les marques déposées de la 
société Kaimann GmbH. 
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We create solutions
Toujours trouver la meilleure solution pour les clients - cette 
simple résolution donne lieu à des idées innovantes et à un 
progrès continu chez Kaimann. L’entreprise est l’un des prin-
cipaux fournisseurs de technologie et d’innovation dans le 
domaine des matériaux d’isolation en élastomère et propose 
un large portefeuille de produits pour un grand nombre 
d’applications, notamment dans les secteurs du bâtiment, de 
l’ingénierie industrielle et de l’industrie. 

Les produits garantissent une meilleure efficacité énergé-
tique et une plus grande durabilité, associées à une protec-
tion efficace contre la corrosion, le feu et le bruit. Grâce aux 
«Déclarations environnementales de produits» (EPD), les 
matériaux d’isolation Kaimann assurent également une plus 
grande transparence dans l’évaluation du cycle de vie.
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