
   Minimalizálja a hő- és energiaveszteséget

 Különböző termékmegoldások az épületgépészeti alkalmazásokhoz ra

   Szálmentes: megfelel a magas higiéniai követelményeknek

A szaniter- és fűtési rendszerek gazdaságos szigetelése
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A Kaifoam PE minőségi polietilénből készült, 
CE-konform zárt cellás szigetelőanyag, amelyet 
a hőt és hideget szállító csövek szigetelésére 
használnak a szaniter- és fűtéstechnika területén. 
A kereskedelmi és lakóépületek, például csalá-
di házak és lakóházak fűtetlen helyiségeiben az 
ezüstszürke csőszigetelés megbízhatóan minima-
lizálja az energiaveszteségeket, köszönhetően az 
alacsony, ≤0,040 W/(m·K) hővezetési tényezőnek 
+40 °C vagy +10 °C középhőmérsékleten.  Ezek a 
termikus tulajdonságok megbízhatóan megaka-
dályozzák a kondenzáció kialakulását és a csövek 
befagyását a fűtési rendszer teljes élettartama 
alatt.

A Kaifoam PE ugyanakkor hangszigetelőként is 
működik, mivel csillapítja az áramlási és repedési 
zajok átvitelét a szomszédos alkatrészekre. Por- 
és szálmentes, emellett megfelel a megnöveke-
dett higiéniai követelményeknek, és hozzájárul a 
pozitív szobaklíma kialakításához.

Széles termékválaszték

A portfólió további szigetelési megoldásokat 
kínál (mint például a Kaifoam PE-RO), amelyeket 
ráadásul egy különösen ellenálló polimer védőfó-
liával vonnak be. Ennek a stabil felületnek köszön-
hetően tökéletesen alkalmasak a nagy mechanikai 

igénybevételnek kitett fal- és padlófelületeken a 
vakolat alatti csövek szigetelésére.

A kiváló minőségű polietilénből készült szög-
letes Kaifoam PE-DHplus szigetelőhüvelyeket 
kifejezetten a talajjal érintkező helyiségek vagy 
fűtetlen helyiségek feletti padlószerkezetekben és 
álmennyezetekben lévő fűtéscsövek szigetelésére 
tervezték.

A Kaifoam PE-DWS, egy belső és külső fóliával 
ellátott PE vékonyfalú hüvely rézcsövekhez, a 
Kaifoam PE-AB PE szigetelés szennyvízcsövekhez 
és a Kaifoam PE-STR szigetelőszalag egészíti ki a 
Kaifoam PE termékcsaládot.

Könnyen alkalmazható

A Kaifoam PE szigetelőanyagot könnyű alkal-
mazni, mivel a félig rugalmas csöveket felhasít-
va szállítják, és egyszerűen a cső köré tolják. A 
szalagtartozékok és PE-kapcsok széles választéka 
még egyszerűbbé teszi a telepítést. A Kaifoam 
PE tömlők öntapadós változatban is kaphatók. A 
Kaifoam PE használata már rövid idő után gazda-
ságosan megtérül. 

   Minimalizálja a hő- és  
energiaveszteséget

     Diverse product solutions 
for the building services 
application range

   Szálmentes: megfelel a  
magas higiéniai  
követelményeknek

A szaniter- és fűtési  
rendszerek gazdaságos szigetelése
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A kiváló hőértékek minimalizálják 
az energiaveszteségeket

A nem megfelelően szigetelt mű-
szaki berendezések megnövekedett 
üzemeltetési költségeket okoznak. 
A Kaifoam nek alacsony a hőve-
zető képessége, ami alacsonyabb 
energiaveszteséget eredményez, és 
növeli a teljes berendezés hatékony-
ságát.

A hatékony hangszigetelési telje-
sítmény csökkenti a zajszennyezést

Az akusztikai kényelem javítja az 
életminőséget. A Kaimann termékek 
hangelnyelő tulajdonságai csökken-
tik a műszaki berendezések zaj-
szintjét, és hozzájárulnak a csende-
sebb környezethez.

A gazdaságos szigetelés

A Kaifoam a gazdaságos szigetelési 
megoldás az energiahatékonysá-
got és minőséget igénylő építők és 
épületüzemeltetők számára.

További információk, műszaki dokumen- 
tumok, telepítési utasítások, szolgáltatások  
és még sok más online elérhető a 

www.kaimann.com weboldalon.

Hozzáillő rendszerelemek és  
kiegészítő termékek kínálatunkból

PE Szalag
A nehezen hozzáférhető 
területek szigeteléséhez 
és a PE szigetelés mentén 
lévő varratok és illesztések 
tömítéséhez.

PVC Szalag
Univerzálisan alkalmazható 
szalag a könyökhajlatok és a 
PE szigetelés egyéb problé-
más területeinek tömítésére.

PE Klipszek
Rugalmas műanyagból 
készült bilincsek a PE-csövek 
biztonságos lezárásához.

Érdekelheti még

Kaiflex HT s2 
Korlátozott füstfejlesztésű 
az CL-s2, d0 füstfejlesztési 
osztálynak köszönhetően

Kaimann szolgáltatások

Helyszíni tanácsadás
Profitáljon az elkötelezett 
és hozzáértő alkalmazás-
mérnökeink és helyszíni 
munkatársaink személyes 
tanácsadásából.
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Kaifoam PE
Műszaki adatok

Anyag típusa  
Alap

Polietilénből gyártott szigetelőanyagok, 
besorolva a PEF (flexibilis polietilén 
habok) csoportjába

Cellaszerkezet Zárt mikrocellás

Alkalmazási hőmérséklet felső határa

Csőhéjak +100 °C

Szigetelőhüvely +100 °C

Vékony falú hüvely +100 °C

Szennyvízcső +90 °C

Öntapadó termékek +85 °C

Alkalmazási hőmérséklet alsó határa A fűtési és szaniterrendszereknél 
szokásos módon

Hővezetési tényező értékei

Csőhéjak +40 °C -on ≤0,040 W/(m·K)

Ellenőrzés alapja DIN EN ISO 8497 

Szigetelőhüvely  
(Vastagság  
<25 mm)

+40 °C -on ≤0,040 W/(m·K)

Szigetelőhüvely 
(Vastagság  
≥25 mm)

+40 °C -on ≤0,042 W/(m·K)

Vékony falú hüvely +40 °C -on ≤0,040 W/(m·K)

Szennyvízcső +10 °C -on ≤0,040 W/(m·K)

Tűzveszélyesség

Csőhéjak Euroclass  
ingatlanok (1) EL

Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1

Szigetelőhüvely Euroclass  
ingatlanok (1) EL

Vékony falú hüvely Euroclass  
ingatlanok (1) EL

Szennyvízcső Euroclass  
ingatlanok (1) EL

Csík Euroclass  
ingatlanok (1) E

További tanusitványok / engedélyek

Csőhéjak CE megfelelőségű

Szigetelőhüvely CE megfelelőségű

Vékony falú hüvely CE megfelelőségű

Szennyvízcső CE megfelelőségű

Tárolás Öntapadó termékek

Az anyagot a szállítástól és a megfelelő 
tárolástól számított egy éven belül kell 
beépíteni. Raktározás száraz, tiszta he-
lyiségekben normál páratartalom (50 % 
és 70 %) mellett szobahőmérsékleten 
(0 °C és +35 °C között).

Toleranciák és határértékek Megfelel a követelményeknek A EN 14313:2009+A1:2013 szerint

 (1) számú információ  Az épitőanyag besorolási osztály fémes és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.
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Kaifoam PE
Csőhéjak

Szín: Fekete · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

5 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x015 4013643 260

18,0 15 3/8 17,2 10 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x018 4013644 230

22,0 20 1/2 21,3 15 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x022 4013645 200

3/4 26,9 20 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x028 4013646 130

35,0 32 1 33,7 25 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x035 4013647 104

42,0 40 1 1/4 42,4 32 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x042 4013648 80

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 9,0 PE-T-2m-09x015-PSL 4013649 150

18,0 15 3/8 17,2 10 9,0 PE-T-2m-09x018-PSL 4013650 140

22,0 20 1/2 21,3 15 9,0 PE-T-2m-09x022-PSL 4013651 100

28,0 25 3/4 26,9 20 9,0 PE-T-2m-09x028-PSL 4013652 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 PE-T-2m-09x035-PSL 4013653 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 PE-T-2m-09x042-PSL 4013654 50

1 1/2 48,3 40 9,0 PE-T-2m-09x048-PSL 4013655 40

54,0 50 54,0 9,0 PE-T-2m-09x054-PSL 4013656 36

2 60,3 50 9,0 PE-T-2m-09x060-PSL 4013657 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 9,0 PE-T-2m-09x076-PSL 4013658 22

88,9 80 3 88,9 80 9,0 PE-T-2m-09x089-PSL 4013659 18

108,0 100 108,0 9,0 PE-T-2m-09x108-PSL 4013660 12

114,0 100 4 114,3 100 9,0 PE-T-2m-09x114-PSL 4013661 10

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-T-2m-13x015-PSL 4013662 100

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-T-2m-13x018-PSL 4013663 100

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-T-2m-13x022-PSL 4013664 80

3/4 26,9 20 13,0 PE-T-2m-13x028-PSL 4013665 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-T-2m-13x035-PSL 4013666 56

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-T-2m-13x042-PSL 4013667 40

1 1/2 48,3 40 13,0 PE-T-2m-13x048-PSL 4013668 36

54,0 50 54,0 13,0 PE-T-2m-13x054-PSL 4013669 28

2 60,3 50 13,0 PE-T-2m-13x060-PSL 4013670 24

76,1 65 2 1/2 76,1 65 13,0 PE-T-2m-13x076-PSL 4013671 18

88,9 80 3 88,9 80 13,0 PE-T-2m-13x089-PSL 4013672 12

108,0 100 108,0 13,0 PE-T-2m-13x108-PSL 4013673 10

114,0 100 4 114,3 100 13,0 PE-T-2m-13x114-PSL 4013674 10

◊ hasítás nélküli
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Kaifoam PE
Csőhéjak

Szín: Fekete · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

20 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 20,0 PE-T-2m-20x015-PSL 4013675 66

18,0 15 3/8 17,2 10 20,0 PE-T-2m-20x018-PSL 4013677 60

22,0 20 1/2 21,3 15 20,0 PE-T-2m-20x022-PSL 4013678 56

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-T-2m-20x028-PSL 4013680 40

35,0 32 1 33,7 25 20,0 PE-T-2m-20x035-PSL 4013682 34

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 PE-T-2m-20x042-PSL 4013683 26

1 1/2 48,3 40 20,0 PE-T-2m-20x048-PSL 4013684 24

54,0 50 54,0 20,0 PE-T-2m-20x054-PSL 4013685 22

2 60,3 50 20,0 PE-T-2m-20x060-PSL 4013686 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 20,0 PE-T-2m-20x076-PSL 4013687 12

88,9 80 3 88,9 80 20,0 PE-T-2m-20x089-PSL 4013688 10

108,0 100 108,0 20,0 PE-T-2m-20x108-PSL 4013689 8

114,0 100 4 114,3 100 20,0 PE-T-2m-20x114-PSL 4013690 8

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 27,0 PE-T-2m-25x015-PSL 4013691 40

18,0 15 3/8 17,2 10 26,0 PE-T-2m-25x018-PSL 4013693 40

22,0 20 1/2 21,3 15 26,0 PE-T-2m-25x022-PSL 4013694 36

3/4 26,9 20 25,0 PE-T-2m-25x028-PSL 4013696 30

35,0 32 1 33,7 25 25,0 PE-T-2m-25x035-PSL 4013698 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 25,0 PE-T-2m-25x042-PSL 4013699 22

1 1/2 48,3 40 25,0 PE-T-2m-25x048-PSL 4013700 18
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Kaifoam PE
Csőhéjak · öntapadós

Szín: Fekete · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-T-2m-13x015-SA 4013709 96

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-T-2m-13x018-SA 4013710 90

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-T-2m-13x022-SA 4013711 76

3/4 26,9 20 13,0 PE-T-2m-13x028-SA 4013712 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-T-2m-13x035-SA 4013713 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-T-2m-13x042-SA 4013714 38

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

20 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 20,0 PE-T-2m-20x015-SA 4013715 66

18,0 15 3/8 17,2 10 20,0 PE-T-2m-20x018-SA 4013716 60

22,0 20 1/2 21,3 15 20,0 PE-T-2m-20x022-SA 4013717 56

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-T-2m-20x028-SA 4013718 40

35,0 32 1 33,7 25 20,0 PE-T-2m-20x035-SA 4013719 34

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 PE-T-2m-20x042-SA 4013720 26

7



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

Kaifoam PE-RO
Csőhéjak · bevonatos (strapabíró fólia)

Szín: Fekete/Piros · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 9,0 PE-RO-T-2m-09x015 4013622 150

18,0 15 3/8 17,2 10 9,0 PE-RO-T-2m-09x018 4013623 140

22,0 20 1/2 21,3 15 9,0 PE-RO-T-2m-09x022 4013624 100

28,0 25 3/4 26,9 20 9,0 PE-RO-T-2m-09x028 4013625 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 PE-RO-T-2m-09x035 4013626 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 PE-RO-T-2m-09x042 4013627 50

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-RO-T-2m-13x015 4013628 100

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-RO-T-2m-13x018 4013629 100

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-RO-T-2m-13x022 4013630 80

28,0 25 3/4 26,9 20 13,0 PE-RO-T-2m-13x028 4013631 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-RO-T-2m-13x035 4013632 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-RO-T-2m-13x042 4013633 40

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

20 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-RO-T-2m-20x028 4013634 40

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25-27 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Előírt. 
vast. 
mm

Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 
karton

15,0 10 1/4 13,5 8 27,0 PE-RO-T-2m-27x015 4013642 40

18,0 15 3/8 17,2 10 26,0 PE-RO-T-2m-26x018 4013640 40

22,0 20 1/2 21,3 15 26,0 PE-RO-T-2m-26x022 4013641 36

28,0 25 3/4 26,9 20 25,0 PE-RO-T-2m-25x028 4013637 30

35,0 32 1 33,7 25 25,0 PE-RO-T-2m-25x035 4013638 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 25,0 PE-RO-T-2m-25x042 4013639 22

8



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

Kaifoam PE-DHplus
Szigetelőhüvely · négyzet · bevonatos (strapabíró fólia)

Szín: Fekete/Piros · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám Méretek A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DH+-2m-09x015 4004500
A

B

C

D

16-17 9,0 6,0 30,0 170

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DH+-2m-09x018 4004501 19-20 9,0 6,0 34,0 120

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DH+-2m-09x022 4004502 23-24 9,0 6,0 36,0 110

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DH+-2m-09x028 4004503 30-31 9,0 7,5 47,0 70

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25-27 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám Méretek A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DH+-2m-27x015 4004507
A

B

C

D

16-17,5 27,0 9,0 33,0 100

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DH+-2m-26x018 4004505 19-20,5 26,0 10,0 39,0 84

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DH+-2m-26x022 4004506 23-24,5 26,0 10,0 42,0 72

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DH+-2m-25x028 4004504 29-30,5 25,0 10,0 49,0 58

Kaifoam PE-DWS
Vékony falú hüvely · bevonatos (strapabíró fólia)

Szín: Piros · Hosszúság: 10 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

4 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DWS-10m-04x015 4013298 600

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DWS-10m-04x018 4013299 600

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DWS-10m-04x022 4013300 600

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DWS-10m-04x028 4013301 500

35,0 32 1 33,7 25 PE-DWS-10m-04x035 4013302 400

42,0 40 1 1/4 42,4 32 PE-DWS-10m-04x042 4013303 400
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Kaifoam PE-AB
Szennyvízcső · bevonatos (strapabíró fólia)

Szín: Piros · Hosszúság: 10 m

SML
Csövek

Műanyag 
lefolyóvíz cső *

5 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

58,0 50 50 8 PE-AB-10m-05x050 4013285 180

63 10 PE-AB-10m-05x070 4013286 130

78,0 70 70 15 ◊ PE-AB-10m-05x080 4013287 130

90 20 ◊ PE-AB-10m-05x090 4013288 100

110,0 100 100 25 PE-AB-10m-05x100 4013289 100

135,0 125 125 32 PE-AB-10m-05x125 4013290 80

160,0 150 150 PE-AB-10m-05x150 4013291 80

SML
Csövek

Műanyag 
lefolyóvíz cső *

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

58,0 50 50 8 PE-AB-10m-09x050 4013292 50

63 10 PE-AB-10m-09x070 4013293 50

78,0 70 70 15 PE-AB-10m-09x080 4013294 50

110,0 100 100 25 PE-AB-10m-09x100 4013295 50

135,0 125 125 32 PE-AB-10m-09x125 4013296 40

*  PE- és HT-csövek, valamint vastagfalú ásványi anyaggal erősített csatornacsövek, mint a Geberit db 20, Raupiano a Rehautól, Friaphon a Friatectől, Astolan a Wavintől és POLO-KAL a Poloplasttól.

◊ Spirálkorcolt csövek

Kaifoam PE-STR
Csík · bevonatos (strapabíró fólia)

Szín: Piros

Dimenzió / Típus Cikkszám Hosszúság 
m

Szélesség 
mm

Darab/ 
karton

PE-STR-70 4013707 10 70 8

PE-STR-100 4013705 5 100 10

Kaifoam PE-STR
Csík · bevonatos (strapabíró fólia) · öntapadós

Szín: Piros

Dimenzió / Típus Cikkszám Hosszúság 
m

Szélesség 
mm

Darab/ 
karton

PE-STR-70-SA 4013708 10 70 8

PE-STR-100-SA 4013706 5 100 10

10
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Tartozékok
Kés · Zselés golyóstoll

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Darab/ 
PU

Kés

Kerámia kések Műanyag nyelű kerámia pengés vágókés 
(14 cm), penge hossza 15 cm Knf-Ceramic 4004737 1

Matrac kés Knf-Sheet 4004735 1

Kés szett 3 kés, 1 élező kő Knf-Set 4004736 1

Zselés golyóstoll

Zselés golyóstoll Szín: Ezüstszürke ·  
a szigetelőanyag megjelölésére Gelpen 4004730 12

Tartozékok
Szalag

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Szélesség 
mm

Hosszúság 
m

Vastagság 
mm

Darab/ 
PU

PE Szalag

PE Szalag
Szín: Fekete · bevona-
tos (strapabíró fólia) · 
öntapadós

Tp-PE-gr-50/10/3-SA 4004750 50 10 3 10

PE Szalag
Szín: Piros · bevonatos 
(strapabíró fólia) · 
öntapadós

Tp-PE-re-50/10/2-SA 4004751 50 10 2 10

Szövet Szalag

Szövet Szalag Szín: Ezüstszürke ·  
öntapadós Tp-FAB-si-50/50-SA 4004779 50 50 – 24

Szövet Szalag Szín: Piros ·  
öntapadós Tp-FAB-re-50/50-SA 4004780 50 50 – 24

PVC Szalag

PVC Szalag Szín: Ezüstszürke ·  
öntapadós Tp-PVC-si-50/25-SA 4004752 50 25 – 18

PVC Szalag Szín: Ezüstszürke ·  
öntapadós Tp-PVC-si-50/10-SA 4004753 50 10 – 36

PVC Szalag Szín: Ezüstszürke ·  
öntapadós Tp-PVC-si-30/10-SA 4004747 30 10 – 60

PVC Szalag Szín: Piros ·  
öntapadós Tp-PVC-re-50/25-SA 4010309 50 25 – 18

PVC Szalag Szín: Piros ·  
öntapadós Tp-PVC-re-30/10-SA 4004519 30 10 – 100

Tartozékok
PE Klipszek

Details Dimenzió / Típus Cikkszám Darab/ 
táska

Táska/ 
PU

PE Klipszek Szín: Fekete PE-Clips-BG100 4004756 1.000 1
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Kaifoam PE
Jellemző alkalmazási területek

Termék

Vezeték típusa Egyéb követelmények

Fűtés Melegvíz 
vezetékek

Hidegvíz 
vezetékek Szennyzvíz

Plusz védelem 
a fóliabe- 
vonatnak 

köszönhetően

Zajcsökkentés Vakolat alatti
vegyvédelem

Aljzat
betonba
helyezve

Kaifoam PE • • • • • • • • X

Kaifoam PE-RO • • • • • • • • X X X X

Kaifoam PE-DHplus • • • • • • • • • X X X X

Kaifoam PE-DWS • • • • X X X

Kaifoam PE-AB • • • X X X

Kaifoam PE-STR • • • X X X

• megfelelő  ·  • • jól megfelelő  ·  • • • kiválóan megfelelő

Toleranciák és határértékek
EN 14313:2009+A1:2013 · PE szigetelőanyagok (PEF)

Termék Hosszúság Szélesség
Vastagság

Merőlegesség
Belső átmérő

Számított    Tűrés Di ≤ 30 35 < Di ≤ 100 Di > 100

Csőhéjak –1,5 %
+2,5 % –

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm
Di,D ≤ 60 mm-hez

és 10,0 mm
60 < Di,D ≤ 120 mm-hez

Di,D + 1
–

Di,D + 4

Di,D + 2
–

Di,D + 6

Di,D + 3
–

Di,D + 8

Szigetelőhüvely –1,5 % 
+2,5 % –

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm
Di,D ≤ 60 mm -hez

és 10,0 mm
60 < Di,D ≤ 120 mm -hez

Di,D + 1
–

Di,D + 4

Di,D + 2
–

Di,D + 6

Di,D + 3
–

i,D + 8

Csík ±1,5 % ±1,0 %

dD ≤ 5
5 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±3,5

10,0 mm/m (Hosszúság/
Szélesség)

–2,0 mm (Vastagság)
– – –

Szalag ±1,5 % ±2,0 % +0,5 – – – –

Méretek milliméterben  ·  Di = Belső átméő  ·  dD  = névleges vastagság  ·  Di,D = csőhéj belső átmérőjének névleges értéke
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Kaifoam PE
Csomagolás típusok

C

B

A

Csőhéjak · Hosszúság: 
2 m

A: 300 mm 
B: 400 mm 
C: 2.045 mm 
Térfogat: 0,245 m³

C

B

A

Szigetelőhüvely ·  
Hosszúság: 2 m

A: 295 mm 
B: 400 mm 
C: 2.055 mm 
Térfogat: 0,242 m³

C

B

A

Vékony falú hüvely · 
Hosszúság: 10 m

A: 670 mm 
B: 690 mm 
C: 1.070 mm 
Térfogat: 0,494 m³

C
B

A

Szennyvízcső ·  
Hosszúság: 10 m

A: 670 mm 
B: 690 mm 
C: 1.070 mm 
Térfogat: 0,494 m³

C
B

A

Csík

A: 250 mm 
B: 250 mm 
C: 310 mm 
Térfogat: 0,019 m³

Általános tudnivalók

  A szállítás kizárólag teljes 
csomagolási egységekben 
történik.

  2 m-es tömlők rövid hosszá-
nak szállítása: A kartontar-
talom legfeljebb 10 %-a 1 m 
hosszúságban szállítható. Ha 
a karton tartalma kevesebb, 
mint 20 m, egy 2 m-es tömlő 
helyettesíthető két 1 m-es 
tömlővel.

  A táblázatban megadott 
csőméretek DIN EN 1057 réz-
csövekre, ill. DIN EN 10255 
acélcsövekre vonatkoznak.

  Az szakszerű szerelés szava-
tolása csakis Kaimann szere-
lési tartozékok használatával 
biztosítható.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof · Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

A dokumentum tartalma a közzététel időpontjában meglévő ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözi. 
Kifejezett eltérő megállapodás hiányában azonban ez nem minősül jogi értelemben vett garanciának. A tudás 
és a tapasztalatok állása folyamatosan fejlődik. Ezért kérjük, mindenképpen a dokumentum legújabb kiadását 
használja (elérhető a www.kaimann.com oldalon). Minden adat és műszaki információ tipikus használati 
körülmények között kapott eredményeken alapul. A leírt termékalkalmazások nem tudják figyelembe venni az 
egyedi eset különleges körülményeit. Az adatok és információk címzettje saját érdekében felelős azért, hogy 
időben tisztázza velünk, hogy az adatok és információk a tervezett alkalmazási területekre is vonatkoznak-e. 
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® és az Kairopak® a Kaimann GmbH bejegyzett 
védjegyei. 

© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva. 

We create solutions
Mindig a legjobb megoldást találni az ügyfelek számára – ez 
az egyszerű elhatározás innovatív ötleteket és folyama-
tos fejlődést eredményez a Kaimannnál. A vállalat az egyik 
vezető technológiai és innovációs szolgáltató az elasztomer 
szigetelőanyagok területén, és széles termékportfóliót kínál 
az alkalmazások széles köréhez, például az épületgépészet-
ben és az ipari mérnöki tevékenységben. 

A termékek nagyobb energiahatékonyságot és fenntartható-
ságot biztosítanak, hatékony korrózió-, tűz- és zajvédelem-
mel kombinálva. A „környezetvédelmi terméknyilatkozatok-
nak” (EPD) köszönhetően a Kaimann szigetelőanyagok az 
életciklus-értékelés során is nagyobb átláthatóságot biztosí-
tanak.
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