
   Minimiza as perdas de calor e energia

   Vasta gama de soluções de produtos para aplicações de serviços de construção

   Sem fibras: para elevados requisitos higiénicos

Isolamento económico de sistemas de aquecimento e sanitária



© Kaimann GmbH ∙ Sujeito a alteração sem notificação.

Kaifoam PE é um material de isolamento de 
células fechadas em conformidade com EC, feito 
de polietileno de qualidade e utilizado para isolar 
tubagens que transportam calor e frio em tecno-
logia sanitária e de aquecimento. O isolamento de 
tubo, cinza prateado, minimiza com segurança as 
perdas energéticas em salas, sem aquecimento, 
de edifícios comerciais e residenciais, como mora-
dias isoladas e blocos de apartamentos, graças à 
baixa condutividade térmica de ≤0,040 W/(m·K) 
a +40 °C ou +10 °C temperatura média. Essas 
propriedades térmicas evitam de forma fiável a 
formação de condensação ou o congelamento 
dos tubos durante toda a vida útil do sistema de 
aquecimento.

Simultaneamente, Kaifoam PE também atua 
como isolamento acústico, atenuando o fluxo de 
líquido e ruídos de tique-taque dos componentes 
adjacentes do edifício. Isento de poeiras e fibras, 
corresponde aos maiores requisitos de higiene, 
ao mesmo tempo que contribui para um clima 
interior positivo.

Vasta gama de produto

O portfólio apresenta outras soluções de isola-
mento (por exemplo, Kaifoam PE-RO), que possui 
um revestimento adicional de película de polí-
mero protetor particularmente resistente. Graças 
a esta superfície estável, são ideais para isolar 

tubos sob gesso em áreas de paredes e pisos 
sujeitas a fortes cargas mecânicas.

As mangas isolantes angulares Kaifoam PE-
-DHplus são fabricadas em polietileno de alta 
qualidade e foram especialmente concebidas para 
isolar tubos de aquecimento em pavimentos aci-
ma de salas que estão em contacto com o solo, 
salas não aquecidas, bem como em tetos falsos.

Kaifoam PE-DWS é uma coquilha PE de parede 
fina com película interna e externa para tubos de 
cobre, Kaifoam PE-AB é um isolamento PE para 
tubos de esgoto e a faixa de isolamento Kaifoam 
PE-STR completa a linha Kaifoam PE.

Fácil aplicação

O material de isolamento Kaifoam PE é fácil de 
trabalhar, pois as coquilhas semiflexíveis são for-
necidas com fenda, para que possam ser simples-
mente empurrados por fura do tubo. Existe uma 
ampla gama de acessórios de cinta e clipes PE 
para uma fixação segura. As coquilhas Kaifoam 
PE também estão disponíveis em uma versão 
autoadesiva. Kaifoam PE gera um retorno positivo 
do investimento em pouco tempo.

     Minimiza as perdas de calor 
e energia

   Vasta gama de soluções de 
produtos para aplicações 
de serviços de construção

   Sem fibras: para elevados 
requisitos higiénicos

Isolamento económico de sistemas  
de aquecimento e sanitária
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Valores térmicos excelentes mini-
mizam as perdas de energia

Instalações técnicas insuficien-
temente isoladas geram custos 
operacionais acrescidos. Kaiflex tem 
baixa condutividade térmica, o que 
resulta em menores perdas de ener-
gia e aumenta a eficiência de toda a 
instalação.

Desempenho eficaz do isolamento 
acústico reduz a poluição sonora

Conforto acústico melhora a quali-
dade de vida. Os produtos Kaimann 
têm propriedades de absorção 
acústica que reduzem o nível de 
ruído do equipamento técnico e 
contribuem para um ambiente mais 
calmo.

O isolamento económico

Kaifoam é a solução de isolamento 
económica para construtores e ope-
radores de edifícios com exigências 
de eficiência energética e qualida-
de.

Mais informações, documentos técnicos,  
instruções de instalação, serviços e muito  
mais podem ser encontrados online em 

www.kaimann.com

Componentes do sistema de correspondên-
cia e produtos acessórios da nossa gama

PE Cinta
Para isolar áreas de difícil 
acesso e para selar costuras 
e juntas ao longo do isola-
mento de PE.

PVC Cinta
Fita de aplicação universal 
para selar cotovelos e outras 
áreas problemáticas do isola-
mento de PE.

Clipes de PE
Grampos feitos de plástico 
flexível para a vedação segu-
ra de coquilhas de PE.

Isto também lhe pode interessar

Kaiflex HT s2 
Desenvolvimento limitado 
do fumo graças à classe de 
emissão de fumo CL-s2, d0

Serviços Kaimann

Aconselhamento 
no local 
Beneficie do aconselha-
mento pessoal dos nossos 
dedicados e competentes 
engenheiros de aplicação e 
pessoal de campo.
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Kaifoam PE
Dados técnicos

Tipo de material 
Base Espuma de polietileno de qualidade

Estrutura celular Célula fechada

Temperatura limite  
superior de aplicação

Coquilha +100 °C

Manga isolante +100 °C

Mangueira de parede fina +100 °C

Mangueira para águas residuais +90 °C

Produtos autoadesivos +85 °C

Temperatura limite  
inferior de aplicação

Como é habitual para sistemas de 
aquecimento e canalização

Condutibilidade térmica

Coquilha a +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Ensaiado de acordo com 
DIN EN ISO 8497 

Manga isolante  
(Espessura  
<25 mm)

a +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Manga isolante 
(Espessura  
≥25 mm)

a +40 °C ≤0,042 W/(m·K)

Mangueira de 
parede fina a +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Mangueira para 
águas residuais a +10 °C ≤0,040 W/(m·K)

Prestação em caso de incêndio

Coquilha Propriedades  
de Euroclasses (1) EL

Ensaiado de acordo com 
DIN EN 13501-1

Manga isolante Propriedades  
de Euroclasses (1) EL

Mangueira de 
parede fina

Propriedades  
de Euroclasses (1) EL

Mangueira para 
águas residuais

Propriedades  
de Euroclasses (1) EL

Tira Propriedades  
de Euroclasses (1) E

Outros certificados / aprovações

Coquilha Marcação CE

Manga isolante Marcação CE

Mangueira de parede fina Marcação CE

Mangueira para águas residuais Marcação CE

Vida útil Produtos autoadesivos

O material deve ser utilizado no prazo 
de um ano após a entrega e armazena-
mento adequado. Armazenar num local 
seco a uma humidade relativa típica 
(entre 50 % e 70 %) e uma temperatura 
ambiente (Entre 0 °C e +35 °C).

Tolerâncias e Limites de Tolerância Satisfaz os requisitos De acordo com EN 14313:2009+A1:2013

Nota (1)  A classificação Euroclasse aplica-se a substratos minerais sólidos ou metálicos.
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Kaifoam PE
Coquilha

Cor: Cinza · Comprimento: 2 m

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

5 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x015 4013643 260

18,0 15 3/8 17,2 10 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x018 4013644 230

22,0 20 1/2 21,3 15 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x022 4013645 200

3/4 26,9 20 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x028 4013646 130

35,0 32 1 33,7 25 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x035 4013647 104

42,0 40 1 1/4 42,4 32 ◊ 5,0 PE-T-2m-05x042 4013648 80

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

9 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 9,0 PE-T-2m-09x015-PSL 4013649 150

18,0 15 3/8 17,2 10 9,0 PE-T-2m-09x018-PSL 4013650 140

22,0 20 1/2 21,3 15 9,0 PE-T-2m-09x022-PSL 4013651 100

28,0 25 3/4 26,9 20 9,0 PE-T-2m-09x028-PSL 4013652 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 PE-T-2m-09x035-PSL 4013653 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 PE-T-2m-09x042-PSL 4013654 50

1 1/2 48,3 40 9,0 PE-T-2m-09x048-PSL 4013655 40

54,0 50 54,0 9,0 PE-T-2m-09x054-PSL 4013656 36

2 60,3 50 9,0 PE-T-2m-09x060-PSL 4013657 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 9,0 PE-T-2m-09x076-PSL 4013658 22

88,9 80 3 88,9 80 9,0 PE-T-2m-09x089-PSL 4013659 18

108,0 100 108,0 9,0 PE-T-2m-09x108-PSL 4013660 12

114,0 100 4 114,3 100 9,0 PE-T-2m-09x114-PSL 4013661 10

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

13 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-T-2m-13x015-PSL 4013662 100

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-T-2m-13x018-PSL 4013663 100

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-T-2m-13x022-PSL 4013664 80

3/4 26,9 20 13,0 PE-T-2m-13x028-PSL 4013665 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-T-2m-13x035-PSL 4013666 56

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-T-2m-13x042-PSL 4013667 40

1 1/2 48,3 40 13,0 PE-T-2m-13x048-PSL 4013668 36

54,0 50 54,0 13,0 PE-T-2m-13x054-PSL 4013669 28

2 60,3 50 13,0 PE-T-2m-13x060-PSL 4013670 24

76,1 65 2 1/2 76,1 65 13,0 PE-T-2m-13x076-PSL 4013671 18

88,9 80 3 88,9 80 13,0 PE-T-2m-13x089-PSL 4013672 12

108,0 100 108,0 13,0 PE-T-2m-13x108-PSL 4013673 10

114,0 100 4 114,3 100 13,0 PE-T-2m-13x114-PSL 4013674 10

◊ sem ranhura
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Kaifoam PE
Coquilha

Cor: Cinza · Comprimento: 2 m

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

20 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 20,0 PE-T-2m-20x015-PSL 4013675 66

18,0 15 3/8 17,2 10 20,0 PE-T-2m-20x018-PSL 4013677 60

22,0 20 1/2 21,3 15 20,0 PE-T-2m-20x022-PSL 4013678 56

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-T-2m-20x028-PSL 4013680 40

35,0 32 1 33,7 25 20,0 PE-T-2m-20x035-PSL 4013682 34

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 PE-T-2m-20x042-PSL 4013683 26

1 1/2 48,3 40 20,0 PE-T-2m-20x048-PSL 4013684 24

54,0 50 54,0 20,0 PE-T-2m-20x054-PSL 4013685 22

2 60,3 50 20,0 PE-T-2m-20x060-PSL 4013686 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 20,0 PE-T-2m-20x076-PSL 4013687 12

88,9 80 3 88,9 80 20,0 PE-T-2m-20x089-PSL 4013688 10

108,0 100 108,0 20,0 PE-T-2m-20x108-PSL 4013689 8

114,0 100 4 114,3 100 20,0 PE-T-2m-20x114-PSL 4013690 8

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

25 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 27,0 PE-T-2m-25x015-PSL 4013691 40

18,0 15 3/8 17,2 10 26,0 PE-T-2m-25x018-PSL 4013693 40

22,0 20 1/2 21,3 15 26,0 PE-T-2m-25x022-PSL 4013694 36

3/4 26,9 20 25,0 PE-T-2m-25x028-PSL 4013696 30

35,0 32 1 33,7 25 25,0 PE-T-2m-25x035-PSL 4013698 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 25,0 PE-T-2m-25x042-PSL 4013699 22

1 1/2 48,3 40 25,0 PE-T-2m-25x048-PSL 4013700 18
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Kaifoam PE
Coquilha · autoadesiva

Cor: Cinza · Comprimento: 2 m

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

13 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-T-2m-13x015-SA 4013709 96

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-T-2m-13x018-SA 4013710 90

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-T-2m-13x022-SA 4013711 76

3/4 26,9 20 13,0 PE-T-2m-13x028-SA 4013712 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-T-2m-13x035-SA 4013713 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-T-2m-13x042-SA 4013714 38

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

20 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 20,0 PE-T-2m-20x015-SA 4013715 66

18,0 15 3/8 17,2 10 20,0 PE-T-2m-20x018-SA 4013716 60

22,0 20 1/2 21,3 15 20,0 PE-T-2m-20x022-SA 4013717 56

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-T-2m-20x028-SA 4013718 40

35,0 32 1 33,7 25 20,0 PE-T-2m-20x035-SA 4013719 34

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 PE-T-2m-20x042-SA 4013720 26
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Kaifoam PE-RO
Coquilha · revestido (folha resistente)

Cor: Cinza/Vermelho · Comprimento: 2 m

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

9 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 9,0 PE-RO-T-2m-09x015 4013622 150

18,0 15 3/8 17,2 10 9,0 PE-RO-T-2m-09x018 4013623 140

22,0 20 1/2 21,3 15 9,0 PE-RO-T-2m-09x022 4013624 100

28,0 25 3/4 26,9 20 9,0 PE-RO-T-2m-09x028 4013625 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 PE-RO-T-2m-09x035 4013626 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 PE-RO-T-2m-09x042 4013627 50

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

13 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 13,0 PE-RO-T-2m-13x015 4013628 100

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 PE-RO-T-2m-13x018 4013629 100

22,0 20 1/2 21,3 15 13,0 PE-RO-T-2m-13x022 4013630 80

28,0 25 3/4 26,9 20 13,0 PE-RO-T-2m-13x028 4013631 60

35,0 32 1 33,7 25 13,0 PE-RO-T-2m-13x035 4013632 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,0 PE-RO-T-2m-13x042 4013633 40

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

20 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

28,0 25 3/4 26,9 20 20,0 PE-RO-T-2m-20x028 4013634 40

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

25-27 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Esp. 
real  
mm

Dimensão / Referência Código m/ 
Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 27,0 PE-RO-T-2m-27x015 4013642 40

18,0 15 3/8 17,2 10 26,0 PE-RO-T-2m-26x018 4013640 40

22,0 20 1/2 21,3 15 26,0 PE-RO-T-2m-26x022 4013641 36

28,0 25 3/4 26,9 20 25,0 PE-RO-T-2m-25x028 4013637 30

35,0 32 1 33,7 25 25,0 PE-RO-T-2m-25x035 4013638 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 25,0 PE-RO-T-2m-25x042 4013639 22
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Kaifoam PE-DHplus
Manga isolante · angular · revestido (folha resistente)

Cor: Cinza/Vermelho · Comprimento: 2 m

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

9 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Dimensão / Referência Código Dimensão A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
m/ 

Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DH+-2m-09x015 4004500
A

B

C

D

16-17 9,0 6,0 30,0 170

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DH+-2m-09x018 4004501 19-20 9,0 6,0 34,0 120

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DH+-2m-09x022 4004502 23-24 9,0 6,0 36,0 110

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DH+-2m-09x028 4004503 30-31 9,0 7,5 47,0 70

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

25-27 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Dimensão / Referência Código Dimensão A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
m/ 

Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DH+-2m-27x015 4004507
A

B

C

D

16-17,5 27,0 9,0 33,0 100

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DH+-2m-26x018 4004505 19-20,5 26,0 10,0 39,0 84

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DH+-2m-26x022 4004506 23-24,5 26,0 10,0 42,0 72

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DH+-2m-25x028 4004504 29-30,5 25,0 10,0 49,0 58

Kaifoam PE-DWS
Mangueira de parede fina · revestido (folha resistente)

Cor: Vermelho · Comprimento: 10 m

Tubo de cobre
Cu

Tubo de aço
Fe

4 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Poleg.

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Dimensão / Referência Código m/ 

Caixa

15,0 10 1/4 13,5 8 PE-DWS-10m-04x015 4013298 600

18,0 15 3/8 17,2 10 PE-DWS-10m-04x018 4013299 600

22,0 20 1/2 21,3 15 PE-DWS-10m-04x022 4013300 600

28,0 25 3/4 26,9 20 PE-DWS-10m-04x028 4013301 500

35,0 32 1 33,7 25 PE-DWS-10m-04x035 4013302 400

42,0 40 1 1/4 42,4 32 PE-DWS-10m-04x042 4013303 400
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Kaifoam PE-AB
Mangueira para águas residuais · revestido (folha resistente)

Cor: Vermelho · Comprimento: 10 m

Tubo  
SML

Tubo plástico 
usado para esgoto *

5 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Dimensão / Referência Código m/ 

Caixa

58,0 50 50 8 PE-AB-10m-05x050 4013285 180

63 10 PE-AB-10m-05x070 4013286 130

78,0 70 70 15 ◊ PE-AB-10m-05x080 4013287 130

90 20 ◊ PE-AB-10m-05x090 4013288 100

110,0 100 100 25 PE-AB-10m-05x100 4013289 100

135,0 125 125 32 PE-AB-10m-05x125 4013290 80

160,0 150 150 PE-AB-10m-05x150 4013291 80

SML
pipe

Plastic 
drainage pipe *

9 mm
Espessura

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN

Diâ. 
externo 

mm

Diâ. 
nominal 

DN
Dimensão / Referência Código m/ 

Caixa

58,0 50 50 8 PE-AB-10m-09x050 4013292 50

63 10 PE-AB-10m-09x070 4013293 50

78,0 70 70 15 PE-AB-10m-09x080 4013294 50

110,0 100 100 25 PE-AB-10m-09x100 4013295 50

135,0 125 125 32 PE-AB-10m-09x125 4013296 40

*  p.ex. Tubos PE e HT, bem como tubos de esgoto de parede espessa reforçada a mineral, tais como Geberit db 20, Raupiano by Rehau, Friaphon by Friatec, Astolan by Wavin and POLO-KAL by 
Poloplast.

◊ Conduta espiral

Kaifoam PE-STR
Tira · revestido (folha resistente)

Cor: Vermelho

Dimensão / Referência Código Compri-
mento m

Largura 
mm

Rolos/
Caixa

PE-STR-70 4013707 10 70 8

PE-STR-100 4013705 5 100 10

Kaifoam PE-STR
Tira · revestido (folha resistente) · autoadesiva

Cor: Vermelho

Dimensão / Referência Código Compri-
mento m

Largura 
mm

Rolos/
Caixa

PE-STR-70-SA 4013708 10 70 8

PE-STR-100-SA 4013706 5 100 10
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Acessórios
Faca · Lápis de gel

Detalhes Dimensão / Referência Código Conteúdo/ 
Emb.

Faca

Faca de cerâmica faca com lâmina cerâmica (15 cm)  
e cabo plástico (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Faca para pranchas Knf-Sheet 4004735 1

Conjunto de facas 3 facas, 1 pedra de afiar Knf-Set 4004736 1

Lápis de gel

Lápis de gel Cor: Cinzento prateado · para marcação 
do material de isolamento Gelpen 4004730 12

Acessórios
Cinta

Detalhes Dimensão / Referência Código Largura 
mm

Compri-
mento m

Espessu-
ra mm

Rolos/
Caixa

PE Cinta

PE Cinta
Cor: Cinza · revestido 
(folha resistente) · 
autoadesiva

Tp-PE-gr-50/10/3-SA 4004750 50 10 3 10

PE Cinta
Cor: Vermelho · reves-
tido (folha resistente) · 
autoadesiva

Tp-PE-re-50/10/2-SA 4004751 50 10 2 10

Cinta de tecido

Cinta de tecido Cor: Cinzento prateado ·  
autoadesiva Tp-FAB-si-50/50-SA 4004779 50 50 – 24

Cinta de tecido Cor: Vermelho ·  
autoadesiva Tp-FAB-re-50/50-SA 4004780 50 50 – 24

PVC Cinta

PVC Cinta Cor: Cinzento prateado ·  
autoadesiva Tp-PVC-si-50/25-SA 4004752 50 25 – 18

PVC Cinta Cor: Cinzento prateado ·  
autoadesiva Tp-PVC-si-50/10-SA 4004753 50 10 – 36

PVC Cinta Cor: Cinzento prateado ·  
autoadesiva Tp-PVC-si-30/10-SA 4004747 30 10 – 60

PVC Cinta Cor: Vermelho ·  
autoadesiva Tp-PVC-re-50/25-SA 4010309 50 25 – 18

PVC Cinta Cor: Vermelho ·  
autoadesiva Tp-PVC-re-30/10-SA 4004519 30 10 – 100

Acessórios
Clipes de PE

Details Dimensão / Referência Código Conteúdo/ 
saco

Saco/ 
Emb.

Clipes de PE Cor: Cinza PE-Clips-BG100 4004756 1.000 1
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Kaifoam PE
Áreas de aplicação típicas

Produto

Tipo de instalação Uso e requisitos adicionais

Aquecimento Tubos de água 
quente

Tubos de água 
fria Esgoto

Proteção
adicional por

película
plástica

Redução de 
ruído

Montagem 
escondida/

Roços
Em pavimento

Kaifoam PE • • • • • • • • X

Kaifoam PE-RO • • • • • • • • X X X X

Kaifoam PE-DHplus • • • • • • • • • X X X X

Kaifoam PE-DWS • • • • X X X

Kaifoam PE-AB • • • X X X

Kaifoam PE-STR • • • X X X

• adequado  ·  • • bem adequado  ·  • • • muito bem adequado

Tolerâncias e Limites de Tolerância
EN 14313:2009+A1:2013 · Espuma de polietileno (PEF)

Fornecida como Compri-
mento Largura

Espessura
Perpendicularidade

Diâmetro interno

declarada limite Di ≤ 30 35 < Di ≤ 100 Di > 100

Coquilha –1,5 %
+2,5 % –

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm para
Di,D ≤ 60 mm
e 10,0 mm para

60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1
até

Di,D + 4

Di,D + 2
até

Di,D + 6

Di,D + 3
até

Di,D + 8

Manga isolante –1,5 % 
+2,5 % –

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm para
Di,D ≤ 60 mm
e 10,0 mm para

60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1
até

Di,D + 4

Di,D + 2
até

Di,D + 6

Di,D + 3
até

i,D + 8

Tira ±1,5 % ±1,0 %

dD ≤ 5
5 < dD ≤ 10
10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±3,5

10,0 mm/m 
(Comprimento/Largura)

–2,0 mm (Espessura)
– – –

Cinta ±1,5 % ±2,0 % +0,5 – – – –

Dimensões em mm  ·  Di = Diâmetro interno  ·  dD  = Espessura declarada do produto  ·  Di,D = Dâmetro interno declarado da coquilha
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Kaifoam PE
Tipos de embalagem

C

B

A

Coquilha ·  
Comprimento: 2 m

A: 300 mm 
B: 400 mm 
C: 2.045 mm 
Volume: 0,245 m³

C

B

A

Manga isolante ·  
Comprimento: 2 m

A: 295 mm 
B: 400 mm 
C: 2.055 mm 
Volume: 0,242 m³

C

B

A

Mangueira  
de parede fina ·  
Comprimento: 10 m

A: 670 mm 
B: 690 mm 
C: 1.070 mm 
Volume: 0,494 m³

C
B

A

Mangueira para  
águas residuais · 
Comprimento: 10 m

A: 670 mm 
B: 690 mm 
C: 1.070 mm 
Volume: 0,494 m³

C
B

A

Tira

A: 250 mm 
B: 250 mm 
C: 310 mm 
Volume: 0,019 m³

Informação geral

  Entrega apenas em unidades 
de embalamento inteiras.

  Entrega de coquilhas em 
comprimentos mais curtos 
(Coquilha de 2 m): Até 10 % 
do conteúdo da embalagem 
pode ser fornecido em com-
primentos de 1 m. Conteúdos 
de embalagem com menos 
de 20 m de coquilha de 2 m 
de comprimento, podem ser 
enviados em duas peças de 
1 m de comprimento.

  As dimensões indicadas nas 
tabelas referem-se a DIN EN 
1057 para tubos de cobre e 
DIN EN 10255 para tubos de 
aço respetivamente.

  Componentes auxiliares 
Kaimann são usados para 
assegurar instalação correta.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof · Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

O conteúdo deste documento reflecte os nossos conhecimentos e experiência no momento da sua publica-
ção. No entanto, salvo acordo expresso em contrário, não constitui uma garantia no sentido jurídico. O estado 
do conhecimento e da experiência está em constante evolução. Por conseguinte, não deixe de utilizar a última 
edição deste documento (disponível em www.kaimann.com). Todos os dados e informações técnicas são 
baseados em resultados obtidos em condições típicas de utilização. As aplicações dos produtos descritos não 
podem ter em conta circunstâncias especiais do caso individual. O destinatário destes dados e informações 
é responsável, no seu próprio interesse, por esclarecer connosco em tempo útil se os dados e informações 
também se aplicam às áreas de aplicação pretendidas. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso 
Serviço de Atendimento ao Cliente.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® são marcas registadas da  
Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH ∙ Sujeito a alteração sem notificação.

We create solutions
Encontrar sempre a melhor solução para os clientes – esta 
simples resolução dá origem a ideias inovadoras e progresso 
contínuo na Kaimann. A empresa é um dos principais forne-
cedores de tecnologia e inovação no campo dos materiais 
de isolamento elastoméricos e oferece uma vasta carteira de 
produtos para uma vasta gama de aplicações, tais como em 
serviços de construção e engenharia industrial. 

Os produtos asseguram uma maior eficiência e sustenta-
bilidade energética, combinada com uma protecção eficaz 
contra a corrosão, o fogo e o ruído. Graças às «Declara-
ções Ambientais de Produto» (EPD), os materiais isolantes 
Kaimann asseguram também uma maior transparência na 
avaliação do ciclo de vida.
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