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Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31; (UE) 2020/878

Aktualizacja: 05.01.2023Numer wersji 8Data druku: 05.01.2023

* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny  i identyfikacja
przedsi�biorstwa

· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Pozna�:            61 847 69 46
Warszawa:        22 619 66 54

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro�e�

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz�dzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 płomie�

Flam. Liq. 2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

GHS09 �rodowisko

Aquatic Chronic 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c długotrwałe
skutki.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Działa dra�ni�co na skór�.
Eye Irrit. 2 H319 Działa dra�ni�co na oczy.
STOT SE 3 H336 Mo�e wywoływa� uczucie senno�ci lub zawroty głowy.

(ci�g dalszy na stronie 2)

Kaiflex® Spezialkleber 414 / Special Adhesive 414
CV0S-7H8Q-HC0K-V3N5

· 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
·

�
sProducent/ Do tawca

Kaimann GmbH
Hansastr. 2-5; D - 33161 Hövelhof
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: info.kaimann@saint-gobain.com
Homepage: www.kaimann.com

Kaimann GmbH - EHS
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: kaimann-ehs@saint-gobain.com

Kaimann GmbH - EHS
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: kaimann-ehs@saint-gobain.com

55.1.1



strona: 2/19

Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31; (UE) 2020/878

Aktualizacja: 05.01.2023Data druku: 05.01.2023

Nazwa handlowa: Kaiflex® Spezialkleber 414 / Special Adhesive 414

(ci�g dalszy od strony 1)

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz�dzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy okre�laj�ce rodzaj zagro	enia

GHS02 GHS07 GHS09

· Hasło ostrzegawcze Niebezpiecze�stwo

· Składniki okre�laj�ce niebezpiecze
stwo do etykietowania:
W�glowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
octan etylenowy

· Zwroty wskazuj�ce rodzaj zagro	enia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa dra�ni�co na skór�.
H319 Działa dra�ni�co na oczy.
H336 Mo�e wywoływa� uczucie senno�ci lub zawroty głowy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c długotrwałe skutki.

· Zwroty wskazuj�ce �rodki ostro	no�ci
P210 Przechowywa� z dala od �ródeł ciepła, gor�cych powierzchni, iskrzenia,

otwartego ognia i innych �ródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P241 U�ywa� [elektrycznego/wentyluj�cego/o�wietleniowego]

przeciwwybuchowego sprz�tu.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR� (lub z włosami): Natychmiast

zdj�� cał� zanieczyszczon� odzie�. Spłuka� skór� pod strumieniem
wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostro�nie płuka� wod�
przez kilka minut. Wyj�� soczewki kontaktowe, je�eli s� i mo�na je łatwo
usun��. Nadal płuka�.

P403+P233 Przechowywa� w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa�
pojemnik szczelnie zamkni�ty.

P501 Zawarto��/pojemnik usuwa� do zgodnie z krajowymi przepisami
dotycz�cymi zatwierdzonego usuwania lub recyklingu odpadów.

· Dane dodatkowe:
Zawiera kalafonia. Mo�e powodowa� wyst�pienie reakcji alergicznej.
Produkt zawiera: Prekursory materiałów wybuchowych podlegaj�ce obowi�zkowi zgłoszenia.
Udost�pnianie, wprowadzanie, posiadanie i stosowanie zgodnie z rozporz�dzenie (UE)
2019/1148, artykuł 9.

· 2.3 Inne zagro	enia
· Wyniki oceny wła�ciwo�ci PBT i vPvB

· PBT: Nie zawiera substancji.
· vPvB: Nie zawiera substancji.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

· 3.2 Mieszaniny
· Opis: kleje

(ci�g dalszy na stronie 3)

Numer wersji 8
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· Składniki niebezpieczne:
CAS: 64742-49-0
Numer WE: 926-605-8
Numer rejestracyjny: 01-
2119486291-36

W�glowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
Składaj�cy si� z: 110-54-3 heksan (izomer o
prostym ła�cuchuw�glowym tzw. n-heksan)
(<5%)
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H336

35-<50%

CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
Numer rejestracyjny: 01-
2119475103-46

octan etylenowy
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
3, H336, EUH066

25-<35%

CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
Numer rejestracyjny: 01-
2119463273-41

cykloheksan
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

10-<15%

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
Numer rejestracyjny: 01-
2119471330-49

aceton
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
3, H336, EUH066

2,5-<5%

CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
Numer rejestracyjny: 01-
2119480412-44

heksan (izomer o prostym ła�cuchuw�glowym
tzw. n-heksan)
Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361f; STOT RE 2,
H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2,
H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
Konkretny limit koncentracji:

STOT RE 2; H373:C � 5 %

1-<2,5%

CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Numer rejestracyjny: 01-
2119480418-32

kalafonia
Skin Sens. 1, H317

�0,1-<0,5%

· SVHC Nie zawiera substancji.
· Wskazówki dodatkowe:
W punkcie 16 podano pełne  znaczenie symboli ostrzegawczych i zwrotów H i P.
Zawiera < 0,1 % benzen (Uwaga P)

SEKCJA 4: �rodki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis �rodków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne:
Odzie� zanieczyszczon� produktem nale�y niezwłocznie usun��.
Osoby poszkodowane nale�y wynie�� na �wie�e powietrze.

· Po nara	eniu przez drogi oddechowe:
Dostarczy� �wie�e powietrze, w razie dolegliwo�ci wezwa� lekarza.

· Po kontakcie ze skór�: Natychmiast zmy� wod� i mydłem i dobrze spłuka�.
· Po kontakcie z oczami:
Płuka� oczy z otwart� powiek� przez kilka minut pod bie��c� wod�. W przypadku
utrzymuj�cej si� dolegliwo�ci zasi�gn�� porady lekarza.

· Przez przewód pokarmowy: Przy trwałych dolegliwo�ciach porozumie� si� z lekarzem.
· 4.2 Najwa	niejsze ostre i opó�nione objawy oraz skutki nara	enia
Brak dost�pnych dalszych istotnych danych

(ci�g dalszy na stronie 4)
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· 4.3 Wskazania dotycz�ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
post�powania z poszkodowanym
W przypadku połkni�cia lub wymiotów niebezpiecze�stwo wnikni�cia do płuc.

SEKCJA 5: Post�powanie w przypadku po�aru

· 5.1 �rodki ga�nicze
· Odpowiednie �rodki ga�nicze:
Piana ga�nicza
CO2, proszek ga�niczy lub strumie� rozpylonej wody. Wi�kszy po�ar zwalcza� pian� odporn�
na alkohol.

· Niewła�ciwe �rodki ga�nicze: woda pełnym strumieniem
· 5.2 Szczególne zagro	enia zwi�zane z substancj� lub mieszanin�
Podczas po�aru mog� uwolni� si�:
tlenek w�gla (CO)

· 5.3 Informacje dla stra	y po	arnej
· Specjalne wyposa	enie ochronne stra	aków:
Ratownicy musz� by� wyposa�eni w sprz�t izoluj�cy drogi oddechowe niezale�ny od
otaczaj�cego powietrza.
Nie wdycha� gazów powstaj�cych podczas eksplozji i po�arów.

SEKCJA 6: Post�powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
�rodowiska

· 6.1 Indywidualne �rodki ostro	no�ci, wyposa	enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi� indywidualne �rodki ochrony.

· 6.2 �rodki ostro	no�ci w zakresie ochrony �rodowiska:
Nie dopu�ci� do przedostania si� do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
Zapobiec przenikni�ciu do kanalizacji, rowów i piwnic.
W przypadku przedostania si� do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomi� wła�ciwe
władze.
Nie dopu�ci� do powierzchniowego rozprzestrzeniania si� (np. przez przetamowanie lub zapory
olejowe).

· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj�ce rozprzestrzenianiu si� ska	enia i słu	�ce do
usuwania ska	enia:
Zebra� za pomoc� materiału wi���cego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wi���cy
kwasy, materiał wi���cy uniwersalny, trociny).
Materiał ska�ony usun�� jako odpad wg punktu 13.
Zadba� o odpowiedni� wentylacj�.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznego post�powania z produktem patrz sekcja 7.
Informacje na temat �rodków ochrony indywidualnej patrz sekcja 8.
Informacje na temat post�powania z odpadami patrz sekcja 13.

* SEKCJA 7: Post�powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

· 7.1 �rodki ostro	no�ci dotycz�ce bezpiecznego post�powania.
Zalecenia bezpiecznego postepowania:
Składowa� w dobrze zamkni�tych opakowaniach w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
Zbiorniki otwiera� i obchodzi� si� z nimi ostro�nie.
Stosowa� tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.

(ci�g dalszy na stronie 5)
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Troszczy� si� o dobre przewietrzanie pomieszcze�, tak�e w pobli�u podłogi (pary s� cz�sto
ci��sze od powietrza).
· Wskazówki dla ochrony przeciwpo	arowej i przeciwwybuchowej:
�ródła zapłonu trzyma� z daleka - nie pali� tytoniu.
Przedsi�wzi�� �rodki ostro�no�ci przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym.
Stosowa� tylko w obszarze chronionym przed eksplozj�.
Przy przetwarzaniu uwalniaj� si� łatwolotne, zapalne składniki.
Pary mog� tworzy� z powietrzem mieszanin� wybuchow�.
W opró�nionym opakowaniu mog� si� tworzy� łatwopalne mieszaniny.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz�ce wszelkich
wzajemnych niezgodno�ci
· Składowanie:

· Wymagania w stosunku do pomieszcze
 składowych i zbiorników:
Przechowywa� w chłodnym miejscu.
Nie dopu�ci�, w sposób pewny, do przenikania do podło�a.

· Wskazówki odno�nie wspólnego składowania: nie konieczne
· Inne informacje dotycz�ce magazynowania:
Pojemnik przechowywa� szczelnie zamkni�ty.
Składowa� w dobrze zamkni�tych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko
cowe Nie dotyczy.

SEKCJA 8: Kontrola nara�enia/�rodki ochrony indywidualnej

· 8.1 Parametry dotycz�ce kontroli
· Substancje, dla których ustanowiono najwy	sze dopuszczalne st�	enia w �rodowisku
pracy:

141-78-6 octan etylenowy
NDS NDSCh: 1468 mg/m3

NDS: 734 mg/m3

110-82-7 cykloheksan
NDS NDSCh: 1000 mg/m3

NDS: 300 mg/m3

skóra
67-64-1 aceton
NDS NDSCh: 1800 mg/m3

NDS: 600 mg/m3

110-54-3 heksan (izomer o prostym ła
cuchuw�glowym tzw. n-heksan)
NDS NDS: 72 mg/m3

skóra
· Informacje dotycz�ce przepisów prawnych NDS: Dz.U. 2021 poz. 325, 18.02.21
· Pracownik

64742-49-0 W�glowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
Skórne DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)
141-78-6 octan etylenowy
Skórne DNEL w 63 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL w 1.468 mg/m3 (acute, local effects)

1.468 mg/m3 (acute, systemic effects)
(ci�g dalszy na stronie 6)
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734 mg/m3 (long-term, local effects)
734 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-82-7 cykloheksan
Skórne DNEL w 2.016 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL w 700 mg/m3 (acute, local effects)

700 mg/m3 (acute, systemic effects)
700 mg/m3 (long-term, local effects)
700 mg/m3 (long-term, systemic effects)

67-64-1 aceton
Skórne DNEL w 186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL w 2.420 mg/m3 (acute, systemic effects)

1.210 mg/m3 (long-term, systemic effects)
110-54-3 heksan (izomer o prostym ła
cuchuw�glowym tzw. n-heksan)
Skórne DNEL w 11 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL w 75 mg/m3 (long-term, systemic effects)
8050-09-7 kalafonia
Skórne DNEL w 17 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL w 117 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· U	ytkownik
64742-49-0 W�glowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
Ustne DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Skórne DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL c 1.131 mg/m3 (long-term, systemic effects)
141-78-6 octan etylenowy
Ustne DNEL c 4,5 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Skórne DNEL c 37 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL c 734 mg/m3 (acute, local effects)

734 mg/m3 (acute, systemic effects)
367 mg/m3 (long-term, local effects)
367 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-82-7 cykloheksan
Ustne DNEL c 59,4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Skórne DNEL c 1.186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL c 412 mg/m3 (acute, local effects)

412 mg/m3 (acute, systemic effects)
206 mg/m3 (long-term, local effects)
206 mg/m3 (long-term, systemic effects)

67-64-1 aceton
Ustne DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Skórne DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL c 200 mg/m3 (long-term, systemic effects)
110-54-3 heksan (izomer o prostym ła
cuchuw�glowym tzw. n-heksan)
Ustne DNEL c 4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

(ci�g dalszy na stronie 7)
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Skórne DNEL c 5,3 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL c 16 mg/m3 (long-term, systemic effects)
8050-09-7 kalafonia
Ustne DNEL c 10 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Skórne DNEL c 10 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Wdechowe DNEL c 35 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· przewidywane st�	enie niepowoduj�ce zmian w �rodowisku (Warto�ci PNEC)
141-78-6 octan etylenowy
Ustne PNEC oral 0,2 mg/kg food (n.a.)

PNEC water 0,26 mg/l (fresh water)
1,65 mg/l (intermittent releases)
0,026 mg/l (marine water)
650 mg/l (STP)

PNEC sediment 1,25 mg/kg (sediment, freshwater)
0,125 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 0,24 mg/kg (soil)
110-82-7 cykloheksan

PNEC water 0,207 mg/l (fresh water)
0,207 mg/l (intermittent releases)
0,207 mg/l (marine water)
3,24 mg/l (STP)

PNEC sediment 3,627 mg/kg (sediment, freshwater)
3,627 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 2,99 mg/kg (soil)
67-64-1 aceton

PNEC water 10,6 mg/l (fresh water)
21 mg/l (intermittent releases)
1,06 mg/l (marine water)
100 mg/l (STP)

PNEC sediment 30,4 mg/kg (sediment, freshwater)
3,04 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 29,5 mg/kg (soil)
8050-09-7 kalafonia

PNEC water 0,0016 mg/l (fresh water)
0,00016 mg/l (marine water)
1.000 mg/l (STP)

PNEC sediment 0,007 mg/kg (sediment, freshwater)
0,0007 mg/kg (sediment, marine water)

· Wskazówki dodatkowe:
Normatywy higieniczne dla �rodowiska pracy wg Rozporz�dzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwy�szych dopuszczalnych
st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz.
1286).

(ci�g dalszy na stronie 8)
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· 8.2 Kontrola nara	enia
· Stosowne techniczne �rodki kontroli Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.
· Stosowne techniczne �rodki ochrony: Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.
· Indywidualne �rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa	enie ochronne
Konieczno�� stosowania indywidualnego wyposa�enia ochronnego zale�y od klasyfikacji
produktu.
Je�li ocena zagro�enia lub analiza miejsca pracy wykazuj�, �e zagro�enie nie wyst�puje przy
zastosowaniu innych �rodków ochrony, nie jest konieczne stosowanie �rodków ochrony
osobistej.
· Ogólne wskazówki dotycz�ce ochrony i higieny:
Nale�y przestrzega� zwyczajnych �rodków ostro�no�ci przy obchodzeniu si� z
chemikaliami.
Trzyma� z dala od �rodków spo�ywczych napojów i pasz.
Natychmiast zdj�� zabrudzon� nas�czon� odzie�.
My� r�ce przed przerw� i przed ko�cem pracy.
Nie wdycha� gazów/ par / aerozoli.
Unika� styczno�ci z oczami i skór�.
Podczas pracy nie je�� i nie pi�.

· Ochron� dróg oddechowych
Przy niewystarczaj�cej wentylacji ochrona dróg oddechowych (EN 14387).
Urz�dzenie filtruj�ce na krótki czas:
Filtr AX (Punkt wrzenia < 61 °C); Filtr A (Punkt wrzenia > 60 °C).
Konieczna tylko podczas stosowania przez rozpylanie bez odpowiedniej wentylacji
wyci�gowej (EN 149).
Filtr A/P2

· Ochrona r�k:
Przy bezpo�rednim kontakcie z płynnym produktem (np. mycie, czyszczenie): rekawice
ochronne. W innych przypadkach ochrona r�k nie jest konieczna.
R�kawice nieprzepuszczalne (EN 374).
· Materiał, z którego wykonane s� r�kawice
Zalecana grubo�� materiału: ≥ 0,7 mm
R�kawice z LLDPE.

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s� r�kawice
Warto�� przenikania: poziom ≤ 1

· Do długotrwałego kontaktu w miejscach bez zwi�kszonego zagro	enia
uszkodzeniem (np. laboratorium) nadaj� si� r�kawice z nast�puj�cego materiału:
R�kawice z LLDPE.

· Do długotrwałego kontaktu nadaj� si� r�kawice z nast�puj�cego materiału:
R�kawice z LLDPE.

· Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadaj� si� r�kawice z nast�puj�cych
materiałów:
Kauczuk butylowy

· Jako ochrona przed spryskaniem nadaj� si� r�kawice z nast�puj�cych materiałów:
Kauczuk chloroprenowy

· Nie nadaj� si� r�kawice z nast�puj�cych materiałów:
R�kawice ze skóry.
R�kawice z grubej tkaniny.

· Ochron� oczu lub twarzy
Okulary ochronne zalecane podczas napełniania i napylania.
Okulary ochronne.
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* SEKCJA 9: Wła�ciwo�ci fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych wła�ciwo�ci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane

· Stan skupienia płynny
· Kolor: zgodnie z nazw� produktu
· Zapach: charakterystyczny

· Próg zapachu: Brak danych dla tego parametru.
· Temperatura topnienia/krzepni�cia (°C): Podany parametr nie został okre�lony.
· Temperatura wrzenia lub pocz�tkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia 60 °C

· Palno�� materiałów Produkt wysoce łatwopalny.
· Dolna i górna granica wybuchowo�ci

· dolna: 1,1 Vol %
· górna: 11,5 Vol %

· Temperatura zapłonu (°C): -21 °C
· Temperatura palenia si�: >200 °C
· Temperatura rozkładu: Podany parametr nie został okre�lony.
· pH Podany parametr nie został okre�lony.
· Lepko��:

· Lepko�� kinematyczna w 40 °C 457,17 mm2/s
· dynamiczna w 20 °C: 600 mPas

· Rozpuszczalno��
· Woda: nie lub mało mieszalny

· Współczynnik podziału n-oktanol/woda
(warto�� współczynnika log) Brak danych dla tego parametru.

· Pr�	no�� pary w 20 °C 110 hPa
· G�sto�� lub g�sto�� wzgl�dna

· G�sto�� w 20 °C: 0,85 g/cm3

· G�sto�� wzgl�dna Brak danych dla tego parametru.
· G�sto�� par Podany parametr nie został okre�lony.

· 9.2 Inne informacje
· LZO - Lotne zwi�zki organiczne

· UNII EUROPEJSKIEJ 81,02 %
· Szwajcaria 81,02 %
· Stany Zjednoczone Ameryki 685,2 g/l / 5,72 lb/gal

· Wygl�d:
· Forma: płynny

· Wa	ne dane na temat ochrony zdrowia i
�rodowiska oraz bezpiecze
stwa
· Temperatura samozapłonu (°C): Produkt nie jest samozapalny.
· Wła�ciwo�ci wybuchowe: Produkt nie jest wybuchowy, ale jego pary

mog� tworzy� wybuchowe mieszaniny z
powietrzem.

· Zawarto�� rozpuszczalników:
· Rozpuszczalniki organiczne: 81,0 %
· Zawarto�� ciał stałych: 19,0 %
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· Zmiana stanu
· Szybko�� parowania Podany parametr nie został okre�lony.

· Informacje dotycz�ce klas zagro	enia
fizycznego
· Materiały wybuchowe brak
· Gazy łatwopalne brak
· Aerozole brak
· Gazy utleniaj�ce brak
· Gazy pod ci�nieniem brak
· Płyny łatwopalne Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
· Łatwopalne ciała stałe brak
· Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
· Substancje ciekłe piroforyczne brak
· Substancje stałe piroforyczne brak
· Substancje i mieszaniny
samonagrzewaj�ce si� brak

· Substancje i mieszaniny, które
w kontakcie z wod� emituj� gazy
łatwopalne brak

· Substancje ciekłe utleniaj�ce brak
· Substancje stałe utleniaj�ce brak
· Nadtlenki organiczne brak
· Substancje powoduj�ce korozj� metali brak
· Odczulone materiały wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilno�� i reaktywno��

· 10.1 Reaktywno�� Brak dost�pnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilno�� chemiczna

· Rozkład termiczny/ warunki których nale	y unika�:
Brak rozkładu przy u�yciu zgodnym z przeznaczeniem.

· 10.3 Mo	liwo�� wyst�powania niebezpiecznych reakcji
Pary produktu mog� tworzy� wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
Powstawanie łatwo zapalnych gazów/par.
Reakcje z mocnymi kwasami.
Nieczyszczone, puste pojemniki mog� zawiera� pary produktu które z powietrzem mog�
tworzy� wybuchowe mieszaniny.
Tworzenie z powietrzem wybuchowych mieszanin gazowych.
Wywi�zywanie si� zdolnych do zapalenia mieszanin jest mo�liwe w powietrzu przy ogrzaniu
powy�ej temperatury zapłonu i/lub przy rozpylaniu lub rozpylaniu na mgł�.

· 10.4 Warunki, których nale	y unika� Brak dost�pnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dost�pnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
w�glowodory
zapalne gazy/pary
tlenek w�gla i dwutlenek w�gla
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* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje na temat klas zagro	enia zdefiniowanych w rozporz�dzeniu (WE) nr
1272/2008

· Toksyczno�� ostra: W oparciu o dost�pne dane, kryteria klasyfikacji nie s� spełnione.
· Istotne sklasyfikowane warto�ci LD/LC50:

64742-49-0 W�glowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
Ustne LD50 oral 16.750 mg/kg (rat)
Skórne LD50 dermal >8.000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50 / 4 h 43,7 mg/l (rat)
141-78-6 octan etylenowy
Ustne LD50 oral 4.934 mg/kg (rabbit)
Skórne LD50 dermal 18.000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50 / 4 h 56 mg/l (rat)
110-82-7 cykloheksan
Ustne LD50 oral 5.100 mg/kg (rat)
Wdechowe LC50 / 4 h >32,88 mg/l (rat)
67-64-1 aceton
Ustne LD50 oral 3.592 mg/kg (rat)
Skórne LD50 dermal 15.688 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50 / 4 h 76 mg/l (rat)
110-54-3 heksan (izomer o prostym ła
cuchuw�glowym tzw. n-heksan)
Ustne LD50 oral 28.710 mg/kg (rat)
8050-09-7 kalafonia
Ustne LD50 oral 2.800 mg/kg (rat)
Skórne LD50 dermal 2.200 mg/kg (rat)
· Działanie 	r�ce/dra	ni�ce na skór� Działa dra�ni�co na skór�.
· Powa	ne uszkodzenie oczu/działanie dra	ni�ce na oczy Działa dra�ni�co na oczy.
· Działanie uczulaj�ce na drogi oddechowe lub skór�
W oparciu o dost�pne dane, kryteria klasyfikacji nie s� spełnione.

· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dost�pne dane, kryteria klasyfikacji nie s� spełnione.

· Działanie rakotwórcze W oparciu o dost�pne dane, kryteria klasyfikacji nie s� spełnione.
· Szkodliwe działanie na rozrodczo��
W oparciu o dost�pne dane, kryteria klasyfikacji nie s� spełnione.

· Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – nara	enie jednorazowe
Mo�e wywoływa� uczucie senno�ci lub zawroty głowy.

· Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – nara	enie powtarzane
W oparciu o dost�pne dane, kryteria klasyfikacji nie s� spełnione.

· Zagro	enie spowodowane aspiracj�
W oparciu o dost�pne dane, kryteria klasyfikacji nie s� spełnione.

· 11.2 Informacje o innych zagro	eniach
· Wła�ciwo�ci zaburzaj�ce funkcjonowanie układu hormonalnego
�aden ze składników nie znajduje si� na li�cie
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* SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczno��
· Toksyczno�� dla �rodowiska wodnego:

64742-49-0 W�glowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
LC50 / 96 h 9,776 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50 / 48 h 10 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h 17,06 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h 75,6 mg/l (desmodesmus subspicatus)
141-78-6 octan etylenowy
LC50 / 96 h 431 mg/l (brachydanio rerio)

230 mg/l (oncorhynchus mykiss)
230 mg/l (pimephales promelas)

LC50 / 48 h 350 mg/l (leuciscus idus)
LC50 200 mg/l (rat)
EC50 / 48 h 3.300 mg/l (desmodesmus subspicatus)

610 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 24 h 724 mg/l (daphnia magna)
EC50 17,9 mg/l (desmodesmus subspicatus)
110-82-7 cykloheksan
LC50 / 96 h 4,53 mg/l (pimephales promelas)
EC50 / 48 h 0,9 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h 3,428 mg/l (desmodesmus subspicatus)
67-64-1 aceton
LC50 / 96 h 5.540 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50 / 48 h 7.500 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h 8.800 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 16 h 1.700 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)
NOEC 3.400 mg/l (desmodesmus subspicatus)
110-54-3 heksan (izomer o prostym ła
cuchuw�glowym tzw. n-heksan)
LC0 150-4.280 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h (statyczny) 45 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 24 h >50->1.000 mg/l (daphnia magna)
8050-09-7 kalafonia
LC50 / 96 h 1,7 mg/l (brachydanio rerio)
EC50 / 3 h 10.000 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)
EC50 / 0,5 h 31,5 mg/l (pseudomonas putida)
EC50 / 72 h 16,6 mg/l (desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

· 12.2 Trwało�� i zdolno�� do rozkładu Brak dost�pnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno�� do bioakumulacji Brak dost�pnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno�� w glebie Brak dost�pnych dalszych istotnych danych
· 12.5 Wyniki oceny wła�ciwo�ci  PBT i vPvB

· PBT: Nie zawiera substancji PBT.
· vPvB: Nie zawiera substancji vPvB.
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· 12.6 Wła�ciwo�ci zaburzaj�ce funkcjonowanie układu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wła�ciwo�ciach zaburzaj�cych gospodark� hormonaln�.

· 12.7 Inne szkodliwe skutki działania
· Uwaga: Truj�cy dla ryb.
· Zachowanie si� w oczyszczalniach:

141-78-6 octan etylenowy
EC10 / 16 h 2.900 mg/l (pseudomonas putida)
· Dalsze wskazówki ekologiczne:

· Warto�� CBS:
67-64-1 aceton
CSB 2.210 mg/g (n.a.)

· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwo�ci dla wody 2 (samookre�lenie): szkodliwy dla wody
Nie dopu�ci� do przedostania si� do wód gruntowych, wód powierzchniowych b�d� do
kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si� minimalnych ilo�ci do podło�a.
W zbiornikach wodnych truj�cy tak�e dla ryb i planktonu.
Produkt zawiera materiały niebezpieczne dla �rodowiska naturalnego.
truj�cy dla organizmów wodnych

SEKCJA 13: Post�powanie z odpadami

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Nie mo�e podlega� obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu�ci� do przedostania
si� do kanalizacji.
Umie�ci�  w specjalnym pojemniku na odpady, przekaza� do przedsi�biorstwa likwidacji
odpadów.

· Kod odpadów: wg Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska  z dn.9.12.2014 roku w
sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2014, poz. 1923)

08 04 09* odpadowe kleje i szczeliwa zawieraj�ce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

15 01 10* opakowania zawieraj�ce pozostało�ci substancji niebezpiecznych lub
zanieczyszczone takimi substancjami

· Klej, suchy odpad (utwardzony)
Mniejsze ilo�ci mog� byc deponowane razem z odpadkami domowymi.
Numer kodu odpadów: 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i �ywice
inne ni� wymienione w 20 01 27.

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:
Opakowania, których oczyszczenie nie jest mo�liwe nale�y usuwa� tak jak materiał.
Opakowanie mo�e zosta� po oczyszczeniu lub poddaniu obróbce materiałowej u�yte
ponownie
Opakowania usuwa� zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2019r. poz. 1403.
Opakowania powinny by� utylizowane przez specjalistyczne/wyspecjalizowane jednostki
utylizacji odpadów.
Opakowania z utwardzonymi pozostało�ciami kleju mo�na podda� recyklingowi.
Opakowania z utwardzonymi pozostało�ciami kleju mo�na traktowa� jak odpady domowe.
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Opakowania z nieutwardzonymi pozostało�ciami kleju nale�y utylizowa� jako odpady
niebezpieczne.

· Zalecany �rodek czyszcz�cy: Solwent nafta
· Numer klucza odpadów
Opakowania z nieutwardzonymi resztkami kleju:
15 01 10* - Opakowania zawieraj�ce pozostało�ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. �rodkami ochrony ro�lin I i II klasy toksyczno�ci - bardzo toksyczne i
toksyczne).
Opakowania z utwardzonymi resztkami kleju:
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 04 - Opakowania z metali
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe.

SEKCJA 14: Informacje dotycz�ce transportu

· 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
· ADR, IMDG, IATA UN1133

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR 1133 KLEJE, ZAGRA�AJ�CY �RODOWISKU

1133 KLEBSTOFFE, UMWELTGEFÄHRDEND
· IMDG ADHESIVES, MARINE POLLUTANT
· IATA ADHESIVES

· 14.3 Klasa(-y) zagro	enia w transporcie

· ADR

· Klasa 3 (F1) materiały ciekłe zapalne
· Nalepka 3 

· IMDG

· Class 3 materiały ciekłe zapalne
· Label 3 

· IATA

· Class 3 materiały ciekłe zapalne
· Label 3 
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· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Zagro	enia dla �rodowiska: Produkt zawiera materiały zagra�aj�ce
�rodowisku: W�glowodory, C6, izoalkany, <5% n-
heksanu

· Zanieczyszczenia morskie: Tak
Symbol (ryby i drzewa)

· Szczególne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)

· 14.6 Szczególne �rodki ostro	no�ci dla
u	ytkowników Uwaga: materiały ciekłe zapalne

· Numer rozpoznawczy zagro	enia (Liczba
Kemlera): 33

· Numer EMS: F-E,S-D
· Stowage Category A

· 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

· Transport/ dalsze informacje:

· ADR
· Ilo�ci ograniczone (LQ) 5L
· Ilo�ci wył�czone (EQ) Kod: E2

Maksymalna ilo�� netto na opakowanie
wewn�trzne: 30 ml
Maksymalna ilo�� netto na opakowanie
zewn�trzne: 500 ml

· Kategoria transportowa 2 
· Kodów zakazu przewozu przez tunele D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
1000 ml

· UN "Model Regulation": UN 1133 KLEJE, 3, II, ZAGRA�AJ�CY
�RODOWISKU

SEKCJA 15: Informacje dotycz�ce przepisów prawnych

· 15.1 Przepisy prawne dotycz�ce bezpiecze
stwa, zdrowia i ochrony �rodowiska
specyficzne dla substancji lub mie szaniny

· Rady 2012/18/UE
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁ�CZNIK I
�aden ze składników nie znajduje si� na li�cie

· Kategori� Seveso
E2  Niebezpieczne dla �rodowiska wodnego
P5c CIECZE ŁATWOPALNE
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· Ilo�ci progowe (w tonach) wi�	�ce si� z zastosowaniem wymogów dotycz�cych
zakładów o zwi�kszonym ryzyku
200 t

· Ilo�ci progowe (w tonach) wi�	�ce si� z zastosowaniem wymogów dotycz�cych
zakładów o du	ym ryzyku
500 t

· ROZPORZ�DZENIE (UE) 2019/1021 dotycz�ce trwałych zanieczyszcze
 organicznych
(TZO)

�aden ze składników nie znajduje si� na li�cie

· WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJ�CYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLE�
(ZAŁ�CZNIK XIV)

�aden ze składników nie znajduje si� na li�cie
· Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁ�CZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 57
· Rozporz�dzenie (UE) NR 649/2012 (PIC)
�aden ze składników nie znajduje si� na li�cie

· Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprz�cie elektrycznym i elektronicznym - Zał�cznik II

�aden ze składników nie znajduje si� na li�cie
· ROZPORZ�DZENIE (UE) 2019/1148

· Zał�cznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJ�CE
OGRANICZENIOM (Górna warto�� graniczna do celów wydawania pozwole
 na
podstawie art. 5 ust. 3)

�aden ze składników nie znajduje si� na li�cie

· Zał�cznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJ�CE
OBOWI�ZKOWI ZGŁOSZENIA

67-64-1 aceton 2,5-<5%

· Rozporz�dzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych
67-64-1 aceton 3 

· Rozporz�dzenie (WE) NR 111/2005 okre�laj�ce zasady nadzorowania handlu
prekursorami narkotyków pomi�dzy Wspólnot� a pa
stwami trzecimi

67-64-1 aceton 3 2,5-<5%

· Przepisy poszczególnych krajów:
· Inne przepisy dotyczace ochrony ludzi lub srodowiska
Szczególne przepisy dotycz�ce bezpiecze�stwa: nie dotyczy.
· Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019, poz. 1225)
· Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych ogranicze� w zakresie
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj�ce
dyrektyw� 1999/45/WE oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie� dyrektyw� Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pó�n. zmianami
· Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania, i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniaj�cego i uchylaj�cego dyrektywy 67/648/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj�cego
rozporz�dzenie WE nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008r.) z pó�n. zmianami
· Rozporz�dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w
sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia
w �rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286)

(ci�g dalszy na stronie 17)
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· 15.2 Ocena bezpiecze
stwa chemicznego:
Została przeprowadzona Ocena Bezpiecze�stwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje
Powy�sze dane opieraj� si� na obecnym stanie wiedzy, nie stanowi� jednak�e zapewnienia
wła�ciwo�ci produktu i nie s� prawnie wi���ce.
Obowi�zuj� wszystkie zalecane �rodki dot. ochrony zdrowia i wła�ciwego stosowania.
Prosimy o sprawdzenie zalece� uwzgl�dniaj�c specyfik� stosowania i w razie koniezno�ci o
stosowanie si� do nich.

· Odno�ne zwroty. Znaczenie symboli ostrzegawczych i zwrotów H i P:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połkni�cie i dostanie si� przez drogi oddechowe mo�e grozi� �mierci�.
H315 Działa dra�ni�co na skór�.
H317 Mo�e powodowa� reakcj� alergiczn� skóry.
H319 Działa dra�ni�co na oczy.
H336 Mo�e wywoływa� uczucie senno�ci lub zawroty głowy.
H361f Podejrzewa si�, �e działa szkodliwie na płodno��.
H373 Mo�e powodowa� uszkodzenie narz�dów poprzez długotrwałe lub nara�enie

powtarzane.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry.

· Data poprzedniej wersji: 08.02.2021
· Numer poprzedniej wersji: 66
· Skróty i akronimy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Działanie �r�ce/dra�ni�ce na skór� – Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powa�ne uszkodzenie oczu/działanie dra�ni�ce na oczy – Kategoria 2
Skin Sens. 1: Działanie uczulaj�ce na skór� – Kategoria 1
Repr. 2: Działanie szkodliwe na rozrodczo�� – Kategoria 2
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narz�dy docelowe (nara�enie jednorazowe) – Kategoria 3
STOT RE 2: Działanie toksyczne na narz�dy docelowe (powtarzane nara�enie) – Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Zagro�enie spowodowane aspiracj� – Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego - ostre zagro�enie dla �rodowiska odnego –
Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego - długotrwałe zagro�enie dla �rodowiska
wodnego – Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego - długotrwałe zagro�enie dla �rodowiska
wodnego – Kategoria 2

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
(ci�g dalszy na stronie 18)
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Dodatek: Scenariusze nara�enia

· Krótkie okre�lenie scenariusza nara	enia
· Sektor zastosowania
SU3   Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci
preparatów w obiektach przemysłowych

· Kategoria produktu
PC9a   Powłoki i farby, rozcie�czalniki, zmywacze do farb
PC1   Kleje, szczeliwa

· Kategoria procesu
PROC1   Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkni�tym bez
prawdopodobie�stwa nara�enia lub procesy o równowa�nych warunkach zabezpieczenia.
PROC2   Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkni�tych procesach ci�głych ze
sporadycznym, kontrolowanym nara�eniem lub procesy o równowa�nych warunkach
zabezpieczenia.
PROC3   Wytwarzanie lub formulacja w przemy�le chemicznym w zamkni�tych procesach
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym nara�eniem lub procesy o równowa�nych
warunkach zabezpieczenia
PROC4   Produkcja chemiczna, w której powstaje mo�liwo�� nara�enia
PROC5   Mieszanie lub ł�czenie w procesach wsadowych
PROC8a   Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b   Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9   Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do
tego celu linia napełniania wraz z wa�eniem)
PROC10   Nakładanie p�dzlem lub wałkiem
PROC15   Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

· Kategoria uwalniania substancji do �rodowiska naturalnego
ERC4   Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez
wł�czenia do lub na powierzchni� wyrobu)

· Uwagi Nie stosowa� do celów prywatnych (w gospodarstwach domowych)
· Opis czynno�ci / metod uwzgl�dnionych w scenariuszu nara	enia
Patrz Rozdział 1 w Zał�czniku do Karty Charakterystyki

· Warunki stosowania
· Czas trwania i cz�stotliwo��
8 godz. (cała zmiana).
5 dni roboczych/tydzie�.

· Parametry fizyczne
· Stan fizyczny płynny
· St�	enie substancji w mieszaninie Substancja jest składnikiem ubocznym.
· Stosowane ilo�ci na okres czasu i czynno�� 6000 ton na rok na lokalizacj�

· Pozostałe warunki zastosowania
· Pozostałe warunki zastosowania wpływaj�ce na nara	enie �rodowiska
Liczba dni emisji w ci�gu roku: 300

· Pozostałe warunki stosowania wpływaj�ce na nara	enie pracowników
Unika� kontaktu ze skór� i oczami.
Przedsi�wzi�� �rodki przeciwko gromadzeniu si� ładunków statycznych.
Trzyma� z dala od �ródeł zapłonu - nie pali�.

(ci�g dalszy na stronie 19)
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(ci�g dalszy od strony 18)
· �rodki zarz�dzania ryzykiem

· Ochrona pracownika
· Techniczne �rodki ochrony
Zapewni� odpowiedni� wentylacj� ogóln�/miejsow� wyci�gow�.

· Indywidualne �rodki ochrony
Unika� styczno�ci z oczami i skór�.
Przy pracy stosowa� odpowiednie r�kawice ochronne i okulary ochronne / osłon� na twarz.
Dba� o czysto�� i porz�dek.
Nie wdycha� gazów/ par / aerozoli.

· �rodki ochrony u	ytkownika Zapewni� wystarczaj�ce oznakowanie.
· �rodki ochrony �rodowiska

· Woda
Nie dopu�ci� do dostania si� do wód gruntowych, powierzchniowych ani do kanalizacji.

· Gleba
Unika� kontaktu produktu z gleb� i / lub wodami gruntowymi w czasie jego stosowania.

· Metody usuwania odpadów
Przestrzegaj�c przepisów miejscowych przekaza� do spalarni odpadów specjalnych.
Upewni� si�,  �e odpady s� zbierane i zatrzymywane.
· Metody usuwania odpadów
Nie mo�e podlega� obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu�ci� do przedostania
si� do kanalizacji.

· Rodzaj odpadów Cz��ciowo opró�nione i nieoczyszczone pojemniki
· Prognoza nara	enia

· U	ytkownik Nieistotne dla tego scenariusza nara�enia.
· Wytyczne dla dalszych u	ytkowników Brak dost�pnych dalszych istotnych danych
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