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Fi�a cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul

31; (UE) 2020/878

Tip�rit� la: 05.01.2023 data de actualizare: 05.01.2023 

* SEC�IUNEA 1: Identificarea substan�ei/amestecului �i a societ��ii/
întreprinderii

· 1.1 Identificator de produs
· Denumire comercial : Kaiflex® Spezialkleber 414 / Special Adhesive 414

· UFI: CV0S-7H8Q-HC0K-V3N5
· 1.2 Utiliz�ri relevante identificate ale substan�ei sau ale amestecului �i utiliz�ri
contraindicate
Nu exist� alte informa�ii relevante.
· Utilizarea materialului / a preparatului Adeziv
· Utiliz�ri nerecomandate Utilizare limitat� numai în scopuri profesionale.

· 1.4 Num�r de telefon care poate fi apelat în caz de urgen��:
Institutul Na�ional de S�n�tate Public�
+40213183606

SEC�IUNEA 2: Identificarea pericolelor

· 2.1 Clasificarea substan�ei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHS02 flac�r�

Flam. Liq. 2 H225 Lichid �i vapori foarte inflamabili.

GHS09 mediu

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoac� iritarea pielii.
Eye Irrit. 2 H319 Provoac� o iritare grav� a ochilor.

(Continuare pe pagina 2 )

�ei cu date de securitate· 1.3 Detalii privind furnizorul fi

Kaimann GmbH
Hansastr. 2-5; D - 33161 Hövelhof
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: info.kaimann@saint-gobain.com
Homepage: www.kaimann.com

Kaimann GmbH - EHS
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: kaimann-ehs@saint-gobain.com

·
Kaimann GmbH - EHS
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: kaimann-ehs@saint-gobain.com
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STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolen�� sau ame�eal�.

· 2.2 Elemente de etichetare
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat �i etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea �i
ambalarea (CLP).
· Pictograme de pericol

GHS02 GHS07 GHS09

· Cuvânt de avertizare Pericol

· Componente periculoase care determin� etichetarea:
Frac�ia nafta (petrol), frac�iune u�oar� hidrotratat�
acetat de etil

· Fraze de pericol
H225 Lichid �i vapori foarte inflamabili.
H315 Provoac� iritarea pielii.
H319 Provoac� o iritare grav� a ochilor.
H336 Poate provoca somnolen�� sau ame�eal�.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

· Fraze de precau�ie
P210 A se p�stra departe de surse de c�ldur�, suprafe�e încinse, scântei,

fl�c�ri deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P241 Utiliza�i echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat] antideflagrante.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu p�rul): Scoate�i imediat

toat� îmbr�c�mintea contaminat�. Cl�ti�i pielea cu ap� [sau face�i du�].
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Cl�ti�i cu aten�ie cu ap� timp de mai

multe minute. Scoate�i lentilele de contact, dac� este cazul �i dac� acest
lucru se poate face cu u�urin��. Continua�i s� cl�ti�i.

P403+P233 A se depozita într-un spa�iu bine ventilat. P�stra�i recipientul închis
etan�.

P501 Arunca�i con�inutul/recipientul la în conformitate cu reglement�rile
na�ionale privind eliminarea sau reciclarea aprobat� a de�eurilor.

· Date suplimentare:
Con�ine sacâz. Poate provoca o reac�ie alergic�.
Produsul con�ine: Precursori de explozivi care trebuie raporta�i. Punere la dispozi�ie,
introducere, de�inere �i utilizare conform Regulamentului (UE) 2019/1148, Articolul 9.

· 2.3 Alte pericole
· Rezultatele evalu�rii PBT �i vPvB

· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

SEC�IUNEA 3: Compozi�ie/informa�ii privind componen�ii

· 3.2 Amestecuri
· Descriere: Adeziv

(Continuare pe pagina 3 )
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· Componente periculoase:

CAS: 64742-49-0
Num�rul CE: 926-605-8
num�r de înregistrare: 01-
2119486291-36

Frac�ia nafta (petrol), frac�iune u�oar� hidrotratat�
Const�nd din: 110-54-3 n-hexan (<5%)
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H336

35-<50%

CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
num�r de înregistrare: 01-
2119475103-46

acetat de etil
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
3, H336, EUH066

25-<35%

CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
num�r de înregistrare: 01-
2119463273-41

ciclohexan
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

10-<15%

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
num�r de înregistrare: 01-
2119471330-49

aceton�
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
3, H336, EUH066

2,5-<5%

CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
num�r de înregistrare: 01-
2119480412-44

n-hexan
Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361f; STOT RE 2,
H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2,
H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
Limita de concentra�ie specific�:

STOT RE 2;H373: C � 5 %

1-<2,5%

CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
num�r de înregistrare: 01-
2119480418-32

sacâz
Skin Sens. 1, H317

�0,1-<0,5%

· SVHC neaplicabil
· Indica�ii suplimentare:
Con�inutul exact al textului inidica�iilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.
Con�ine  < 0,1 % (Nota P)

SEC�IUNEA 4: M�suri de prim ajutor

· 4.1 Descrierea m�surilor de prim ajutor
· Indica�ii generale:
A se îndep�rta imediat hainele atinse de produs.
Persoanele contaminate trebuie expuse la aer curat.

· dup� inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit �i în caz de efecte secundare consultat
medicul.

· dup� contactul cu pielea: Trebuie sp�lat imediat cu ap� �i s�pun, cl�tind din abunden��.
· dup� contactul cu ochii:
Este necesar� sp�larea ochilor cu ap� curent� timp de cîteva minute, �inînd pleoapele
complet deschise. Dac� durerile persist� trebuie consultat medicul.

· dup� înghi�ire: Dac� durerea persist�, trebuie consultat medicul.
· 4.2 Cele mai importante simptome �i efecte, atât acute, cât �i întârziate
Nu exist� alte informa�ii relevante.

(Continuare pe pagina 4 )
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· 4.3 Indica�ii privind orice fel de asisten�� medical� imediat� �i tratamentele speciale
necesare
In caz de înghi�ire respectiv de vom� exist� pericolul de sufocare.

SEC�IUNEA 5: M�suri de combatere a incendiilor

· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit:
agent de stingere cu spum�
CO2, pulbere sau ap� gazoas�. Incendiile puternice trebuie stinse cu spum� rezistent� la
alcool.

· Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguran��: Jet de ap�
· 5.2 Pericole speciale cauzate de substan�� sau de amestec
In caz de incendiu se pot forma:
Monoxidul de carbon (CO)

· 5.3 Recomand�ri destinate pompierilor
· Mijloace de protec�ie specifice:
Trebuie folosit un aparat de protec�ie respiratorie cu capacitate de alimentare autonom�.
Este interzis� inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.

SEC�IUNEA 6: M�suri împotriva pierderilor accidentale

· 6.1 Precau�ii personale, echipament de protec�ie �i proceduri de urgen��
Trebuie folosit echipamentul de protec�ie personal.

· 6.2 Precau�ii pentru mediul înconjur�tor:
Trebuie evitat accesul produsului în re�eaua de canalizare sau de alimentare cu ap�.
Trebuie evitat accesul produsului în re�eaua de canalizare, în excava�ii sau în beciuri.
In cazul accesului în re�eaua de canalizare sau de aprovizionare cu ap�, trebuie informate
imediat autorit��ile responsabile.
Trebuie evitat� spargerea produsului la suprafa�� (de ex. cu margini sau bariere de ulei).

· 6.3 Metode �i material pentru izolarea incendiilor �i pentru cur��enie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,f�in� fosilic�, leg�tur�
universal�, leg�tur� de acizi, rumegu�).
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.
Trebuie asigurat� o aerisire suficient�.

· 6.4 Trimiteri c�tre alte sec�iuni
Pentru informa�ii cu privire la o manipulare sigur� vezi capitolul 7.
Pentru informa�ii cu privire la echipamentul de protec�ie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informa�ii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

* SEC�IUNEA 7: Manipulare �i depozitare

· 7.1 Precau�ii pentru manipularea în condi�ii de securitate
Produsul se va p�stra la loc uscat �i rece în rezervoare închise ermetic.
Rezervoarele se vor deschide �i manipula cu mult� aten�ie.
Se va opera numai în spa�ii bine ventilate.
Se va asigura o bun� aerisire �i la nivelul pardoselii (vaporii sînt mai grei decît aerul).
· Indica�ii în caz de incendiu sau explozie:
Se vor îndep�rta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Se vor lua m�suri împotriva înc�rc�rii electrostatice.
Produsul se va folosi numai în zone protejate împotriva incendiilor.
In timpul lucrului se elibereaz� compu�i volatili, u�or inflamabili.
Vaporii pot forma împreun� cu aerul amestecuri inflamabile.

(Continuare pe pagina 5 )
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In recipien�ii goli�i se pot forma amestecuri inflamabile.

· 7.2 Condi�ii de depozitare în condi�ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit��i
· Mod de p�strare:

· Condi�ii pentru depozite �i rezervoare:
Produsul se va p�stra la loc rece.
Trebuie evitat� p�trunderea produsului în pardoseal�.

· Indica�ii cu privire la stocarea mixt�: Nu este necesar.
· Alte indica�ii cu privire la condi�iile de depozitare:
Rezervoarele se vor închide ermetic.
A se p�stra la loc uscat �i rece, în recipien�i bine închi�i.

· 7.3 Utilizare (utiliz�ri) final� (finale) specific� (specifice) Nu exist� alte informa�ii relevante.

SEC�IUNEA 8: Controale ale expunerii/protec�ia personal�

· 8.1 Parametri de control

· Ingredien�ii ale c�ror valori limit� trebuie �inute sub control la locurile de munc�:

141-78-6 acetat de etil

VLM Valoare limita maxima 15 minute: 1468 mg/m3, 400 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 734 mg/m3, 200 ppm

110-82-7 ciclohexan

VLM Valoare limita maxima 8 ore: 700 mg/m3, 200 ppm
67-64-1 aceton�

VLM Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/m3, 500 ppm
110-54-3 n-hexan

VLM Valoare limita maxima 8 ore: 72 mg/m3, 20 ppm
R2

8050-09-7 sacâz

VLM Valoare limita maxima 8 ore: 0,1 mg/m3

· Informa�ii de reglementare VLM: Hot�rârea nr. 53/2021
· Lucr�tor

64742-49-0 Frac�ia nafta (petrol), frac�iune u�oar� hidrotratat�

Dermal DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)
141-78-6 acetat de etil

Dermal DNEL w 63 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL w 1.468 mg/m3 (acute, local effects)

1.468 mg/m3 (acute, systemic effects)
734 mg/m3 (long-term, local effects)
734 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-82-7 ciclohexan

Dermal DNEL w 2.016 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL w 700 mg/m3 (acute, local effects)

700 mg/m3 (acute, systemic effects)
700 mg/m3 (long-term, local effects)
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700 mg/m3 (long-term, systemic effects)

67-64-1 aceton�

Dermal DNEL w 186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL w 2.420 mg/m3 (acute, systemic effects)

1.210 mg/m3 (long-term, systemic effects)
110-54-3 n-hexan

Dermal DNEL w 11 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL w 75 mg/m3 (long-term, systemic effects)
8050-09-7 sacâz

Dermal DNEL w 17 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL w 117 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· Consumatorul

64742-49-0 Frac�ia nafta (petrol), frac�iune u�oar� hidrotratat�

Oral DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL c 1.131 mg/m3 (long-term, systemic effects)
141-78-6 acetat de etil

Oral DNEL c 4,5 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal DNEL c 37 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL c 734 mg/m3 (acute, local effects)

734 mg/m3 (acute, systemic effects)
367 mg/m3 (long-term, local effects)
367 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-82-7 ciclohexan

Oral DNEL c 59,4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal DNEL c 1.186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL c 412 mg/m3 (acute, local effects)

412 mg/m3 (acute, systemic effects)
206 mg/m3 (long-term, local effects)
206 mg/m3 (long-term, systemic effects)

67-64-1 aceton�

Oral DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL c 200 mg/m3 (long-term, systemic effects)
110-54-3 n-hexan

Oral DNEL c 4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal DNEL c 5,3 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL c 16 mg/m3 (long-term, systemic effects)
8050-09-7 sacâz

Oral DNEL c 10 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal DNEL c 10 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
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Inhalativ DNEL c 35 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· concentra�ie predictibil� f�r� efect (Valori PNEC)

141-78-6 acetat de etil

Oral PNEC oral 0,2 mg/kg food (n.a.)
PNEC water 0,26 mg/l (fresh water)

1,65 mg/l (intermittent releases)
0,026 mg/l (marine water)
650 mg/l (STP)

PNEC sediment 1,25 mg/kg (sediment, freshwater)
0,125 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 0,24 mg/kg (soil)
110-82-7 ciclohexan

PNEC water 0,207 mg/l (fresh water)
0,207 mg/l (intermittent releases)
0,207 mg/l (marine water)
3,24 mg/l (STP)

PNEC sediment 3,627 mg/kg (sediment, freshwater)
3,627 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 2,99 mg/kg (soil)
67-64-1 aceton�

PNEC water 10,6 mg/l (fresh water)
21 mg/l (intermittent releases)
1,06 mg/l (marine water)
100 mg/l (STP)

PNEC sediment 30,4 mg/kg (sediment, freshwater)
3,04 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 29,5 mg/kg (soil)
8050-09-7 sacâz

PNEC water 0,0016 mg/l (fresh water)
0,00016 mg/l (marine water)
1.000 mg/l (STP)

PNEC sediment 0,007 mg/kg (sediment, freshwater)
0,0007 mg/kg (sediment, marine water)

· Ingredien�ii cu valori limit� biologice:

67-64-1 aceton�

VLBO 50 mg/l
Material biologic: urin�
Momentul recolt�rii: sfâr�it schimb
Indicator biologic: Acetona

(Continuare pe pagina 8 )
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110-54-3 n-hexan

VLBO 5 mg/g creatinina
Material biologic: urin�
Momentul recolt�rii: sfâr�it schimb
Indicator biologic: 2,5 hexandion�

· Informa�ii de reglementare VLBO: Hot�râre 1/2012
· Indica�ii suplimentare: S-au folosit ca baz� listele valabile în momentul produc�iei.

· 8.2 Controale ale expunerii
· Controale tehnice corespunz�toare F�r� date suplimentare, a se vedea punctul 7.
· Indica�ii suplimentare privind instala�iile tehnice:
F�r� date suplimentare, a se vedea punctul 7.

· M�suri de protec�ie individual�, cum ar fi echipamentul de protec�ie personal�
· Norme generale de protec�ie �i de igien� în timpul lucrului:
A se vedea m�surile de protec�ie cunoscute la manipularea substan�elor chimice.
A se �ine la distan�� de alimente, b�uturi �i furaje.
A se îndep�rta imediat hainele contaminate.
A se sp�la mîinile înaintea pauzelor �i la terminarea lucrului.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.
A se evita contactul cu ochii �i pielea.
Este interzis s� se m�nînce �i bea în timpul lucrului.

· Protec�ie respiratorie
In medii cu ventila�ie insuficient� se va folosi masca de protec�ie (EN 14387).
Aparat de filtraj temporar:
Filtru AX
Numai în timpul pulveriz�rii cu aspirare insuficient� (EN 149).
Filtru A/P2

· Protec�ia mâinilor M�nu�i impermeabile (EN 374).
· Material pentru m�nu�i
Grosimea recomandat� a materialului: ≥ 0,7 mm
M�nu�i din PVC sau PE

· Timp de penetra�ie al materialului pentru m�nu�i
Valoarea pentru permeabilitate: nivel ≤ 1

· Pentru un contact de durat� în domeniile de exploatare f�r� grad sporit de r�nire
(de ex. Laboratorul) sunt potrivite m�nu�i din urm�torul material:
M�nu�i din PVC sau PE

· Pentru un contact de durat� sunt potrivite m�nu�ile din urm�toarele materiale:
M�nu�i din PVC sau PE

· Pentru un contact de durat� de maxim 15 minute sunt potrivite m�nu�ile din
urm�toarele materiale:
Butil-cauciuc

· Ca protec�ie pentru stropit, sunt potrivite m�nu�ile din urm�toarele materiale:
Cauciuc cloroprenic

· Nu sunt potrivite m�nu�ile din urm�toarele materiale:
M�nu�i de piele.
M�nu�i din stof� groas�.

· Protejarea ochilor/fe�ei
Se recomand� ochelarii de protec�ie în timpul manipul�rii.
Ochelari de protec�ie.
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* SEC�IUNEA 9: Propriet��ile fizice �i chimice

· 9.1 Informa�ii privind propriet��ile fizice �i chimice de baz�
· Indica�ii generale

· Starea fizic� lichid
· Culoare: conform denumirii produsului
· Miros: caracteristic

· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
· Punctul de topire/punctul de înghe�are: nedefinit
· Punctul de fierbere sau punctul ini�ial de
fierbere �i intervalul de fierbere 60 °C

· Inflamabilitatea Foarte inflamabil.
· Limita inferioar� �i superioar� de explozie

· inferioar�: 1,1 Vol %
· superioar�: 11,5 Vol %

· Punctul de inflamabilitate -21 °C
· Temperatur� de aprindere: >200 °C
· Temperatura de descompunere: Nedefinit.
· pH Nedefinit.
· Vâscozitatea:

· Viscozitatea cinematic� la 40 °C 457,17 mm2/s
· dinamic� la 20 °C: 600 mPas

· Solubilitate
· Apa: se amestec� pu�in respectiv deloc

· Coeficientul de parti�ie n-octanol/ap�
(valoarea log) Nedefinit.

· Presiunea vaporilor la 20 °C 110 hPa
· Densitatea �i/sau densitatea relativ�

· Densitate la 20 °C: 0,85 g/cm3

· Densitatea relativ�: Nedefinit.
· Densitatea vaporilor: Nedefinit.

· 9.2 Alte informa�ii
· COV - compu�i organici volatili

· Uniunea European� 81,02 %
· Elve�ia 81,02 %
· Statele Unite ale Americii 685,2 g/l / 5,72 lb/gal

· Aspect:
· Form�: lichid

· Indica�ii importante pentru protejarea
s�n�t��ii �i a mediului, ca �i pentru
securitate
· Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
· Propriet��i explozive: Produsul nu este explozibil, poate îns� forma

amestecuri vapori/aer explozive.
· Nivelul solventului:

· Solvent organic: 81,0 %
· Con�inut solid: 19,0 %
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· Schimbare de stare de agregare
· Viteza de evaporare Nedefinit.

· Informa�ii cu privire la clasele de pericol
fizic
· Explozibili nu apare
· Gaze inflamabile nu apare
· Aerosoli nu apare
· Gaze oxidante nu apare
· Gaze sub presiune nu apare
· Lichide inflamabile Lichid �i vapori foarte inflamabili.
· Solide inflamabile nu apare
· Substan�e �i amestecuri autoreactive nu apare
· Lichide piroforice nu apare
· Solide piroforice nu apare
· Substan�e �i amestecuri care se
autoînc�lzesc nu apare

· Substan�e �i amestecuri care emit gaze
inflamabile în contact cu apa nu apare

· Lichide oxidante nu apare
· Solide oxidante nu apare
· Peroxizi organici nu apare
· Corozive pentru metale nu apare
· Explozivi desensibiliza�i nu apare

SEC�IUNEA 10: Stabilitate �i reactivitate

· 10.1 Reactivitate Nu exist� alte informa�ii relevante.
· 10.2 Stabilitate chimic�

· Descompunere termic�/ condi�ii de evitat:
Produsul nu se descompune dac� este folosit conform normelor.

· 10.3 Posibilitatea de reac�ii periculoase
Formeaz� amestecuri de gaz explozive cu aerul.
Dezvoltare de gaz/vapori u�or inflamabili.
Reac�ii cu acizii puternici �i cu alcali.
Rezervoarele goale folosite pot con�ine gaz din produs, care unit cu aerul formeaz� amestecuri
explozive.
Formeaz� împreun� cu aerul amestecuri gazoase explozive.
Este posibil� formarea de amestecuri inflamabile în aer la o înc�lzire peste punctul de
inflamabilitate �i/sau în caz de pulverizare.

· 10.4 Condi�ii de evitat Nu exist� alte informa�ii relevante.
· 10.5 Materiale incompatibile: Nu exist� alte informa�ii relevante.
· 10.6 Produ�i de descompunere periculo�i:
Hidrocarburi
Gaze/vapori inflamabili
Monoxid de carbon �i anhidrid� carbonic�
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* SEC�IUNEA 11: Informa�ii toxicologice

· 11.1 Informa�ii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

· Toxicitatea acut� Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

64742-49-0 Frac�ia nafta (petrol), frac�iune u�oar� hidrotratat�

Oral LD50 oral 16.750 mg/kg (rat)
Dermal LD50 dermal >8.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50 / 4 h 43,7 mg/l (rat)
141-78-6 acetat de etil

Oral LD50 oral 4.934 mg/kg (rabbit)
Dermal LD50 dermal 18.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50 / 4 h 56 mg/l (rat)
110-82-7 ciclohexan

Oral LD50 oral 5.100 mg/kg (rat)
Inhalativ LC50 / 4 h >32,88 mg/l (rat)
67-64-1 aceton�

Oral LD50 oral 3.592 mg/kg (rat)
Dermal LD50 dermal 15.688 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50 / 4 h 76 mg/l (rat)
110-54-3 n-hexan

Oral LD50 oral 28.710 mg/kg (rat)
8050-09-7 sacâz

Oral LD50 oral 2.800 mg/kg (rat)
Dermal LD50 dermal 2.200 mg/kg (rat)
· Corodarea/iritarea pielii Provoac� iritarea pielii.
· Lezarea grav�/iritarea ochilor Provoac� o iritare grav� a ochilor.
· Sensibilizarea c�ilor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Mutagenitatea celulelor germinative
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Toxicitatea pentru reproducere
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· STOT (toxicitatea asupra organelor �int� specifice) – expunere unic�
Poate provoca somnolen�� sau ame�eal�.

· STOT (toxicitatea asupra organelor �int� specifice) – expunere repetat�
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Pericolul prin aspirare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· 11.2 Informa�ii privind alte pericole

· Propriet��i de perturbator endocrin

nici una dintre substan�ele con�inute nu este consemnat�
(Continuare pe pagina 12 )
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* SEC�IUNEA 12: Informa�ii ecologice

· 12.1 Toxicitate

· Toxicitate acvatic�:

64742-49-0 Frac�ia nafta (petrol), frac�iune u�oar� hidrotratat�

LC50 / 96 h 9,776 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50 / 48 h 10 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h 17,06 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h 75,6 mg/l (desmodesmus subspicatus)
141-78-6 acetat de etil

LC50 / 96 h 431 mg/l (brachydanio rerio)
230 mg/l (oncorhynchus mykiss)
230 mg/l (pimephales promelas)

LC50 / 48 h 350 mg/l (leuciscus idus)
LC50 200 mg/l (rat)
EC50 / 48 h 3.300 mg/l (desmodesmus subspicatus)

610 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 24 h 724 mg/l (daphnia magna)
EC50 17,9 mg/l (desmodesmus subspicatus)
110-82-7 ciclohexan

LC50 / 96 h 4,53 mg/l (pimephales promelas)
EC50 / 48 h 0,9 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h 3,428 mg/l (desmodesmus subspicatus)
67-64-1 aceton�

LC50 / 96 h 5.540 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50 / 48 h 7.500 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h 8.800 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 16 h 1.700 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)
NOEC 3.400 mg/l (desmodesmus subspicatus)
110-54-3 n-hexan

LC0 150-4.280 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h (Static) 45 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 24 h >50->1.000 mg/l (daphnia magna)
8050-09-7 sacâz

LC50 / 96 h 1,7 mg/l (brachydanio rerio)
EC50 / 3 h 10.000 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)
EC50 / 0,5 h 31,5 mg/l (pseudomonas putida)
EC50 / 72 h 16,6 mg/l (desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

· 12.2 Persisten�� �i degradabilitate Nu exist� alte informa�ii relevante.
· 12.3 Poten�ial de bioacumulare Nu exist� alte informa�ii relevante.
· 12.4 Mobilitate în sol Nu exist� alte informa�ii relevante.
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· 12.5 Rezultatele  evalu�rilor  PBT �i vPvB

· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

· 12.6 Propriet��i de perturbator endocrin
Produsul nu con�ine substan�e cu propriet��i de perturbare endocrin�.

· 12.7 Alte efecte adverse
· Observa�ie: Otr�vitor pentru pe�te.
· Comportament în compartimentele de epurare:

141-78-6 acetat de etil

EC10 / 16 h 2.900 mg/l (pseudomonas putida)
· Alte indica�ii ecologice:

· Valoare CSB:

67-64-1 aceton�

CSB 2.210 mg/g (n.a.)
· Indica�ii generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
A nu se infiltra în apele freatice, în re�eaua de ap� sau în canalizare.
Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantit��i de produs în subsol.
Toxici pentru pe�ti �i vegetatia acvatic�.
Produsul con�ine substan�e d�un�toare mediului.
otr�vitor pentru organismele acvatice

SEC�IUNEA 13: Considera�ii privind eliminarea

· 13.1 Metode de tratare a de�eurilor
· Recomandare:
Produsul nu se va îndep�rta împreun� cu resturile menajere. Se va evita p�trunderea în
canalizare.
Produsul se va îndep�rta de c�tre serviciile de colectare a resturilor speciale sau va fi depus
la un punct de depozitare a resturilor speciale.

· Catalogul European al De�eurilor

08 04 09* de�euri de adezivi �i de masticuri care con�in solven�i organici sau alte substan�e
periculoase

15 01 10* ambalaje care con�in reziduuri de substan�e periculoase sau sunt contaminate cu
substan�e periculoase

· Adezivi, uscat, mas� solid� (polimer sintetic înt�rit)
Mici cantit��i de produs pot fi depuse împreun� cu resturile menajere.
Codul reziduurilor 20 01 28: Vopsele, cerneluri, adezivi �i r��ini, altele decât cele de la 20 01
27.

· Ambalaje impure:
· Recomandare:
Ambalajele care nu pot fi supuse tratamentului de cur��are trebuie eliminate la fel ca
substan�a îns��i.
Ambalajul poate fi refolosit dup� cur��are sau se poate recicla materialul component.
Ambalajul trebuie eliminat conform ordonan�ei privind ambalajele.
Ambalajul cu reziduuri adezive înt�rite poate fi reciclat.
Ambalajele cu reziduuri adezive vindecate pot fi tratate ca de�euri menajere.
Ambalajele cu reziduuri adezive neacoperite trebuie eliminate ca de�euri periculoase.
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· Detergent recomandat: Benzin� dizolvabil�

· Codul reziduurilor:
Ambalare cu resturi adezive necooperate:
15 01 10* - Ambalaje care con�in reziduuri de substan�e periculoase sau contaminate cu
substan�e periculoase.
Ambalaj cu reziduuri adezive înt�rite:
15 01 02 - Ambalaje plastice
15 01 04 - Ambalaje metalice
15 01 05 - ambalaje de materiale compozite.

SEC�IUNEA 14: Informa�ii referitoare la transport

· 14.1 Num�rul ONU sau num�rul de identificare
· ADR, IMDG, IATA UN1133

· 14.2 Denumirea corect� ONU pentru expedi�ie
· ADR 1133 ADEZIVI, PERICULOS PENTRU MEDIU

1133 KLEBSTOFFE, UMWELTGEFÄHRDEND
· IMDG ADHESIVES, MARINE POLLUTANT
· IATA ADHESIVES

· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· ADR

· Clasa 3 (F1) Substan�e lichide inflamabile
· Lista de pericol 3 

· IMDG

· Class 3 Substan�e lichide inflamabile
· Label 3 

· IATA

· Class 3 Substan�e lichide inflamabile
· Label 3 

· 14.4 Grupul de ambalare
· ADR, IMDG, IATA II
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· 14.5 Pericole pentru mediul înconjur�tor: Produsul con�ine substan�e periculoase pentru
mediu: Frac�ia nafta (petrol), frac�iune u�oar�
hidrotratat�

· Marine Pollutant Da
Simbol (pe�te �i copac)

· Marcarea speciale (ADR): Simbol (pe�te �i copac)

· 14.6 Precau�ii speciale pentru utilizatori Aten�ie: Substan�e lichide inflamabile
· Num�r de identificare a pericolului (Nr.
Kemler): 33

· Nr. EMS: F-E,S-D
· Stowage Category A

· 14.7 Transportul maritim în vrac în
conformitate cu instrumentele OMI neaplicabil

· Transport/alte informa�ii:

· ADR
· Cantitati limitate / cantit��i limitate (LQ) 5L
· Cantit��i exceptate (EQ) Cod: E2

Cantitatea maxim� net� per ambalaj
interior: 30 ml
Cantitatea maxim� net� per ambalaj
exterior: 500 ml

· Categoria de transport: 2 
· Codul de restric�ie pentru tuneluri: D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
1000 ml

· UN "Model Regulation": UN 1133 ADEZIVI, 3, II, PERICULOS PENTRU
MEDIU

SEC�IUNEA 15: Informa�ii de reglementare

· 15.1 Regulamente/legisla�ie în domeniul securit��ii, al s�n�t��ii �i al mediului specifice
(specific�) pentru substan�a sau amestecul în cauz�

· Directiva 2012/18/UE
· Denumirea substan�elor periculoase - ANEXA I
nici una dintre substan�ele con�inute nu este consemnat�

· Categoria Seveso
E2  Periculoase pentru mediul acvatic
P5c LICHIDE INFLAMABILE
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· Cantit��ile relevante (în tone) ale substan�elor pentru încadrarea amplasamentelor de
nivel inferior
200 t

· Cantit��ile relevante (în tone) ale substan�elor pentru încadrarea amplasamentelor de
nivel superior
500 t

· REGULAMENTUL (UE) 2019/1021 privind poluan�ii organici persisten�i (POP)

nici una dintre substan�ele con�inute nu este consemnat�

· LISTA SUBSTAN�ELOR CARE FAC OBIECTUL AUTORIZ�RII (ANEXA XIV)

nici una dintre substan�ele con�inute nu este consemnat�
· REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condi�ii de restric�ionare: 3, 57
· Regulamentul (UE) NR. 649/2012 (PIC)

nici una dintre substan�ele con�inute nu este consemnat�

· Directiva 2011/65/UE privind restric�iile de utilizare a anumitor substan�e periculoase
în echipamentele electrice �i electronice - Anexa II

nici una dintre substan�ele con�inute nu este consemnat�
· REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

· Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRIC�IONA�I (Valoarea-limit� superioar�
în scopul acord�rii licen�ei în temeiul articolului 5 alineatul (3))

nici una dintre substan�ele con�inute nu este consemnat�

· Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTA�I

67-64-1 aceton� 2,5-<5%

· Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

67-64-1 aceton� 3 

· Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comer�ului
cu precursori de droguri între Comunitate �i ��rile ter�e

67-64-1 aceton� 3 2,5-<5%
· 15.2 Evaluarea securit��ii chimice: A fost efectuat� o evaluare a securit��ii chimice.

SEC�IUNEA 16: Alte informa�ii

Datele au fost raportate pe baza cuno�tin�elor noastre actuale, nu reprezint� totu�i nici o
garan�ie pentru caracteristicile produsului �i nu motiveaz� nici un raport juridic contractual.

· principiile relevante
H225 Lichid �i vapori foarte inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghi�ire �i de p�trundere în c�ile respiratorii.
H315 Provoac� iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reac�ie alergic� a pielii.
H319 Provoac� o iritare grav� a ochilor.
H336 Poate provoca somnolen�� sau ame�eal�.
H361f Susceptibil de a d�una fertilit��ii.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungit� sau repetat�.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH066 Expunerea repetat� poate provoca uscarea sau cr�parea pielii.

· Data versiunii anterioare: 08.02.2021
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· Num�rul de versiune al versiunii anterioare: 66
· Abrevieri �i acronime:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lezarea grav	 a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere– Categoria 2
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ 
int	 specific (o singur	 expunere) – Categoria 3
STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ 
int	 specific (expunere repetat	) – Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 2

· * Date privitoare la versiunea anterioar� modificat�
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Anex�: Scenariu de expunere

· Denumirea pe scurt a scenariului de expunere
· Sectorul de utilizare
SU3   Utiliz�ri industriale: Utiliz�ri ale substan�elor ca atare sau în preparate în cadru
industrial

· Categoria de produse
PC9a   Acoperiri �i vopsele, diluan�i, agen�i de îndep�rtare a vopselei
PC1   Adezivi, produse de etan�are

· Categoria de procese
PROC1   Produc�ie chimic� sau de rafin�rie în proces închis f�r� probabilitate de expunere
sau în procese cu condi�ii de izolare echivalente
PROC2   Produc�ie chimic� sau de rafin�rie în proces închis continuu cu expunere
ocazional� controlat� sau în procese cu condi�ii de izolare echivalente
PROC3   Fabricare sau formulare în industria chimic� în procese discontinue închise cu
expunere ocazional� controlat� sau în procese cu condi�ii de izolare echivalente
PROC4   Produc�ie chimic� în cadrul c�reia exist� posibilitatea de expunere
PROC5   Amestecare sau combinare în procese discontinue
PROC8a   Transfer de substan�e sau amestecuri (înc�rcare �i desc�rcare) în unit��i
nespecializate
PROC8b   Transfer de substan�e sau amestecuri (înc�rcare �i desc�rcare) în unit��i
specializate
PROC9   Transfer de substan�e sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicat�,
inclusiv cu cânt�rire)
PROC10   Aplicarea cu rol� sau pensul�
PROC15   Utilizarea ca reactiv de laborator

· Categoria de dispersare în mediu
ERC4   Utilizarea unui aditiv de prelucrare nereactiv într-un spa�iu industrial (f�r� includere în
sau pe un articol)

· Observa�ii A nu se utiliza în scopuri private (gospod�rii).
· Descrierea activit��ilor/procedurilor care s-au luat în considerare în scenariul de
expunere
Vezi aliniatul 1 din anexa fi�ei de securitate.

· Condi�ii de utilizare
· Durata �i frecven�a
8 h (tur� întreag�).
5 zile lucr�toare/s�pt�mân�.

· Parametri fizici
· Starea fizic� lichid
· Concentra�ia substan�ei în amestec Substan�a este component� secundar�.
· Cantitatea utilizat� per timp sau activitate 6000 tone pe an pe loca�ie.

· Alte condi�ii de utilizare
· Alte condi�ii de utilizare cu influen�� asupra expunerii la mediul înconjur�tor
Num�rul de zile de emisie pe an: 300

· Alte condi�ii de utilizare cu influen�� asupra expunerii angaja�ilor
A se evita contactul cu ochii �i cu pielea.
Lua�i m�suri împotriva înc�rc�rii electrostatice.
A se �ine la distan�� de surse de aprindere - Nu fuma�i.

(Continuare pe pagina 19 )
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· M�suri de management al riscului

· Protec�ia angaja�ilor
· M�suri tehnice de protec�ie Trebuie asigurat� o bun� aerisire/aspirare la locul de munc�.
· Echipamentul special de protec�ie
A se evita contactul cu ochii �i pielea.
La lucru purta�i m�nu�i de protec�ie �i ochelari/masc� de protec�ie corespunz�toare.
Asigura�i o bun� ordine �i cur��enie.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.

· M�suri pentru protec�ia consumatorului Asigura�i o etichetare suficient�.
· M�suri de protec�ie a mediului

· Apa
Nu permite�i ca produsul s� ajung� în sistemul de canalizare, în ape sau în ape subterane.

· Solul A se evita contactul cu solul �i/sau cu apele subterane în timpul utiliz�rii.
· M�suri de eliminare
Se va elimina în vederea arderii ca de�eu special în conformitate cu dispozi�iile autorit��ilor
locale.
Asigura�i-v� c� de�eurile au fost adunate �i re�inute.
· Procedura de eliminare
Produsul nu se va îndep�rta împreun� cu resturile menajere. Se va evita p�trunderea în
canalizare.

· Tipul de�eului Recipiente golite par�ial �i necur��ate.
· Prognoze de expunere

· Consumatorul Nerelevant pentru acest scenariu de expunere.
· Repere pentru utilizatori în aval Nu exist� alte informa�ii relevante.
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