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Bezpe�nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31; (EU) 2020/878

Datum vydání: 05.01.2023 Revize: 05.01.2023

* ODDÍL 1: Identifikace látky/sm�si a spole�nosti/podniku

· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní ozna ení: Kaiflex® Spezialkleber EPDM / Special Adhesive EPDM

·
· 1.2 P�íslušná ur�ená použití látky nebo sm�si a nedoporu�ená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / p�ípravku Lepidlo
· Nedoporu�ená použití Pouze pro profesionální uživatele.

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe�nostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:
Kaimann GmbH
Hansastr. 2-5; D - 33161 Hövelhof
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: info.kaimann@saint-gobain.com
Homepage: www.kaimann.com

· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Kaimann GmbH - EHS
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: kaimann-ehs@saint-gobain.com

· Obor poskytující informace:
Kaimann GmbH - EHS
Phone: +49 (0) 5257-9850-0
E-mail: kaimann-ehs@saint-gobain.com

· 1.4 Telefonní �íslo pro naléhavé situace:
Telefonní �íslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informa�ní st�edisko, Klinika pracovního léka�ství Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze (24 hodinová služba) +420 224 91 92 93, +420 224 915 402

* ODDÍL 2: Identifikace nebezpe�nosti

· 2.1 Klasifikace látky nebo sm�si
· Klasifikace v souladu s na�ízením (ES) �. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 2 H225 Vysoce ho�lavá kapalina a páry.

GHS09 životní prost�edí

Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú�inky.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí k�ži.
Eye Irrit. 2 H319 Zp�sobuje vážné podrážd�ní o�í.
STOT SE 3 H336 M�že zp�sobit ospalost nebo závrat�.

(pokra	ování na stran
 2)
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Bezpe�nostní list
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Obchodní ozna�ení: Kaiflex® Spezialkleber EPDM / Special Adhesive EPDM

(pokra	ování  strany 1)

· 2.2 Prvky ozna�ení
· Ozna�ování v souladu s na�ízením  (ES) �. 1272/2008
Produkt je klasifikován a ozna�en podle na�ízení CLP.
· Výstražné symboly nebezpe�nosti

GHS02 GHS07 GHS09

· Signální slovo Nebezpe�í

· Nebezpe�né komponenty k etiketování:
nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
ethyl-acetát

· Standardní v�ty o nebezpe�nosti
H225 Vysoce ho�lavá kapalina a páry.
H315 Dráždí k�ži.
H319 Zp�sobuje vážné podrážd�ní o�í.
H336 M�že zp�sobit ospalost nebo závrat�.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú�inky.

· Pokyny pro bezpe�né zacházení
P210 Chra�te p�ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev�eným plamenem a

jinými zdroji zapálení. Zákaz kou�ení.
P241 Používejte [elektrické/ventila�ní/osv�tlovací] za�ízení do výbušného

prost�edí.
P303+P361+P353 P�I STYKU S K
ŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované �ásti od�vu

okamžit� svlékn�te. Opláchn�te k�ži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 P�I ZASAŽENÍ O�Í: N�kolik minut opatrn� vyplachujte vodou. Vyjm�te

kontaktní �o�ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokra�ujte ve vyplachování.

P403+P233 Skladujte na dob�e v�traném míst�. Uchovávejte obal t�sn� uzav�ený.
P501 Odstra�te obsah/obal v souladu s národními p�edpisy pro schválené

zneškodn�ní nebo recyklaci odpadu.
· Další údaje:
Obsahuje Methylole, dodecane-1-thiol. M�že vyvolat alergickou reakci.

· 2.3 Další nebezpe�nost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB

· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

· Ur�ení vlastností vyvolávajících narušení �innosti endokrinního systému
85-60-9 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol Seznam II

* ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

· 3.2 Sm�si
· Popis: Lepidlo

(pokra	ování na stran
 3)
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· Výrobek obsahuje tyto nebezpe�né látky:
CAS: 64742-49-0
�íslo ES: 926-605-8
eviden�ní �íslo: 01-
2119486291-36

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová
frakce
Skládající se z: 110-54-3 hexan (<5%)
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2,
H315; STOT SE 3, H336

25-<35%

CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
eviden�ní �íslo: 01-
2119475103-46

ethyl-acetát
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H336, EUH066

25-<35%

CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
eviden�ní �íslo: 01-
2119463273-41

cyklohexan
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

10-<15%

CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
eviden�ní �íslo: 01-
2119457610-43

ethanol
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
Specifická koncentra�ní mez:

Eye Irrit. 2;H319: C � 50 %

1-<2,5%

CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
eviden�ní �íslo: 01-
2119480412-44

hexan
Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361f; STOT
RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT
SE 3, H336
Specifická koncentra�ní mez:

STOT RE 2;H373: C � 5 %

1-<2,5%

CAS: 85-60-9
EINECS: 201-618-5
eviden�ní �íslo: 01-
2119951043-47

6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
Aquatic Chronic 3, H412

<0,5%

Methylole
Skin Sens. 1, H317

�0,1-<0,5%

CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
eviden�ní �íslo: 01-
2119491318-31

dodecane-1-thiol
Asp. Tox. 1, H304; Skin Corr. 1C, H314;
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400
(M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10);
Skin Sens. 1A, H317

�0,0025-<0,025%

· SVHC Nedá se použít.
· Dodate�ná upozorn�ní:
Zn�ní uvedených údaj� o nebezpe�nosti látky je uvedeno v kapitole 16.
Obsahuje  < 0,1 % benzen (Poznámka P)

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

· 4.1 Popis první pomoci
· Všeobecné pokyny:
Neprodlen� odstranit �ásti od�v� zne�ist�né produktem.
Postižené dopravit na �erstvý vzduch.

· P�i nadýchání: P�ívod �erstvého vzduchu,p�i obtížích vyhledat léka�e.
· P�i styku s k�ží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dob�e opláchnout.

(pokra	ování na stran
 4)
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· P�i zasažení o�í:
Otev�ené o�i vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou.P�i p�etrvávajících potížích se
poradit s léka�em.

· P�i požití: P�i p�etrvávajících potížích konzultovat s léka�em.
· 4.2 Nejd�ležit�jší akutní a opožd�né symptomy a ú�inky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· 4.3 Pokyn týkající se okamžité léka�ské pomoci a zvláštního ošet�ení
P�i poz�ení nebo zvracení je nebezpe�í proniknutí do plic.

ODDÍL 5: Opat�ení pro hašení požáru

· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:
P�na hasivo
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky.V�tší ohn� zdolat vodnímí papyrsky nebo p�nou
obsahující alkohol.

· Nevhodná hasiva: Plný proud vody
· 5.2 Zvláštní nebezpe�nost vyplývající z látky nebo sm�si
P�i požáru se m�že uvolnit:
CO

· 5.3 Pokyny pro hasi�e
· Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e:
Nosit dýchací p�ístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a ohn�.

ODDÍL 6: Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku

· 6.1 Opat�ení na ochranu osob, ochranné prost�edky a nouzové postupy
Nosit osobní ochranný od�v.

· 6.2 Opat�ení na ochranu životního prost�edí:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Zabránit vniknutí do kanalizace, výkop� a sklep�.
P�i vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat p�íslušné orgány.
Zabránit plošnému rozší�ení (nap�. p�ehrazením nebo olejovými  zábranami).

· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro �išt�ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št�rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla,
piliny).
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostate�né v�trání.

· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpe�nému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstran�ní viz kapitola 13.

* ODDÍL 7: Zacházení a skladování

· 7.1 Opat�ení pro bezpe�né zacházení
V dob�e uzav�ených nádobách v suchu a chladu uskladnit.
Nádrž opatrn� otev�ít a zacházet s ní opatrn�.
Používat jen v dob�e v�traných prostorách.
Starat se o v�trání také u zem� (páry jsou t�žší než vzduch).
· Upozorn�ní k ochran� p�ed ohn�m a explozí:
Nep�ibližovat se s ohn�m-nekou�it.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.
Požívat jen v prostorách, chrán�ných p�ed explozí.

(pokra	ování na stran
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P�i zpracovávání se budou uvol�ovat snadno unikající zápalné látky.
Páry mohou se vzduchem vytvá�et exploze schopné sm�si.
Ve vyprázdn�ných svazcích se mohou vytvá�et zápalné sm�si.

· 7.2 Podmínky pro bezpe�né skladování látek a sm�sí v�etn� neslu�itelných látek a
sm�sí
· Pokyny pro skladování:

· Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Skladovat na chladném míst�.
S ur�itostí zabránit proniknutí da podlahy.

· Upozorn�ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování:
Nádrž držet neprodyšn� uzav�enou.
Skladovat v dob�e uzav�ených nádobách v chladu a suchu.

· 7.3 Specifické kone�né/specifická kone�ná použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost�edky

· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:

141-78-6 ethyl-acetát
NPK Krátkodobá hodnota: 900 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 700 mg/m3

I 
110-82-7 cyklohexan
NPK Krátkodobá hodnota: 2000 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 700 mg/m3

I 
64-17-5 ethanol
NPK Krátkodobá hodnota: 3000 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 1000 mg/m3

110-54-3 hexan
NPK Krátkodobá hodnota: 200 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 70 mg/m3

I, D
· Informace o p�edpisech NPK: 195/2021 Sb., 17.05.2021
· Pracovníci

64742-49-0 nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
Pokožkou DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)
141-78-6 ethyl-acetát
Pokožkou DNEL w 63 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL w 1.468 mg/m3 (acute, local effects)

1.468 mg/m3 (acute, systemic effects)
734 mg/m3 (long-term, local effects)
734 mg/m3 (long-term, systemic effects)

(pokra	ování na stran
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110-82-7 cyklohexan
Pokožkou DNEL w 2.016 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL w 700 mg/m3 (acute, local effects)

700 mg/m3 (acute, systemic effects)
700 mg/m3 (long-term, local effects)
700 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64-17-5 ethanol
Pokožkou DNEL w 343 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL w 1.900 mg/m3 (acute, local effects)

950 mg/m3 (long-term, systemic effects)
110-54-3 hexan
Pokožkou DNEL w 11 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL w 75 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· Spot�ebitelé
64742-49-0 nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
Oráln� DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Pokožkou DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL c 1.131 mg/m3 (long-term, systemic effects)
141-78-6 ethyl-acetát
Oráln� DNEL c 4,5 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Pokožkou DNEL c 37 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL c 734 mg/m3 (acute, local effects)

734 mg/m3 (acute, systemic effects)
367 mg/m3 (long-term, local effects)
367 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-82-7 cyklohexan
Oráln� DNEL c 59,4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Pokožkou DNEL c 1.186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL c 412 mg/m3 (acute, local effects)

412 mg/m3 (acute, systemic effects)
206 mg/m3 (long-term, local effects)
206 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64-17-5 ethanol
Oráln� DNEL c 87 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Pokožkou DNEL c 206 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL c 950 mg/m3 (acute, local effects)

114 mg/m3 (long-term, systemic effects)
110-54-3 hexan
Oráln� DNEL c 4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Pokožkou DNEL c 5,3 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalováním DNEL c 16 mg/m3 (long-term, systemic effects)

(pokra	ování na stran
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· odhad koncentrace, p�i které nedochází k nep�íznivým ú�ink�m (PNEC)
141-78-6 ethyl-acetát
Oráln� PNEC oral 0,2 mg/kg food (n.a.)

PNEC water 0,26 mg/l (fresh water)
1,65 mg/l (intermittent releases)
0,026 mg/l (marine water)
650 mg/l (STP)

PNEC sediment 1,25 mg/kg (sediment, freshwater)
0,125 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 0,24 mg/kg (soil)
110-82-7 cyklohexan

PNEC water 0,207 mg/l (fresh water)
0,207 mg/l (intermittent releases)
0,207 mg/l (marine water)
3,24 mg/l (STP)

PNEC sediment 3,627 mg/kg (sediment, freshwater)
3,627 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 2,99 mg/kg (soil)
64-17-5 ethanol
Oráln� PNEC oral 720 mg/kg food (n.a.)

PNEC water 0,96 mg/l (fresh water)
2,75 mg/l (intermittent releases)
0,79 mg/l (marine water)
580 mg/l (STP)

PNEC sediment 3,6 mg/kg (sediment, freshwater)
2,9 mg/kg (sediment, marine water)

· Další upozorn�ní: Jako podklad sloužily p�i zhotovení platné listiny.

· 8.2 Omezování expozice
· Technická opat�ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Individuální ochranná opat�ení v�etn� osobních ochranných prost�edk�

· Všeobecná ochranná a hygienická opat�ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe�nostní p�edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Zdržovat od potravin, nápoj� a krmiv.
Zašpin�né, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
P�ed p�estávkami a po práci umýt ruce.
Plyny/páry/aerosoly nevdechovat.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
B�hem práce nejíst a nepít.

· Ochrana dýchacích cest
P�i nedostate�ném v�trání ochrana dýchacího ústrojí (EN 14387).
Filtr AX (Teplota varu < 61 °C); Filtr A (Teplota varu > 60 °C).
Jen p�i st�íkání bez dostate�ného odsávání (EN 149).
Filtr A/P2

· Ochrana rukou: Nepropustné rukavice (EN 374).
· Materiál rukavic Butylkau�uk

(pokra	ování na stran
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· Doba pr�niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p�esné �asy pr�niku materiálem
ochranných rukavic.

· Pro trvalý kontakt p�i použití bez zvýšeného nebezpe�í poran�ní (nap�. laborato�)
jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Rukavice z LLDPE

· Pro trvalý kontakt jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Rukavice z LLDPE

· P�i trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Butylkau�uk

· Na ochranu p�ed post�íkaním jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
chloroprenový kau�uk

· Nevhodné jsou rukavice z následujícího materiálu:
Kožené rukavice
Rukavice ze silné látky

· Ochrana o�í a obli�eje
P�i pln�ní se doporu�ují brýle
Ochranné brýle

* ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje

· Skupenství Kapalná
· Barva: Podle ozna�ení produktu
· Zápach: Charakteristický

· Prahová hodnota zápachu: Není ur�eno.
· Bod tání / bod tuhnutí Není ur�eno.
· Bod varu nebo po�áte�ní bod varu a
rozmezí bodu varu >48 °C

· Ho�lavost Vysoce ho�lavý.
· Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti

· Dolní mez: 1,1 Vol %
· Horní mez: 15 Vol %

· Bod vzplanutí: -21 °C
· Zápalná teplota: >200 °C
· Teplota rozkladu: Není ur�eno.
· pH p�i 20 °C 7 
· Viskozita:

· Kinematická viskozita Není ur�eno.
· Dynamicky p�i 20 °C: 1.500 mPas

· Rozpustnost
· vod�: V�bec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

· Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda
(logaritmická hodnota) Není ur�eno.

· Tlak páry p�i 20 °C: 110 hPa
· Hustota a/nebo relativní hustota

· Hustota p�i 20 °C: 0,85 g/cm3

· Relativní hustota Není ur�eno.
· Hustota páry: Není ur�eno.

(pokra	ování na stran
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· 9.2 Další informace
· TOS - T�kavé organické slou�eniny

· Evropská unie 75,21 %
· Švýcarsko 75,21 %
· Spojené státy americké 639,3 g/l / 5,34 lb/gal

· Vzhled:
· Skupenství: Kapalná

· D�ležité údaje týkající se bezpe�nosti,
ochrany zdraví a životního prost�edí
· Teplota samovznícení: Produkt není samozápalný.
· Výbušné vlastnosti: I když produktu nehrozí nebezpe�í exploze, je

p�esto možné nebezpe�í exploze ve sm�si par
se vzduchem.

· Obsah �edidel:
· Organická �edidla: 75,2 %
· Obsah net�kavých složek: 25,0 %

· Zm�na stavu
· Rychlost odpa�ování Není ur�eno.

· Informace týkající se t�íd fyzikální
nebezpe�nosti
· Výbušniny odpadá
· Ho�lavé plyny odpadá
· Aerosoly odpadá
· Oxidující plyny odpadá
· Plyny pod tlakem odpadá
· Ho�lavé kapaliny Vysoce ho�lavá kapalina a páry.
· Ho�lavé tuhé látky odpadá
· Samovoln� reagující látky a sm�si odpadá
· Samozápalné kapaliny odpadá
· Samozápalné tuhé látky odpadá
· Samozah�ívající se látky a sm�si odpadá
· Látky a sm�si, které uvol�ují ho�lavé
plyny p�i styku s vodou odpadá

· Oxidující kapaliny odpadá
· Oxidující tuhé látky odpadá
· Organické peroxidy odpadá
· Látky a sm�si korozivní pro kovy odpadá
· Znecitliv�lé výbušniny odpadá

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

· 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.2 Chemická stabilita

· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p�i doporu�eném zp�sobu použití.

· 10.3 Možnost nebezpe�ných reakcí
Vytvá�í se explozivní plynová sm�s se vzduchem.
Vyvíjí se lehce vznítitelné plyny/páry.
Reakce se silnými kyselinami a alkaliemi.
Nevy�ist�né prázdné obaly mohou obsahovat plyny produktu,které se vzduchem vytvá�í
explozivní sm�si.

(pokra	ování na stran
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Vytvá�ení explozivních plynových sm�sí se vzduchem.
P�i zah�átí vp�es bod ho�ení, rozprašování nebo zamlžení je možný vznik  zápalných sm�sí ve
vzduchu.

· 10.4 Podmínky, kterým je t�eba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslu�itelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpe�né produkty rozkladu:
Uhlovodíky
Zápalné plyny,páry
Kysli�ník uhelnatý nebo kysli�ník uhli�itý

* ODDÍL 11: Toxikologické informace

· 11.1 Informace o t�ídách nebezpe�nosti vymezených v na�ízení (ES) �. 1272/2008

· Akutní toxicita Na základ� dostupných údaj� nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na.
· Za�azení relevantní hodnoty LD/LC 50:

64742-49-0 nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
Oráln� LD50 oral 16.750 mg/kg (rat)
Pokožkou LD50 dermal >8.000 mg/kg (rabbit)
Inhalováním LC50 / 4 h 43,7 mg/l (rat)
141-78-6 ethyl-acetát
Oráln� LD50 oral 4.934 mg/kg (rabbit)
Pokožkou LD50 dermal 18.000 mg/kg (rabbit)
Inhalováním LC50 / 4 h 56 mg/l (rat)
110-82-7 cyklohexan
Oráln� LD50 oral 5.100 mg/kg (rat)
Inhalováním LC50 / 4 h >32,88 mg/l (rat)
64-17-5 ethanol
Oráln� LD50 oral 6.200 mg/kg (rat)
Pokožkou LD50 dermal 20.000 mg/kg (rabbit)
Inhalováním LC50 / 4 h 95,6 mg/l (rat)
110-54-3 hexan
Oráln� LD50 oral 28.710 mg/kg (rat)
85-60-9 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
Oráln� LD50 oral 7.940 mg/kg (rat)
Pokožkou LD50 dermal 7.940 mg/kg (rabbit)
112-55-0 dodecane-1-thiol
Oráln� LD50 oral 5.500 mg/kg (rat)
Pokožkou LD50 dermal 2.200 mg/kg (rat)
· Žíravost/dráždivost pro k�ži Dráždí k�ži.
· Vážné poškození o�í / podrážd�ní o�í Zp�sobuje vážné podrážd�ní o�í.
· Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k�že
Na základ� dostupných údaj� nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na.

· Mutagenita v zárode�ných bu�kách
Na základ� dostupných údaj� nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na.

· Karcinogenita Na základ� dostupných údaj� nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na.
· Toxicita pro reprodukci
Na základ� dostupných údaj� nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na.

(pokra	ování na stran
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· Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
M�že zp�sobit ospalost nebo závrat�.

· Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základ� dostupných údaj� nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na.

· Nebezpe�nost p�i vdechnutí
Na základ� dostupných údaj� nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na.

· 11.2 Informace o další nebezpe�nosti
· Vlastnosti vyvolávající narušení �innosti endokrinního systému

85-60-9 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol Seznam II

* ODDÍL 12: Ekologické informace

· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita:

64742-49-0 nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
LC50 / 96 h 9,776 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50 / 48 h 10 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h 17,06 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h 75,6 mg/l (desmodesmus subspicatus)
141-78-6 ethyl-acetát
LC50 / 96 h 431 mg/l (brachydanio rerio)

230 mg/l (oncorhynchus mykiss)
230 mg/l (pimephales promelas)

LC50 / 48 h 350 mg/l (leuciscus idus)
LC50 200 mg/l (rat)
EC50 / 48 h 3.300 mg/l (desmodesmus subspicatus)

610 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 24 h 724 mg/l (daphnia magna)
EC50 17,9 mg/l (desmodesmus subspicatus)
110-82-7 cyklohexan
LC50 / 96 h 4,53 mg/l (pimephales promelas)
EC50 / 48 h 0,9 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h 3,428 mg/l (desmodesmus subspicatus)
64-17-5 ethanol
LC50 / 96 h 10.000 mg/l (brachydanio rerio)
LC50 / 48 h 10.000 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h 9.268 mg/l (daphnia magna)
110-54-3 hexan
LC0 150-4.280 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h (staticky) 45 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 24 h >50->1.000 mg/l (daphnia magna)
85-60-9 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
LC50 / 96 h (staticky) 1.100 mg/l (pimephales promelas)
EC50 / 48 h (staticky) 110 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h 1.100 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)

(pokra	ování na stran
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· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumula�ní potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v p�d� Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

· 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení �innosti endokrinního systému
Informace o vlastnostech narušujících endokrinní systém jsou uvedeny v oddílu 11.

· 12.7 Jiné nep�íznivé ú�inky
· Poznámka: Jedovatý pro ryby.
· Reakce v �istírnách:

141-78-6 ethyl-acetát
EC10 / 16 h 2.900 mg/l (pseudomonas putida)
· Další ekologické údaje:

· Všeobecná upozorn�ní:
T�ída ohrožení vody 2 (Samoza�azení):ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Ohrožuje pitnou vodu už p�i proniknutí malého množství do zeminy.
V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton.
Produkt obsahuje látky nebezpe�né pro životní prost�edí.
jedovatá pro vodní organismy

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra�ování

· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporu�ení:
Nesmí se odstra�ovat spole�n� s odpady z domácnosti. Nep�ipustit únik do kanalizace.
Musí se odevzdat do sb�ru zvláštních odpad� nebo do sb�ru problémových látek.

· Evropský katalog odpad�
08 04 09* Odpadní lepidla a t�snicí materiály obsahující organická rozpoušt�dla nebo jiné

nebezpe�né látky
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né

· Lepidlo, suchu, pevná hmota
Malá množství se mohou deponovat spole�n� s odpady z domácnosti.
20 01 28: Barvy, tiska�ské barvy, lepidla a prysky�ice neuvedené pod �íslem 20 01 27.

· Kontaminované obaly:
· Doporu�ení:
Obaly neschopné o�ist�ní se musí odstranit stejným zp�sobem jako látka sama.
Obaly se mohou po o�ist�ní znovu použít nebo zužitkovat jako látka.
Obaly likvidovat na základ� p�edpis� o obalech.
Balení s vytvrzenými zbytky lepidla lze recyklovat.
Balení se zpevn�nými lepivými zbytky lze považovat za domácí odpad.
Balení s nevytvrzenými zbytky lepidla musí být likvidováno jako nebezpe�ný odpad.

· Doporu�ený �istící prost�edek: Testbenzín
· Kódové �íslo odpadu:
Balení s nevytvrzenými zbytky lepidla:
15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo kontaminované nebezpe�nými
látkami.
Balení se zpevn�nými lepidly:
15 01 02 - Plastové obaly
15 01 04 - Kovové obaly
15 01 05 - Kombinované obaly.

(pokra	ování na stran
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ODDÍL 14: Informace pro p�epravu

· 14.1 UN �íslo nebo ID �íslo
· ADR, IMDG, IATA UN1133

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p�epravu
· ADR 1133 LEPIDLA, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ

PROST�EDÍ
· IMDG ADHESIVES, MARINE POLLUTANT
· IATA ADHESIVES

· 14.3 T�ída/t�ídy nebezpe�nosti pro p�epravu

· ADR

· t�ída 3 (F1) Ho�lavé kapaliny
· Etiketa 3 

· IMDG

· Class 3 Ho�lavé kapaliny
· Label 3 

· IATA

· Class 3 Ho�lavé kapaliny
· Label 3 

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Nebezpe�nost pro životní prost�edí: Produkt obsahuje látky ohrožující životní
prost�edí: nízkovroucí hydrogenovaná benzinová
frakce

· Látka zne�iš�ující mo�e: Symbol (ryba a strom)
· Zvláštní ozna�ení (ADR): Symbol (ryba a strom)

· 14.6 Zvláštní bezpe�nostní opat�ení pro
uživatele Varování: Ho�lavé kapaliny

· Identifika�ní �íslo nebezpe�nosti
(Kemlerovo �íslo): 33

· EMS-skupina: F-E,S-D
· Stowage Category B

(pokra	ování na stran
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· 14.7 Námo�ní hromadná p�eprava podle
nástroj� IMO Nedá se použít.

· P�eprava/další údaje:

· ADR
· Omezené množství (LQ) 5L
· Vy�atá množství (EQ) Kód: E2

Nejvyšší �isté množství na vnit�ní obal: 30
ml
Nejvyšší �isté množství na vn�jší obal: 500
ml

· P�epravní kategorie 2 
· Kód omezení pro tunely: D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
500 ml

· UN "Model Regulation": UN 1133 LEPIDLA, 3, II, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
PROST�EDÍ

ODDÍL 15: Informace o p�edpisech

· 15.1 P�edpisy týkající se bezpe�nosti, zdraví a životního prost�edí/specifické právní
p�edpisy týkající se látky nebo sm�si

· Rady 2012/18/EU
· Nebezpe�né látky jmenovit� uvedené - P�ÍLOHA I
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Kategorie Seveso
E2  Nebezpe�nost pro vodní prost�edí
P5c HO�LAVÉ KAPALINY

· Kvalifika�ní množství (v tunách) p�i uplatn�ní požadavk� pro podlimitní množství
200 t

· Kvalifika�ní množství (v tunách) p�i uplatn�ní požadavk� pro nadlimitní množství
500 t

· NA�ÍZENÍ (EU) 2019/1021 o perzistentních organických zne�iš�ujících látkách (POP)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ (P�ÍLOHA XIV)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· Rady (ES) �. 1907/2006 P�ÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3, 57
· Rady (EU) �. 649/2012 (PIC)

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Sm�rnice 2011/65/EU o omezení používání n�kterých nebezpe�ných látek v
elektrických a elektronických za�ízeních - P�íloha II

Žádná z obsažených látek není na seznamu.
(pokra	ování na stran
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· NA�ÍZENÍ (EU) 2019/1148

· P�íloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota
pro ú�ely povolení podle �l. 5 odst. 3)

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· P�íloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Na�ízení (ES) �. 273/2004 o prekursorech drog
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Na�ízení (ES) �. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s
prekursory drog mezi Spole�enstvím a t�etími zem�mi

Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· 15.2 Posouzení chemické bezpe�nosti: Posouzení chemické bezpe�nosti bylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v�domostí, nep�edstavují však záruku vlastností produktu
a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· Relevantní v�ty
H225 Vysoce ho�lavá kapalina a páry.
H304 P�i požití a vniknutí do dýchacích cest m�že zp�sobit smrt.
H314 Zp�sobuje t�žké poleptání k�že a poškození o�í.
H315 Dráždí k�ži.
H317 M�že vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Zp�sobuje vážné poškození o�í.
H319 Zp�sobuje vážné podrážd�ní o�í.
H336 M�že zp�sobit ospalost nebo závrat�.
H361f Podez�ení na poškození reproduk�ní schopnosti.
H373 M�že zp�sobit poškození orgán� p�i prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú�inky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú�inky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú�inky.
EUH066 Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo popraskání k�že.

· Datum p�edchozí verze: 06.11.2021
· �íslo p�edchozí verze: 13
· Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Ho�lavé kapaliny – Kategorie 2
Skin Corr. 1C: Žíravost/dráždivost pro k�ži – Kategorie 1C
Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro k�ži – Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vážné poškození o	í / podrážd
ní o	í – Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vážné poškození o	í / podrážd
ní o	í – Kategorie 2

(pokra	ování na stran
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Skin Sens. 1: Senzibilizace k�že – Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Senzibilizace k�že – Kategorie 1A
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci – Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice) – Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpe	nost p�i vdechnutí – Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezpe	nost pro vodní prost�edí - akutní nebezpe	nost pro vodní prost�edí – Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpe	nost pro vodní prost�edí - dlouhodobá nebezpe	nost pro vodní prost�edí – Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpe	nost pro vodní prost�edí - dlouhodobá nebezpe	nost pro vodní prost�edí – Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpe	nost pro vodní prost�edí - dlouhodobá nebezpe	nost pro vodní prost�edí – Kategorie 3

· * Údaje byly oproti p�edešlé verzi zm�n�ny
(pokra	ování na stran
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P�íloha: Expozi�ní scéná�

· Zkrácený název expozi�ního scéná�e
· Oblast použití
SU3   Pr�myslová použití: použití látek v nesmíšené form� nebo v p�ípravcích, v
pr�myslových za�ízeních

· Kategorie produkt�
PC9a   povrchové materiály a barvy, �edidla, odstra�ova�e povrchových materiál�
PC1   lepidla, t�snící prost�edky

· Kategorie proces�
PROC1   Chemická výroba nebo rafinace v uzav�eném procesu bez pravd�podobnosti
expozice nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
PROC2   Chemická výroba nebo rafinace v nep�etržitém uzav�eném procesu s p�íležitostn�
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
PROC3   Výroba nebo formulace v chemickém pr�myslu v uzav�ených dávkových procesech
s p�íležitostn� kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami
kontroly
PROC4   Chemická výroba s potenciální expozicí.
PROC5   Míchání nebo sm�šování v dávkových výrobních procesech
PROC8a   P�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) v nespecializovaných
za�ízeních
PROC8b   P�eprava látky nebo sm�si (napoušt�ní/vypoušt�ní) ve specializovaných
za�ízeních
PROC9   P�eprava látky nebo sm�si do malých nádob (uzav�ená plnicí linka, v�etn�
odvažování)
PROC10   Aplikace vále�kem nebo št�tcem.
PROC15   Použití ve funkci laboratorního reagentu

· Kategorie environmentální expozice
ERC4   Použití nereaktivních pomocných látek v pr�myslovém za�ízení (bez za�len�ní do
p�edm�tu nebo jeho povrchu)

· Poznámky Nepoužívejte pro soukromé ú�ely (domácnost).
· Popis �inností/postup� za�azených do expozi�ního scéná�e
Viz oddíl 1 p�ílohy k bezpe�nostnímu listu.

· Podmínky použití
· Doba trvání a �etnost aplikace
8 h (celá sm�na).
5 pracovních dní v týdnu.

· Fyzikální parametry
· Fyzikální vlastnosti Kapalná
· Koncentrace látky ve sm�si Látka je vedlejší složka sm�si.
· Použité množství b�hem �asového úseku nebo �innosti 6000 tun za rok na 1 závod

· Ostatní aplika�ní podmínky
· Ostatní aplika�ní podmínky mající vliv na environmentální expozici
Po�et emisních dn� v roce: 300

· Ostatní aplika�ní podmínky mající vliv na expozici pracovník�
Zamezte styku s k�ží a zasažení o�í.
Prove�te opat�ení na ochranu p�ed elektrostatickým nábojem.
Uchovávejte mimo dosah zdroj� zapálení. - Neku�te.

· Opat�ení v oblasti rizikového managementu
· Ochrana pracovník�

· Technická ochranná opat�ení Zabezpe�it dobré v�trání a odsávání na pracovišti.
(pokra	ování na stran
 18)
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· Osobní ochranná opat�ení
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
P�i práci používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle/obli�ejový štít.
Dbejte na �istotu a po�ádek.
Plyny/páry/aerosoly nevdechovat.

· Opat�ení na ochranu spot�ebitel� Zajist�te dostate�né ozna�ení produktu.
· Opat�ení na ochranu životního prost�edí

· Voda Nesmí se dostat do spodní vody, vodních tok� nebo kanalizace.
· P�da B�hem aplikace zabra�te kontaktu produktu s p�dou a/nebo spodní vodou.

· Informace o likvidaci
P�edejte do spalovny k likvidaci nebezpe�ného odpadu podle místních ú�edních p�edpis�.
Zajist�te, aby byla všechna odpadní voda zadržena v jímce.
· Zp�sob likvidace
Nesmí se odstra�ovat spole�n� s odpady z domácnosti. Nep�ipustit únik do kanalizace.

· Druh odpadu �áste�n� vyprázdn�né a nevy�išt�né obaly
· Expozi�ní prognóza

· Spot�ebitelé Není relevantní pro tento expozi�ní scéná�.
· Pokyny pro následné uživatele Další relevantní informace nejsou k dispozici.
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