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Tämän asiakirjan sisältö kuvastaa tietämystämme ja kokemustamme julkaisuhetkellä. Ellei nimenomaisesti toisin sovita, se ei kuitenkaan ole takuu oikeudellisessa mielessä. 
Tietämys ja kokemus kehittyvät jatkuvasti. Varmista siksi, että käytät tämän asiakirjan uusinta painosta (saatavilla osoitteessa www.kaimann.com). Kaikki tiedot ja tekniset 
tiedot perustuvat tyypillisissä käyttöolosuhteissa saatuihin tuloksiin. Kuvatuissa tuotesovelluksissa ei voida ottaa huomioon yksittäistapauksen erityisolosuhteita. Näiden 
tietojen vastaanottaja vastaa omassa intressissään siitä, että hän selvittää hyvissä ajoin kanssamme, koskevatko tiedot myös aiottuja käyttöalueita. Jos sinulla on kysyttävää, 
ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® ovat Kaimann GmbH:n omistamia tavaramerkkejä.
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Kaikki oikeudet pidätetään. 

TEKNISET TIEDOT 
Tila: 05.07.2023

Kaiflex Erikoisliima
Yleiskatsaus

Tuote

Vaatimus Tavanomainen käyttö Low smoke applications Solvent free applications High temperature applications

Materiaalin tiedot polykloropreenipohjainen, ei 
sisällä tolueenia

polykloropreenipohjainen, ei 
sisällä tolueenia

polymeeridispersiopohjainen, ei 
sisällä liuotetta

polykloropreenipohjainen, ei 
sisällä tolueenia

Soveltuu  
(materiaalille)

Kaiflex FEF -eristysmateriaali
 
Ei: Kaiflex EPDMplus

Kaiflex FEF -eristysmateriaali, 
erityisesti KaiCene-teknologiaa 
käyttävät järjestelmät
(Kaiflex KKplus s1 -putki, Kaiflex 
KKplus s2 -levy, Kaiflex LS 
-levy) 
 
Ei: Kaiflex EPDMplus

Kaiflex FEF -eristysmateriaali
 
Ei: Kaiflex EPDMplus

Kaiflex EPDMplus

Soveltuu  
(käyttötarkoitukseen/pinnalle)

Metallipinnat 
 
Ei: Asfaltti, bitumi tai lyijymön-
jämaali

Metallipinnat 
 
Ei: Asfaltti, bitumi tai lyijymön-
jämaali

Metallipinnat 
 
Ei: Asfaltti, bitumi tai lyijy-
mönjämaali, pehmeitä PVC:tä 
ja polyolefiinejä varten / niitä 
varten

Huokoiset pinnat

Väri kellanpunainen punertava värittömästä värittömään 
kellertävän läpinäkyvä kellanpunainen

Käyttölämpötila –50 °C – +110 °C –50 °C – +130 °C –30 °C – +85 °C –50 °C – +150 °C

Käsittelyolosuhteet (1) 0 °C – +40 °C +5 – +40 °C +10 °C – +30 °C +5 °C – +40 °C

Haihdutusaika (2) 4 – 8 minutes 4 – 8 minutes 12 – 20 minutes 4 – 8 minutes

Kuivumisaika (2) 36 tuntia 36 ho tuntia urs 48 tuntia 36 tuntia

Säilyvyysaika (3) 12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 12 kuukautta

Kestävä rakentaminen
Soveltuu BNB / DGNB-  
ja BREEAM-järjestelmiin

Soveltuu BNB / DGNB-  
ja BREEAM-järjestelmiin

Soveltuu BNB / DGNB-  
ja BREEAM-järjestelmiin,  
LEED v4 -sertifioitu

Soveltuu BNB / DGNB-  
ja BREEAM-järjestelmiin

 (1) 	 Ihanteellisissa olosuhteissa, erityisesti ilmankosteus <85 %.

 (2)	  Ihanteellisissa olosuhteissa, erityisesti ilmankosteus <85 %, ympäristön lämpötila +20 °C.

 (3) 	Säilytettäessä avaamattomana ihanteellisissa olosuhteissa, erityisesti kuivassa ja viileässä ja jäätymiseltä suojattuna.


