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Priifzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer bis:

Neuausstellung

P-MPA-E-14-001

Rohrabschottung ,KAIFLEX PYROSTAR" der Feuerwi-
derstandsklassen R 90 gemalt VV TB NRW Teil C4 Ifd.
Nr. C 4.5 (Ausgabe September 2020). nach DIN 4102-11
(Fassung 12/1985) zur Durchfiihrung von nicht-brennba-
ren Rohrleitungen durch Massivwande, Massivdecken
oder leichte Trennwande mit mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsdauer

Kaimann GmbH
Hansastralke 2-5

D-33161 Hévelhof

14.04.2021

13.04.2026

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das obengenannte Bauprodukt
im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses setzt die Gultigkeit der
Verwendbarkeitsnachweise der bei der Herstellung der Bauart verwendeten Bauprodukte voraus.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeug-
nis Nr. P-MPA-E-14-001 vom 28.04.2016.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 20 Seiten und 5 Anmgen
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

i B

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fiir die ITerstellung und Anwendung von
Rohrabschottungen , KAIFLEX PYROSTAR® zur Durchfithrung von nicht-brennbaren Rohren
durch Massivwiinde, Massivdecken oder leichte Trennwiinde mit mindestens der gleichen Feuerwi-
derstandsdauer, die bei einseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach
DIN 4102-11:1985-12 angehdren.

i (.

Das Rohrabschottungssystem muss in Abhéingigkeit von den Rohrabmessungen, dem Material des Me-
diumrohres aus
- ciner Streckenisolierung bzw.,
eincr durchgingigen Isolierung (vollstindige Rohrummantelung mit geschlossener Oberfléiche
tiber dic gesamte Linge des Brandabschnittes) sowic
- einer um die Rohrisolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschdumenden BaustolT
mit den Bezeichnungen ,Kaillex Pyrostar* oder ,,Kaiflex Brandmaltle™ sowie
- gof aus einer um den aufschiumenden BaustolT ,Kaiflex Pyrostar / ,Kaiflex Brandmatte™
herum angeordneten zusitzlichen Isolicrung (sogenannte Schutzisolierung)
bestehen.

Die Fuge zwischen der v.g. Rohrabschottung und dem zu durchdringenden Bauteil ist vollstindig und
dicht gemifl Abschnitt 2 zu verschlicBen. Die Rohrabschottung ist senkrecht durch das Bauteil zu fiih-
ref,

1.2 Anwendungsbereich

T2

Das Rohrabschottungssystem darf eingesetzt werden zur Durchfiihrung von nicht-brennbaren Rohren
durch folgende Bauteile, deren Ieuerwiderstandsdauer mindestens der des Rohrabschollungssystems

entspricht:

massive Winde aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton (Massivwiinde) mit ciner
Rohdichte = 450 kg/m® und einer Dicke = 150 mm [siche Tabellen 10 bis 14] oder

- massive Winde aus Maucrwerk, Beton oder Porenbeton (Massivwinde) mit einer
Rohdichte = 450 kg/m?® und ciner Dicke = 100 mm [siehe Tabellen 10 bis 14] oder

- Massivdecken aus Beton oder Porenbeton mit ciner Rohdichte = 550 kg/m? und einer
Dicke = 150 mm |siche Tabellen 3-6 und 8] oder

- Massivdecken aus Beton oder Porenbeton mit einer Rohdichie = 550 kg/m? und ciner
Dicke = 200 mm [siche Tabellen 4 und 7] oder

- nichitragende, raumabschlieffende Trennwinde in Metallstinderbauweise-mit ciner
Dicke = 100 mm nach DIN 4102-4:1994-03, Tabclle 48, mit jeweils €mér hmdsmuga.,n Zwei-
lagigen mindestens 25 mm dicken Beplankung [siche Tabellen 15/is21] oder ",
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- nichtiragende, raumabschlicBende Trennwiinde in Metallstinderbauweise nach giiltigem bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis mit einer Dicke = 100 mm, mit jeweils einer beidscitigen, zweila-
gigen mindestens 25 mm dicken Beplankung |siche Tabellen 15 bis 21]

Werden die Rohrabschottungssysteme in Bauteile mit geringerer Feuerwiderstandsdauer eingebaut, so
kann das Gesamtsystem (Bauteil und Rohrabschottung) nur die geringere Feuerwiderstandsdauer an-
gesetzt werden.

122

Durch dic Rohrabschottung diirfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter der Bertick-
sichtigung der Bestimmungen gemill Abschnitt 2 hindurchgefiihrt werden, die fiir Wasser- und
Damptheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbaren Fliissigkeiten, Dampfe
oder Staube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahr-
rohre) sowie Staubsauganlagen bestimmt sind.

Bei der Planung und der Montage der Abschottungen muss sichergestellt sein, dass sich in den da-
runterliegenden Geschossen keine ungesicherten, sich im Brandfalle 6ffnenden Anschlisse / Ab-
zweige in der Leitung befinden.

1.2.3

Fiir dic Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen, z.B.
- in Decken, deren Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklassc nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer
feuerwiderstands(liihigen Unterdecke méglich ist oder
- in ,Kombi“-Abschottungen oder
- fiir Rohre anderer Anwendungsberciche oder
- aus anderen Werkstoffen (insbesondere brennbarc Rohre) oder
- anderer Rohraufiendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 2.2.1 und in den Tabel-
len 3 bis 21 sowie den Anlagen 1 bis 4 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugms
[abP] angegeben
ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z.B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeug-
nis [abP] oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung [abZ] oder eine allgemeine Bauartgenehmi-
gung [aBG).

1.2.4

Dic Auflagerung bzw. die Abhiingung der Leitungen oder die Ausfithrung der Rohre muss so erfol-
gen, dass dic Rohrabschottungssysteme und die raumabschlieffenden Bauteile im Brandfall

= 9() Minuten funktionsfihig bleiben, siehe DIN 4102-4:2016, Abschnitt 11.2.6.3

Die erste Abhiingung bzw. Unterstiitzung der Rohre muss beidseitig der Wand bzw. deckenobersei-
tig in einem Abstand a < 650 mm von der Wandoberfliiche bzw. der Deckenoberseite erfolgen. Die

Halterungen miissen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar sein (Klasse Al nach
DIN EN 13501-1 oder DIN 4102-1).

1.2.0

Durch den in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis br;:suhriahc_ngj{f}_hf‘i'hll')'hﬁ'_in Massiv-
wiinde, Massivdecken oder leichten Trennwiinden sind folgende Risiken nichf abgedeckt: ™\
- Brandiibertragung durch Wirmetransport iiber die Medien in den Rbl_j,{iﬁ_:’itm}gpn;_

L
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- Zerstérungen an den angrenzenden raumbcgrenzenden Bauteilen (Winde, Decken) sowie an
den Leitungen selbst, soweit sie nicht durch den beschriebenen Aufbau abgedeckt sind;
- Aaustreten gefihrlicher Fliissigkeiten oder Gasc bei Zerstorung der Leitung unter Brandbedin-
gungen
Diesen Risiken ist durch die Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen (Anordnung von
Festpunkten bzw. Linplanung der erforderlichen Dehnungsméglichkeiten).

1.2.6

Dieses allgemeine bauaulsichtliche Priifzcugnis enthilt keine Aussagen iiber die Erluillung der An-
forderungen hinsichtlich des Schallschutzes.

.27

Der Antragsteller erkldrt, dass in den einzelnen Teilen der Bauart keine Produkte verwendet werden,
dic der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) cinhélt.

Weiterhin crklért der Antragsteller, dass - solern [ir den Handel und das Inverkehrbringen oder die
Anwendung MabBnahmen im Hinblick auf die ITygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
gemacht werden.

Die Priifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauart auf den Gesund-
heits- und Umweltschutz zu tiberpriifen.

1.2.8

Dieses allgemeine bauaulsichtliche Priifzcugnis gilt nicht als Nachweis der Baustoffklassen der cin-
pesetzten Baustoffe.

2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Rohrabschottungssysteme der Feucrwiderstandsklassen R 90 sind in ihrer Bauart entsprechend
den nachfolgenden Detailangaben auszuliihren.

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung der verwendeten
Bauprodukte
Fiir die zu verwendenden Bauprodukie ist laut Landesbauordnung die geforderte Ubereinstimmung

hzw. Konformitiit durch den Antragssteller bzw. den jeweiligen Hersteller der Bauprodukte zu ge-
wihrleisten.

Die wesentlichen Bauprodukte fiir Rohrabschottungen ,,KAIFLEX PYROSTAR® sind der nachfol-
genden Tabelle vu entnehmen:
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Baustoffbezeichnung | Herstollerfima Liefrformen

Kaiflex KKplus

Kaiflex SHplus Schlauch

Kaiflex HTplus Schlauch (selbstklebend)
|

Kaiflex Blueco Platte .

Kaiflex HFplus | Plattc (sclbstklebend)

. _ KAIMANN GmbH [
Kaiflex EPDM Duo Sola N-33161 Hovelhof | Tape (selbstklebend)
Kaifoam PE-RO
| -

Kaiflex Spezialkleber 414 1

— Dosc / Kanister

Kaiflex Spezialkleber 494

Kaiflex Pyrostar Band: 1 mm x 125 mm x Linge

Schlauch
Schlauch (selbstklebend)
K-Flex ST Platte ‘
L'ISOLANTLE K-FLEX GmbH

RirkenstraBe 61 | Platte (selbstklebend)
88285 Bodnegg n. Ravensburg | Tape (selbstklebend)

K-Flex Spezialkleber
— Dose /[ Kanister

K-Flex Kleher K420

Schlauch l

AF/Armallex Schlauch (selbstklebend) i
SH/Armaflex ; Platte

Armacell GmbH
NH/Armaflex Ribert-Bosch:StraBa: 10 Platte (selbstklebend)

48153 Miinster Tape (selbstklebend)
Kleber Armaflex 520

— - Dose / Kanister

Kleber Armaflex HT 6235

Tabelle 1: Einzusetzende wesentliche Baustotte

Die Dickentoleranzen der Isolierungen sind gemill DIN EN 14304, Tabclle]l Grenzabmessungen zu
wihlen.



MPA NRW, 7 ::*

Muierlulprufungsumi Meordrhain Wﬂ!'l'lﬂll!H
-.n-|' iE WNACHEM » ZERTIFIZIERE

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-14-001 vom 14.04.2021 Seite 6 von 20

Kurzbeschreibung des zu verwendende dimmschichtbildenden Baustoffes

Der dimmschichtbildende Baustoff mit den Bezeichnungen "Kaiflex Pyrostear” und "Kaiflex
Brandmatte" wird in der Allgemeine bavaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.11-1687 unter der Be-
zeichnung "Kaiflex Brandmatte" vollstindig beschrieben. Er muss dort beschriebenen Kennwerte,
gepriift nach den "Zulassungsprundsitzen fiir Bauprodukle, die als dimmschichtbildende Baustoffe
in Bauteilen und Bauarten zur Anwendung kommen” des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Ber-

lin, einhalien.

- Dicke der Brandmatte: 0,9 mm bis 1,2 mm
- Flichenbezogene Masse 0,9 kg/m?® bis 1,25 kg/m?

Kurzbeschreibung der zu verwendende Rohrisolierungen
Die Rohrisolicrung der Rohrabschottungen ,,KAIFLEX PYROSTAR® muss aus einer der nachlol-

gend aulgelithrten Bauprodukten bestehen:

KAIFLEX KKplus
WerkstofT:

Beschreibung:™

KAIFLEX SIIplus
WerkstolT:"

Beschreibung:™

KAIFLEX Blueco
Werkstoff: *)

Beschreibung:”

KAIFLEX HFplus
WerkstolT: ™

Beschreibung:”
AF/Armaflex
WerkstolT: ™

Beschreibung:™

SH/Armaflex
Werkstoff:

(in Schlauch- und Plattenausfithrung)

Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks,

FEF (Flexible clastomeric foam) gemill EN 14304
Hochllexibles, geschlossenzelliges Dammmaterial auf der Basis
synthetischen Kautschuks mit besonders hohem Wasserdampt-
Diffusionswiderstand und sehr niedriger Wirmeleitfihigkeit

Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks,

FEF (Flexible clastomeric foam) gemill EN 14304

Hochllexibles, geschlossenzelliges Dédmmmaterial mil niedriger
WirmeleitGihigkeit

(in Schlauch- und Plattenausfithrung)

SchaumstolT auf Basis synthetischen Kautschuks, frei von
Halogenen, FEF (Flexible elasiomeric foam) gemél} EN 14304
Hochflexibles, geschlossenzelliges Ddémmmaterial ohne Halogene

Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks, frei von
Halogenen, I'EF (Flexible elastomeric foam) gemdl EN 14304
Hochflexibles, geschlossenzelliges Dimmmalerial ohne Halogene

Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werkma-
Big hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemill EN
14304,

Hochflexibles, geschlossenzellipes Dammmaterial mit hohem
Wasserdampf-Diffusionswiderstand, niedriger Warmeleitfihigkeit
und integriertem antimikrobiellem Schutz durch Microban.

Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werkmi-
Big hergestellter flexibler Elastomerschaum (l LF] gemaﬁ EN
14304. (hal
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F!us;.f;::hreihn_mg:":I Hochflexibles, peschlossenzelliges, extrudierles Ddmmmaterial

mil niedriger Wirmeleitfihigkeit, minimiert Energieverluste in
Heizungs- und Sanitdranlagen.

- NII/Armaflex

Werkstoff: ") Flastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werkmii-
g hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemidll EN
14304.

Beschreibung:” Halogenfreies, flexibles, geschlossenzellipes Dimmmaterial, zer-
tifiziert fiir den Einsalz in mariimen Umgebungen, Eisenbahn-
waggons und Gebfuden mit besonderen Verwendungszwecken.

" K-Flex ST
WerkstofT: " Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
Beschreibung:” Elastomer-Isolierung fiir alle Anwendungen im Bereich der zivilen

und industricllen Isolicrung

L]

WerkstofTangaben und Beschreibungen aus den Produktinformationen des Herstellers

2.2 Konstruktiver Aufbau der Rohrabschottung ,,KAIFLEX PYROSTAR"

Die Rohrabschotltungen der Feuerwiderstandsklassen R 90 sind in ihrer Bauart enisprechend den
nachfolgenden Detailangaben auszulfiihren,

2.2.1 Rohrisolierung

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Pritffzeugnis gilt fiir Kupferrohre mit einem Aullendurch-
messer < 89 mm und fiir Stahl-, Edelstahl- und Gussrohre mit cinem Aullendurchmesser < 273 mm
in Abhingigkeit der in den Tabellen 3 bis 21 und Anlagen 1 bis 4 aufgefithrten Einbausituationen.

Die erforderliche Mindestlinge der Isolierung ist dem Abschnitt 2.3 zu entnehmen.

Die erforderliche Dicke der Rohrisolicrung kann in Abhéngigkeit von

- der Art und der Dicke des Bauteils, durch das dic Rohrabschottung gefiihrt werden soll,

- dem Material des Mediumrohres,

- den Rohrabmessungen und den Rohrwandstirken,

- dem Abstand der Mediumrohre untereinander,

- des Materials der Rohrisolicrung,

- der Anordnung der Rohrisolierung (,,Streckenisolicrung™ oder ,durchgiingige Isolierung™)

und

- gef. der Anordnung einer Schutzisolierung
den Tabellen 3 bis 21 und den Anlagen 1 bis 4 zu dicsem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
entnommen werden.

Die im Bereich der Bauteillaibung angeordnete Rohrisolierung der Mediumrohre isl stels so um das
Rohr zu legen, dass sie das Rohr an jeder Stelle dicht umschliefit.
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2.2.2 Ausbildung der Stoistellen

Die stumpf aneinanderstoBenden StoBstellen der Isolierungen sind entsprechend den Montagericht-
linien des IHerstellers bzw. enlsprechend den ancrkannten Regeln der Isolierungstechnik auszufiih-
ren.

Alle Klebeniihte sind mit einem, dem Isolicrsystem zugehiéirendem, 3 mm dicken Klebeband (Tape)
gemdl Tabelle 1 abzudecken.

2.2.3 Ausbildung der Bauteildurchdringung

Im Bereich der Durchdringung von Winden oder Decken ist die Rohrisolierung mit zwei 125 mm
breiten, ein- oder zweilagigen Brandmatten vom Typ ,,Kaiflex Pyrostar oder , Kaiflex Brandmatte™
mit einer Gesamtbreite B = 2 x 125 mm = 250 mm so zu umwickeln, dass dic Brandmatten beid-
scits des zu durchdringenden Bauteils mit cinem Mal} geméB der nachfolgende Tabelle 6 innerhalb
des zu durchdringenden Bauteils liegen:

Hrandmatte beidseits mindestens ... innerhalb des_iewei!igerl-_fiauteils

Decke mit einer Massivwand mil einer Leichte Trennwand [/ Massivwand
Dicke = 150 min Dicke = 150 mm mit einer Dicke = 100 mm
mim| [mm] _ |t

70 0 j‘ 45

Tahelle 2: Anordnung der Brandmatten

2.2.4 Rohrisolierung im Bereich von Rohrschellen

Das Rohr ist im Bereich von Rohrschellen vollstindig und inklusive der Rohrschellen zu isolieren.

2.3 Einbau

Die Gesamtlinge L der Streckenisolicrung, die in den Tabellen 3 bis 21 aufgefithrt sind, muss sowohl
bei Wanddurchfiihrungen als auch bei Deckendurchfiihrungen in Abhéingigkeit von der Bauteildicke
D) des zu durchdringenden Bauteils mindestens . = D + 2 x 600 mm jedoch mindestens

1300 mm betragen.

Dic Isolierung ist symmetrisch in Bezug auf dic Bauteilachse anzuordnen, Fine asymmetrische Anord-
nung ist nicht Bestandteil dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.

2.3.1 Abstande

Die Rohrabschottungen diirfen in Leichte Trennwiinde, massive Winde und Decken nach Abschnitt
1.2.1 eingebaut werden.

Die Hohlridume zwischen den Rohrschalen und den Bauteillaibungen (Ringspalt) miissen durchgehend
ausgefiillt werden,

- maximal 60 mm breiter Ringspalt mit cinem formbestéindigen, nichtbrennbaren Baustoff (Bau-
stoffklassec A nach DIN 4102-2 oder EN 13501-1) wic z. B. Beton, Zementmirtel oder Gips-
mértel (bei Einbau in der leichten Trennwand nur Gipsmdrtel)

- maximal 20 mm breiter Ringspalt mit Flamro BMIK Brandschutzmasse

Insbesondere miissen auch die Zwickel zwischen den direkt aneinander emgcbautcn Rﬂhrummantt—
lungen vollstindig verfiillt werden. / »
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Schutzisolierung

Die Art und Dicke der Schutzisolierung ist gemiild den Tabellen 3 bis 21 und in ciner Linge von min-
destens 300 mm ab BauteilauBenkante anzuordnen.

Abstiinde

Die Rohrummantelungen mit dem gleichen Material der Isolierschale diirfen in die in Massivwinden
vorhandenen Offnungen mit den durchgeliihrien Rohren mit cincm minimalen Abstand von 0 cm von-
einander eingebaut werden, sofern das in den Titeln der Tabellen 3 bis 21 mit ,,a = 0 mm* entsprechend
angegeben wird.

Einzelne, in Anlehnung an die MLAR verlegte Kabel (klcine Mantelleitungen) mit einem Querschnitt
=5 x 1,5 mm? und einem & < 14,4 mm diirfen ohne Abstand zu den Isolierungen vom Typ ,.Kaiflex"
parallel die Wand durchdringend verlegt werden.

Die Rohrummantelungen mit Isolierschalen vom Typ , Kaiflex KKplus®, , Kaiflex HFplus® oder , Ka-
flex Blueco™ zu Rohrumantelungen mit der Isolierschale ,,RS800* der Firma ,,Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbIIT* und zu Rohrumantelungen mit der Isolierschale ,,U Protect Pipe Section Alu2*
der Fa. ,,Saint-Gobain ISOVER G+I1 AG* diirfen einem mit minimalen Abstand von 0 cm voneinander
eingebaul werden. Dic Rohrdurchfiihrungen mit den Isolierschale ,,RS800* und ,,U Protect Pipe Sec-
tion Alu2“ miissen cinen cigenen giiltigen Verwendbarkeilsnachweis (allgemeines bavaufsichtliches
Priifzeugnis) mit mindestens der gleichen Klassifizierung besitzen,
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zuldissige Anordnungen:

OO

nicht zulissige Anordnung aufgrund nicht verschlielibarer Zwickel:

Fwickel

Abstiinde zu anderen Kabel- oder Rohrabschottungen anderer Bauart bzw. zu anderen Off-
nungen oder Einbauten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Abstand der Grife der aneinandergrenzenden Abstand zwischen den
SKAIFLEX PYROSTAR® Offnungen Offnungen
Abschottung zu
Kabel- oder | cine der Offnungen > 40 cm x 40 cm =20 cm

Rohrabschottungen —

sivderer Basarl beide Offnungen < 40 cm x 40 cm =10 cm
anderen Offiungen oder | €ine der Offrungen > 20 emx 20 em | =20 e¢m
Einbauten beide Offniungen < 20 cm x 20 ¢cm | = 10cm

2.4 Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abscholtung nach dicsem allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnis ist vom Lrrichter mit ei-

nem Schild dauerhall »u kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung "Name® nach abP Nr. P-MPA-E-14-001 vom 14.04.2021 der Feu-
erwiderstandsklasse R 30 / R 60/ R 90 oder R 120 gemél DIN 4102-11:1985-12,

- Name des Errichters der Abschottung
- Monat/Jahr der Errichtung: ...

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.
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2.4.1 Deckeneinbau
Decken- Rohr Isollerung Lagen Schutz-
dicke Material Auflendurchmessar |Wandstirke S| Dicke c Typ Brandmatte | isolisrung
[mm] [rnm] [mm] [mm]
z1,0 9.5 -30
<28
220 9.5-39
Kupfer, 5 z12 9,5-30
i Stahl, 4 Kaillex KKplus
=l Guss ader R 95-3 Kaiflex KKplus SK 1 -
Edelstahl =15 9.5 - 30
< 54 o
22,0 9,5 -39
= 849 22,0 9,5- 39
=210 9,5- 38
=28
=20 3 -55
Kupfer, =12 | 95-38
Stahl, =42
Guss ader 220 - 56
Edelztahl =156 9.5-39
=54
=20 39 - 55
< BY z2,0 9.5 - 55
21 z5z 24 54
=114 =24 =25-5861
=24 25
S 2225227 557 Kaiflex KKplus 5 i
=134 227 = 5. 557 Kaiflex KKplus SK
z 27 25
Stahi. 24 £52 3,2 B5
Guss oder =160 =132 =26-5861
Edealstahl T >
27 <5< 41 857
£ 219 =41 = 25-554
=41 25
3,0 g5< 50 854
5273 =50 = 25-55 7
=560 25

*) ist als durchgéngige |solisrng auszufithren

Tabelle 3: Klassilizierung K 90 fir Rohrdurchfithrungen (Abstand untereinander: a = 100 mm) durch Massivdecken
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| Decken- Rohr I=oliarung ~ Lagen Schutz-
dicke Material Aulendurchmesser |Wandstirke 5| Dicke c Typ Brandmatte | isalierung
[mm] [mm] [mm] [mm]
Kupfer, =10 9,5-30
Stahl, s 22 Kaiflex KKplus
= Ao Guss oder =40 95-39 | kaifiax KKplus 5K 1 i
Edelstahl = 89 =20 39
=10 9.5 -39
=28
22,0 39-55
Kupfer, e1,2 95-38
Stahl, =42
Guss oder s akitag,
Edalztahl =15 6.5-36
= 54
=20 39 -85
=84 =20 95-55
2125224 55 +)
=114 =24 > 25-551
224 26 |
2.2 52 2,7 851 :
> 150 i H:alﬂex Kk plus 2 i
< 134 =27 = 25.55¢ aiflex KKplus Sk
=27 25
2.4 3.2 Bg~
Stahl, M E5e H
Guss oder £ 160 3,2 = 25- 554
Edelstahl =32 25
27 <52 4.1 851
=218 = 4.1 > 25-56%
=41 25
30 25 5,0 55 4
= 273 2 50 = 25 - 659
=50 26
Stahl - .
' - Kaiflex KKplus
= 200 Guss ader Z273 z 50 19 - 55 Kaiflex KKplus SK 2 -
Edelztahl

" Ist als durchgangige lsalierung auszufihren

Tabelle 4: Klassifizierung B 90 fiir Rohrdurchfihrungen (Abstand untereinander: a = 0 mm) durch Massivdecken
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Decken- Rohr I=oliarung Lagen Schutz-
dicke Material Aultendurchmesser |\Wandstirke 5| Dicke c Typ Brandmatte | isollerung
[mm] [mm] [mm] [mm]
=28 =10 10-23
Kupfer, |——— —
=42 21,2 10-23
2150 | 4 S5, Kaiflex SHplus 1 -
Leies e, <54 21,5 10-34
Edelstahl
< 8% 220 10 - 46
o <28 =10 10 - 45
Kupfer, 5
| =42 z1,2 10 - 45
2 150 Skah, Kaiflex SHplus 2 -
Guss oder 5 54 =15 10-53
Edelstahl
= B9 =20 10 - 46

Tabelle 5: Klassilizierung R 90 fiir Robrdurchfithrungen (Abstand untereinander: a = 0 mm) durch Massivdecken

Decken- Rohr Isolierung Lagen Schutz-
dicke Materlal Auftendurchmesser |Wandstirke 5| Dicke c Typ Brandmatte | Isollerung
[mm] [mm] [mm] [mm]

Kupfer,
Stahl, Kaiflex HFplus
< =
=1l Guss oder =% LA # Kaiflex Blueco 1
Edelstahl
=28 =10 9-39
Kupfer, bB——— -
Stahl, =42 z1,2 25
Guss oder <54 21,5 25 raibigsthi d 2 .
Edalstahl Kaiflex Blueco
2150 < 89 220 25
Stahl, =114 = 3.6 25 - 55
Guss oder Kalflex HFplus 18 mm
Edelstahl b =50 %N Kaiflex Blueco @ Kaiflex HFplus

*) ist als durchgangige |solierung auszufihren

Tabelle 6: Klassifizierung R 90 filr Roledurchfiihrungen (Abstand untereinander: a > 0 mm) durch Massivdecken

Decken- Rahr Isolierung Lagen Schulz-
dicke Material Aulendurchmessar |Wandstarke S| Dicke ¢ Typ Brandmatte | isolierung
[mm] [mm] [mm] [mm]

Stahil, ;
=200 Guss oder =273 =6,0 3z i;;al.ﬂax Hrpis Z -
aiflex Blueco
Edelstahl

Tabelle 7: Klassifizierung R 90 fiir Rohrdurchiihrungen (Abstand untereinander: a = 100 mm) durch Massivdecken

Decken- | Rohr Isolierung Lagen Schukz-
dicke Material Aufendurchmesser | Wandstirke S| Dicke ¢ Typ Brandmatts | isolierung
[mm] [mm] [mm] [mm]

Kupfer, e
Stahl, Kaiflex EPDM Duo | ¢!~
=R Guss oder 290 =14 1 Solar i 7 .
Edelstahl

Tabelle §: Klassilizicrung R 90 filr Rohrdurchfiihrungen (Abstand untereinander: a = 100 rri_mj.__dﬁrch' Massivdecken
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Decken- Rehr Isalierung Lagen Schutz-
dicke Material Aultendurchmesser |Wandstirke 5| Dicke ¢ Typ Brandmatte | isolierung
[mm] [mm] [mm] [mm]

< b4 15 38 Armnaflex AF
Kupfer,
Stahl 554 215 10 - 34 Armallex SH ;
= 150 : -
Guss oder = 54 =15 25 Armaflex MH
Edelstahl -
= 54 =15 34 | K-Flex 5T

Tabelle 9: Klassifizierung R 90 fir Rohrdurchlihrungen (Abstand untereinander: a = 100 mm) durch Massivdecken

2.4.2 Wandeinbau
2.4.2.1 Massivwande

Wand- Fohr Isolierung Lagen Schutz-
dicke Material Aukendurchmesser |Wandstirke 5| Dicke c Typ Brandmatte | isolierung
[mm] [mm] [mm] [mm] §
=28 =10 8.5
Kupfer,
! i
Stahl, s 42 212 9,5 Kaiflex KKplus ot bl
= 100 : 1 Kaifiex
Guss oder = 54 =15 5,5 Kaiflex KKplus SK KKplus
Edelstiahl —
= 849 220 0.5
<28 210 95
Kupfer, - —
Stahl % 42 21,2 9,5-38
Guss oder % 54 =15 09,5-30
Edelstahl
< BY z20 g,5-39
= 100 <114 ki = Ealm Klpls 2 :':E;irl::;:
=20 10-32 Kaiflex KKplus SK Kkplus
Stanl, =30 32
Guss oder =134
Edslstahl =36 10-32 4
z 36 32
= 160
z45 10-32 %
KE*:F‘:“ <22 = 1,0 9,5- 50
anl, . 19 mm
iy =28 =1,0 55-30 K E;IHT{:KEIEU‘SSK 2 e
= 160 Edelsiahl , ' aiflex Kkpl KKplus
Stahl, =114 = 2.4 32
Guss oder | Kalflex KKpius
Edelstahl <273 250 19-507) | yaiflex KKplus SK 2 -

*) ist als durchgéngige Isolierung auszufiihren
Tabelle 10: Klassifizierang B 90 filr Rohrdurchfiihrungen (Abstand untercinander: a = 100 mm) durch Massivwinde
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Wand- Rohr Isallarung Lagen Schutz-
dicke Material Aubendurchmesser |Wandstiirke S| Dicke ¢ Typ Brandmatte | Isollarung
[mm] [mm] [mm] [mm]
=28 1,0 8.5
Kupfer,
; , 19
S Stahl, <42 1.2 9.5 Kaiflex KKplus ; e
= Guss ader % 54 =15 95 Kaillex KKplus 5K KKplus
Edelstahl e
= A9 220 9.5
= 28 =10 9.5.34
Kupfer, =
Stahl, =42 21,2 9,5-34 Kaiflax KKplus bl
=100 ; 2 Kaiflax
(Guss oder <54 =15 95.38 K.aiflex KK plus Sk KKplus
Edelztahl
= B9 =20 9.5 -39
522 21,0 95-50
Kupfer, <28 =1,0 95-39
San, < 47 =12 95 -39
Guss oder : ;
Edelstahl < 54 z15 95-39 | Kaiflex KKplus 19 mm
=150 3 Kolus SK 2 Kaiflex
£ 89 =20 9.5-39 Kaiflex K plus KKFIILIE
s z .
Stahl 114 2.5 |
Guss oder <134 =30 3ze
Edelziahl < 160 =36 32 )

*) ist als durchgéngige lsolierung auszufilhnan

Tabelle 11: Klassifizierung R 90 fir Rohrdurchfithrungen (Abstand untereinander: a = 0 mm) durch Massivwinde

Wand- Rohr Izolierung Lagen Schutz-
dicke Material AuBendurchmesser |Wandstirke 5| Dicke ¢ Typ Brandmatte | isolierung
[mm] [mm] [mm] [mm] =1
=28 =10 10-23
g’:pﬁ" =42 =12 10-20 19 mm
2400 | g Kaiflex SHplus 2 Kaifiex
= 15 10 - 34 SHplus
Edelstahl - ' P
= 84 z20 10 - 46
=28 =10 10
Kupfer,
Stahl =42 1,2 10 - 34 20 mm
=150 £ Kaiflax SHplus 1 Kaiflex
Guss oder < 54 =15 10 SHplus
Edelstahl
= B9 =20 10 - 46
=10 10-23
=28
= 2.0 10 - 46
Kupler, =12 10-20
Stahl =42 20 mm
= 150 : =20 10 - 46 Kaiflex SHplus 2 K.aiflex
Guss oder SHplus
Edelstanl 21,5 10-34
<54
220 10 - 45
= B9 =20 10 - 45

Tabelle 12: Klassifizierung B 90 fir Rohrdurchfiihrungen (Abstand untereinander: a = 100 miﬁ}i E]Iiu'ch Mas's'i_w_.fﬁnda
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Wand- Rahr Izoliarung Lagen Schutz-
dicke Material Auflendurchmesser |Wandstidrke S| Dicke c Typ Brandmatte | Isolierung
[mm] [mm] ~ [mm] [mm]
=22 =10 95-25
Kupfer,
Stahl, =42 212 0,5-25
Guss oder =54 =15 85-25 19
Edelztahl 1 Kaiflex HFplus iy
=100 <89 | 220 95-25 Kaiflex Blueco 2 ﬁ::::
-
Siati =114 =24 10
Guss oder =134 =35 10
Egetsieh =160 =45 10
Tabelle 13: Klassifizierung R 90 fir Rohrdurchfithrungen (Abstand untereinander; a > 100 mm) durch Massivwinde
Wand- Rohr Izolierung Lagen Schutz-
dicke Materlal Aubendurchmessar | Wandstarke S| Dicke Typ Brandmatte | Isollarung
[mm] [mm] [mm] [mm]
= 54 =15 9-35 Amaflex AF
Kupfer, =54 _21,5 10-34 Amaflex SH i
Stahl, =54 215 10-34 Amaflex MNH
Guss oddar
= 100 Edaletahl < 54 =15 9-38 K-Flex 5T 3
19 mm
= 89 =17 25 K-Flex 5T K-Flex ST
“Stahl i
. 19 mm
Guss oder = 1680 =36 32y Armmaflex AF Armalex AF
Edelstahl
Kupfer, = Bg =220 13 Amaflex AF -
Stahl, = /9 z 20 13 K-Flex 5T -
Guss oder
19 mm
Edelstahl = 89 =20 13- 25 K-Flax 5T K-Flex ST
=114 = 13 Ammnaflex AF -
= 160 =40 19 Amnaflex AF -
T 19mm |
=160 = 160 =40 19-264 K-Flex ST 2 K-Flex ST
Stahl, =219 =50 194 Armaflex AF -
Guss odar
Edelstahl = 215 =50 25 Armaflex AF -
19 mm
= 373 250 254 K-Flex 5T T
=273 z 5,0 134 Amaflex AF -
= 273 = 5,0 19 - 25 Amaflex AF =
" ist als durchgangige Isolierung auszuflihren
Tabelle 14; Klassifizierung I 90 fiir Rohrdurchlihrungen (Abstand untereinander: a = 100 mm) durch Massiveinde
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2.4.2.2 Leichte Trennwénde
Wand- Rahr Isalierung Lagen Schutz-
dicke Material Aubandurchmesser |Wandstarke 5| Dickec Typ Brandmatte | Isollsrung
[mm] Ik [mm] [mm] [mm] .
=28 =10 8,5
Kupfar,
Stahl, <42 212 9,5 Kaiflex KKplus 19.man
=100 j Kaiflax Ki<plus SK ! HaMe
Guss oder = 54 z15 9,5 R KKplus
Edelztahl
= B9 z20 9.5
=28 =10 9,5 - 34
Kupfer,
Stahl, =42 =12 9.5-34
Guss adar < Ed 21,5 9,5-39
Edelstahl
= 89 =20 0,5-39
= 100 <114 ki = faliex KR pE 2 :fai?erz
= 2.9 103z | Kaiflex KKplus SK KKplus
Stahl, =30 32
Guss acler 134
Edelstahl =38 10-32 4
=36 32
= 160
=45 10-32

1 ist als durchgéngige lsolierung auszufihren

Tabelle 15: Klassifizierung R 90 fir Rohrdurchfithrungen (Abstand untereinander: a = 100 mm)
durch leichte ‘I'rennwinde

Wand- Rohr Isolierung Lagen Schutz-
dicke Material Aulendurchmesser | Wandstirke 5| Dicke ¢ Typ Brandmatte | isolierung
[mm] [mm] [mim] [mm]
= 28 21,0 9.5
K.upfer,
Stahi 242 21,2 8,5 Kaiflex KKplus 12 m
z 100 ) ; 1 Kaiflex
Guss oder =54 =15 g5 Kaiflex KKplus SK
=1, \ Kk plus
Edelsiahl
= 89 =20 8,5
B < 28 21,0 9.5- 34
Kupfer,
Stahl =42 21,2 95-34 | Kaiflex KKplus 19 nm
2 100 : = Kaiflex KKplus S 2 Kaiflex
Guss other = 54 z1,5 9.5-39 alliex Rhpius KKplus
Edelstahl
= B9 220 95-39

*y is1 als durchgéngige lsolierung auszufihren

Tabelle 16; Klassifizierung R 90 fiir Rohrdurchfithrungen (Abstand untersinander: a > () mm)
durch leichle Trennwinde
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Wand- Rohr 7 Isolierung Lagen Schutz-
dicke Material Aulendurchmesser |Wandstdrke 5| Dicke c Typ Erandmatte | isolierung
[mm] [mm] [mm] [mm]
=22 =10 95-25
Kupfer, |— —
Stahl, =42 212 8,5-25
Guss oder £ 54 21,5 9,5-25
Edelstahl Kaiflex HEplus £
L) < 89 22,0 9.5-25 Kaiflex Bluaco = Haificx
— HTplus
Stahl,
Guss oder s 160 z45 10
Edelstahl
Tabelle 17; Klassifizierung B 90 [iir Rohrdurchfithrangen (Abstand untereinander: a > 100 mm)
durch leichte Trennwinde
[ Wand- Rahr Isolierung Lagen Schutz-
dicke Matarial Aulendurchmesser |Wandstarke S| Dicke ¢ Typ Brandmatte | isolierung
[mm] [mm] [mm] [mm]
| =28 =10 10-23
Kupfar, &
Stahl =42 =12 10- 20 19 mm
=100 Guce m:Ier Kaiflex SHplus 2 K aiflex
= &4 =15 10 - 34
Edelstahl = = SHplus
=89 220 10 - 46
Tabelle 18: Klassifizicrung R 90 filr Rohrdurchfithrungen (Abstand untereinander: a = (0 mm)
durch leichte Trennwiinde
Wand- Rahr Isolierung Lagen Schulz-
dicke Materlal Aulendurchmesser | Wandstirke S| Dicke ¢ Typ Brandmatte | iscliarung
[mm] [mm] [mm] [mm]
Kupfer, | <22 =10 g-25 At it
= 100 el Kaifoam PE-RO 1 Kaiflex
Guss oder KKopl
Edelstahl <42 z1,5 9-25 plus
Tabelle 19; Klassifizierung B 90 fir Rohrdurchfiithrungen (Abstand untercinander: a = 0 mm)
durch leichte Trennwinde
Wand- Rohr Isolierung Lagen Schutz-
dicke Material Aufendurchmesser |Wandstirke S| Dicke c Typ Brandmatte | Isollerung
[mm] [mm] [mm] [mm]
=54 =15 9-38 Armaflex AF
Kupfer, % 54 =15 10- 34 Amnaflex SH )
Stahl, = 54 =15 10 - 34 Amafiex NH
Guss oder o S
=100 Edelztahi = 54 1,5 5-38 K-Flex ST 5
19 mm
=85 =17 25 K-Flex ST K-Flex ST
Stahl
: 19 mm
Guss oder = 180 =36 32y Amnaflax AF | Armalex AF
Edalstahl !

Tabelle 20;: Klassitizierung R 90 [ir Rohrdurchfihrungen (Abstand ullrarelmndea a =100 nun}
durch leichte Trennwinde
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Wand- Rohr Isallerung Lagen Schutz-
dicka Matarial Aufendurchmessar |Wandstirke 5| Dicke ¢ Typ Brandmatte | isolierung
[mm] [mm] _[mm] [mm]

£ 42 =15 13- 38
Ammafiex AF
Kupfar, = Bdq =156 a8
= 100 =, =54 =15 10-34 Armafiex SH 2
Guss oder i
Edelstahl = 54 215 9-25 Amaflex MH
£ 654 215 38 K-Flex 5T

Tabelle 21: Klassifizierung B 90 filr Rohrdurchfilhrungen { Abstand untereinander: a = 0 mm)
durch leichte Trennwiinde

3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefithrte Bauart bedart des Nachweises
der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der VV TB NRW, Ausgabe
9/2020, Teil C4 Ifd. Nr. C 4.5 (Abschottung von Metallrohren. Danach muss eine Ubereinstim-
mungserkldrung des Anwenders (Unternchmers) erfolgen.

Der Unternechmer, der das Rohrabschottungssystem herstellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber eine
schrifiliche Ubereinstimmungserklirung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das von ihm ausge-
fiihrte Rohrabschottungssystem den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses entspricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 17 111 der Bauordnung fiir das

Land Nordrhein-Westfalen - Landesbavordnung (BauQ NRW) in der Fassung vom 21.07.2018, zu-
letzt gedndert am 14.04.2020 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen fiir das Land Nordrhein-Westfalen (VV 'TB NRW), Ausgabe Scptember 2020, Teil C4 Ifd.

Nr. C 4.5 erteilt. In den Landesbauordnungen der iibrigen Bundeslinder sind entsprechende Rechts-
prundlagen enthalten.

5 Rechtshehelfshelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Pritfzeugnis kann inncrhalb cines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bel dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkir-
chen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschrifien [iir die iibrigen Beleiligten beigefiigt werden.
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6 Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist dic Verwendbarkeit des Bauprodukts/An-
wendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht dic fiir die Durchfithrung von Bauvorhaben
geselzlich vorgeschricbenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priilzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pri-
vater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts/der Bauart haben unbeschadet weitergehender Regelun-
gen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukts/der Bauart Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass
das allgemeine bauaulsichtliche Pritfzcugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anfor-
derung sind den beteiligten Behiirden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priilzeugnisses zur
Verfiigung zu stellen.

Das allpemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstindig vervielfilligl werden. Einc aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen von Wer-
beschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzcugnis nicht widersprechen, Ubersetzun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses milssen den Hinweis " Vom Materialpriifungs-
amt NRW nicht gepriifte Ubersctzung der deutschen Originalfassung” enthalten. Das allgemeine bau-
aufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich crteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses kénnen nachtriiglich ergéinzt und pefindert werden, insbesondere, wenn techni-
sche Erkenninisse dies erfordern.

Erwitte, 14.04.2021
Im Auftrag

-‘\-__. — II .'I_:._'_.'I._;I . . :"_ | § -

l { p 3 P (“/k (/’K = e -
Dipl.-Ing. Thomas Friedrichs ENCI TR Dipl.-Ing. Katja Lunkenheimer
(Leiter der Priifstelle) (Sachbearbeiterin)
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N Muster fiir eine
Ubereinstimmungserkldrung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrummantelung hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebiude
- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestitigt, dass das Rohrabschotiungssystem ,JKAIFLEX PYROSTAR® der Feuerwi-
derstandsklassen R30 / R60 / R 90 *) unter Einhallung aller Bestimmungen des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-14-001 des Materialpriifungsamtes NRW vom 14.04.2021
hergestellt und cingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukie oder Einzelteile wird dies eben-
falls aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priilzeugnisscs *)

- eigener Kontrollen *)
- entsprechender schriftlicher Bestitigungen der Ilersteller der Bauprodukte oder Teile, die der

Unterzeichner 7u seinen Akten genommen hat. *)

bestétigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zustindige Bauaufsichtsbehdrde aus-
zuhiindigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen
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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-14-001 vom 14.04.2021 Anlage 1

kaiflax pyrostar

Kaiflex Pyrostar

Anzahl gemal den Tabellen in Abschnitt 2.3
= 1350 mm 7 Ausfithung gemalk Abschnitt 2.2
Massivdecke
Rohdichie = 550 kg/m?

2 150 mm baw. = 200 mm

Formbestindiges,

nichtbrennbare Bauslofie

z.B. Beton, Zementmidel

edor Gips, eder "Flamm BMK Brandschutzmasso”
in Bauteilticte und ohne Hohfmum wrschiisben

" Madiummhr

DiEimuming
Rohrhalterung

alle Malie In mm

*} die D&mmung muss sowohl mindestens 600 mm Ober Deckenoberkante als auch mindestens 600 mm unterhalb der
Deckenunterkante gefiihrt werdan, so sich dass cine Mindestiange von 1350 mm egibl.

Massivdecke - Ausfiihrung ohne Schutzisolierung
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Materialprofungsamt Mordrhein-Westfalen

PRUFEM « UBERWACHEN = ZERTIFIZIEREN

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-14-001 vom 14.04.2021 Anlage 2

kaiflax pyrostar

T
M
£ 650 mm
= 1350 mm *} Kaiftex Pyrostar
Anzahl geméR den Tabellen in Abschnilt 2.3
Masshdecke Ausfithrung geméR Abschnit 2.2
Rehdiche = 550 kg/'m? Z l
_§‘ = 150 mm bazw. = 200 mm
Formbestandige,
nichtbrennbare Baustofie
z.B, Betan, Zementmbrtel
Schulzlsollemnung gemalk oder Gips, oder "Flamm BME Brandschutzmasse™
den Tabellken In Abschnill 2.3 in Bauteiltiefe und chne Hohlmum wrschlislen
Lange 300 mm
< B50 mm
W
' Mediurmrohr
,
Cammung
Rehrhalterung

Malte in mm

*) die Dammung muss sowohl mindestens 600 mm Ober Deckenoberkante sls auch mindeslens 600 mm unterhalkh der
Deckenunterkante gefohn wenden, so sich dass eine Mindestlange von 1350 mm ergibt.

1 4
\

L

.Y 3 do
; o e
.

A

- L

Massivdecke - Ausfuhrung mit Schutzisulierdﬁg'?fu'-'*:-'-_-
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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-14-001 vom 14.04.2021

(IBERWACHEM - ZERTIFIZIEREN

Anlage 3

kaiflex pyrostar

Massivwand D > 100 mm { 150mm

J{_ z 1300 mm bew. = 13530 mm ™)

1
= 650 mm

= 650 mm

Dammung

Fombestandigs,
_ nichibrennbare Bauslofie
z.B, Beton, Zementmorel
oder Gips, oder "Flamm BMK Brandschutzmasse”™
in Bautsiltiehe wund chne Hohlmaum wrschliefen

Kaiflex Pymostar

z10| <
Anzahl geméR den Tabellen in Abschnitt 2.3 bew.
Ausfihnmg gemiB Abschaitt 2.2 150

*} die DAmmung muss mindestens G600 mm beidseits ab Aubenlliche der Wand gefuhnt werden, so dass sich eine Mindestlange
von 1300 bew, 1350 mm engibt.

Massivwand - Ausfithrung ohne Schutzisoliéﬁiﬁg:----"':: ;
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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-14-001 vomn 14.04.2021 Anlage 4

kaiflex pyrostar

- Schulzisofisrung geman
Massivwand D > 100 mm / 150mm den Tabellen in Abschnilt 2.3
—_— < Langa 300 mm
— = ;
Rehrhalterung
)
Mediumpohr '
J“i' = 1300 mm bzw, = 1350 mm *} : n [!I
A 5
< .x = 650 mm ~ v =650 mm 5‘"

Fombestandige,
Darmmung . nichtbrennbare Bauslofie

- z.B. Beton, Zementmantel
oder Gips, oder "Flammo BME Brandschuzmasse”
in Bautellefe und ohne Hohlraumn verschliefen
oder beldseits 25 mm Glpsspachelmasse mit

s wolistandiger Hohlrsumerflillung durch Mineralfasenvolle

mit einer Riohdichte won ca. 120 kg/m® sowie einam
Kaiflex Pyrostar . — . Schmelzpunkt = 1000°C
Anzahl gemal den Tabellen in Abschniit 2.3 &= 100 \
Ausfithrung gem&l Abschnift 2.2

nichltragends munabschlicbende

Trenmwinde in Melallstanderbauwelse .

D » 100mm

*} die D&mmung muss mindestens 600 mm beidseils ab Aubenlliiche der Wand gofihut werden, so dass sich t:ln{: Mlndcﬁtme
won 1300 bzw. 1350 mm engibi. i

|eichte Trennwand / Massivwand - Ausfiihrung mit SchutiiSnliérung




